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. CZESC OPISOWA



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Gminy Koluszki.

Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byty nastepujgce

materiaty:

— Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 stuzgca celom projektowym;

— Ekspertyza geotechniczna wykonana przez GEO-MI Pracownia Geologiczna,
ul. Rzgowska 92, 93-148 £6dz w czerwcu 2020 r;

— ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.);

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

— Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne;

— Obowigzujgce normy panstwowe i branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto droge powiatowg nr 2914E, na odcinku od skrzyzowania
z ul. Dzieci Polskich w m. Gatkdw Duzy do skrzyzowania z linig kolejowa nr 17 w m. Rézyca,
biegnaca na terenie Gminy Koluszki, powiat t6dzki wschodni.

Zakres opracowania obejmuje cigg drogi o dlugosci 3+266,36 km.

2.1. Zakres robot.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano:

- jezdnie wraz z nowymi warstwami konstrukcyjnymi;

- cigg pieszo-rowerowy na catej dtugosci drogi;

- chodniki dla pieszych na skrzyzowaniach z innymi drogami;
- odwodnienie pasa drogowego.

2.2. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot — zatgczono w osobnych oprawach.

2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — zatgczono w osobnych oprawach.
2.4. Projekt tymczasowej i statej organizaciji ruchu — stanowi odrebne opracowanie.

2.5. Projekt przebudowy oswietlenia drogi — zatgczono w osobnych oprawach.

2.6. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami — zatgczono w osobnych
oprawach.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Droga powiatowa, na ktérej planuje sie zamierzenie inwestycyjne, zlokalizowana jest
w m. Gatkéw Duzy i R6zyca w Gminie Koluszki, w powiecie 16dzkim wschodnim i przebiega
przez tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami
ustugowymi, a takze przez tereny niezabudowane. Obszar bezposrednio graniczgcy
z inwestycjg ma jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania.

W chwili obecnej nawierzchnia przedmiotowej drogi wykonana z mas bitumicznych
o szerokosci ok. 5,0 m. Na przedmiotowej drodze nie wystepujg wydzielone chodniki dla
pieszych, a jedynie gruntowe ciggi piesze zlokalizowane przy krawedziach istniejgcej jezdni.
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3.2. PRZEKROJ POPRZECZNY

Parametry techniczne istniejgcej drogi objetej niniejszym opracowaniem
sg nastepujgce:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci ~50m
- spadki poprzeczne generalnie daszkowe ~2,0%

Na catym odcinku objetym opracowaniem wystepujg liczne zjazdy indywidualne
(bramowe) do przylegtych posesji prywatnych oraz do budynkéw ustugowych, a takze
nieurzadzone zjazdy do posesji niezagospodarowanych oraz do pdol uprawnych. Sg to zjazdy
gruntowe i o nawierzchniach utwardzonych (kostka brukowa betonowa, kruszywo, beton).

3.3. ODWODNIENIE

Na drodze powiatowej na odcinku objetym opracowaniem wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sg powierzchniowo na pobocza gruntowe.

3.4. ZATOKI AUTOBUSOWE

Wzdluz drogi zlokalizowane sg przystanki autobusowe, bez wydzielonych zatok
autobusowych.

3.5. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI BOCZNYMI

Wystepujgce skrzyzowania z drogami bocznymi sg skrzyzowaniami zwyktymi.
Wystepujgce skrzyzowania w ciggu drogi powiatowej:

S1 km 0+025,00 str. L, P skrzyzowanie zwykte z ul. Dzieci Polskich,
S2 km 0+588,00 str. P skrzyzowanie zwykte z ul. Ludowa,

S3 km 1+807,00 str. P skrzyzowanie zwykte z ul. Skrajng,

S4 km 2+338,50 str. L skrzyzowanie zwykte z ul. Przestrzenng,

S5 km 2+354,00 str. P skrzyzowanie zwykte z ul. Dluga,

S6 km 2+520,00 str. L skrzyzowanie zwykte z ul. Wrzosowa,

S7 km 2+677,30 str. L skrzyzowanie zwykte z ul. Przylesie,

S8 km 3+248,00 str. L skrzyzowanie zwykfe z ul. Zagajnikowa.

3.6. STANISTNIEJACY NAWIERZCHNI

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi w dostatecznym stanie technicznym.
Dla celow projektowych zostaty wykonane szczegdtowe badania geotechniczne przez
GEO-MI Pracownia Geologiczna, ul. Rzgowska 92, 93-148 todz.

3.7.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtoze gruntowe pod projektowang inwestycje zbudowane jest gtéwnie z piaskow
drobno i srednioziarnistych. W nizszych warstwach wystepujg piaski gliniaste i gliny
piaszczyste. Zgodnie z ekspertyzg geotechniczng nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody gruntowej powyzej projektowanej konstrukcji drogi.

Na drodze objetej opracowaniem wystepujg korzystne warunki gruntowe i wodne
dla budownictwa drogowego. Kategoria geotechniczna — pierwsza, proste warunki gruntowe.

3.8. URZADZENIA NAD | PODZIEMNE
W pasie drogowym przedmiotowej drogi zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:
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41.

4.2.

stupy telefoniczne, doziemna sie¢ teletechniczna;
stupy energetyczne wraz z oswietleniem ulicznym;
linie energetyczne naziemne i doziemne;
wodocigg, przytacza wodociggowe;

gazociag, przytacza gazowe.

Lokalizacja uzbrojenia widoczna jest na planie zagospodarowania terenu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PODSTAWOWY ZAKRES

Podstawowy zakres inwestycji polegajgcej na rozbudowie drogi powiatowej obejmuje:
Rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z dolnymi warstwami konstrukcji;
Rozbidorke innych elementéw drogi kolidujgcych z wykonywaniem roboét (istniejace
ogrodzenia, zjazdy, przepusty, oznakowanie pionowe, itp.);

Zasadnicze roboty ziemne, korytowanie, wykonanie nasypow;

Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem;

Wykonanie podbudowy zasadniczej z MCE;

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego;

Wykonanie nawierzchni bitumicznych z AC;

Wzmocnienie poboczy kruszywem famanym;

Budowe chodnikéw dla pieszych z kostki brukowej betonowej;

Budowe ciggu pieszo-rowerowego z AC oraz kostki brukowej betonowej;

Przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej
betonowej oraz kruszywa famanego;

Przebudowe skrzyzowan z innymi drogami — gminnymij;

Wykonanie rowow przydroznych wraz ze studniami chtonnymi;

Wykonanie odcinkow rowow krytych, studni rewizyjnych;

Wykonanie przepustow pod zjazdami;

Wycinke kolidujgcych drzew i krzewow;

Wykonanie nasadzeh kompensacyjnych;

Wykonanie nhowego oznakowania poziomego i pionowego — wg odrebnego opracowania;
Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami — wg projektu branzy sanitarne;j;
Usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczng oraz przebudowe oswietlenia drogi -
wg projektu branzy elektrycznej;

Usuniecie kolizji z siecig teletechniczng - wg projektu branzy teletechniczne;j.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Parametry projektowe dla przedmiotowej drogi powiatowej przyjeto w oparciu

o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.):

Kategoria drogi - powiatowa
Klasa techniczna - 4
Kategoria ruchu - KR2
Predko$¢ projektowa - Vp=50 km/h teren zabudowany

- Vp=50 km/h teren niezabudowany
Predko$¢ miarodajna - Vm=60 km/h teren zabudowany

- Vm=60 km/h teren niezabudowany
Przekroj poprzeczny - jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu

(po jednym dla kazdego kierunku)



4.3.

drogowego dla rozwigzania docelowego.

Szerokos¢ jezdni drogi
Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego
Szerokos¢ chodnika
Szerokos$¢ pobocza

Spadki poprzeczne

Jezdnia

Ciag pieszo-rowerowy
Chodnik

Pobocze

Zjazdy indywidualne

Szer. zjazdu

Dtug. zjazdu

Skos

Pochylenie podtuzne niwelety

6,0m
3,0m
2,0m
1,0m

2%
2%
2%
6%

zgodna z tabelg zjazdow

zgodna z tabelg zjazdow

1:1, wyokraglenie tukiem R=3,0 m
dostosowano do aktualnej niwelety, drog
poprzecznych, zjazdow indywidualnych

Trasa w planie przebiega generalnie po starym $ladzie drogi, o$ dostosowana
do istniejgcego otoczenia. Trasa w planie sktada sie z odcinkéw prostych i tuku poziomego.
Na tuku poziomym nie przewiduje sie poszerzenia jezdni drogi. Rozwigzania sytuacyjne
przedstawia plan zagospodarowania terenu, rys. nr PZT-1 do PZT-V.

PRZEKROJ NORMALNY

Przekroj normalny drogi obejmuje wykonanie rob6t drogowych i odwodnienie korpusu

Jezdnia

Zaprojektowano petng wymiane konstrukcji jezdni na catym odcinku drogi.

Konstrukcja nawierzchni jezdni
L . ) ) Grubos¢
P- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 3
1. Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 4 cm
2. Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 8 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE z dowozu 20 cm
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 18 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 50 cm

W miejscach wystepowania poboczy 2z kruszywa tamanego nalezy wykonac
normatywne schodkowanie warstw nawierzchni min. 1:1.

W przypadku rozktadania warstwy Scieralnej potdwkami jezdni nalezy stosowa¢ na
potgczenia krawedzi tasmy termoplastyczne. Zaleca sie wykonywanie asfaltowania calg
szerokoscig jezdni.



Ciaq pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej

Projektuje sie cigg pieszo-rowerowy z kostki na odcinku od skrzyzowania z ul. Dzieci
Polskich do skrzyzowania z ul. Dlugg. Ciag z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
bezfazowej. Kolor kostki szary, grubo$¢ 8 cm. Cigg od strony prywatnych posesji w
obramieniu z obrzezy betonowych wibroprasowanych 8x30 cm ustawianych na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4. Od strony jezdni projektuje sie kraweznik betonowy
wibroprasowany 15x30 cm ustawiany na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie
betonowej z oporem z bet. C12/15 (B15).

Szczegolowa lokalizacja ciggu z kostki pokazana jest na przekrojach normalnych i
planie zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni ciaggu pieszo-rowerowego z kostki
L Grubos¢
P- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 8
’ bezfazowej kolor szary cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 10 cm
] mechanicznie
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa 10 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 31cm

Ciaq pieszo-rowerowy z masy mineralno-bitumicznej

Projektuje sie cigg pieszo-rowerowy z masy mineralno-bitumicznej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Dlugg do skrzyzowania z ul. Zagajnikowg. Ciag od strony prywatnych
posesji w obramieniu z obrzezy betonowych wibroprasowanych 8x30 cm ustawianych na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Od strony jezdni projektuje sie kraweznik betonowy
wibroprasowany 15x30 cm ustawiany na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie
betonowej z oporem z bet. C12/15 (B15).

Szczegolowa lokalizacja ciggu z masy pokazana jest na przekrojach normalnych i
planie zagospodarowania terenu.



Konstrukcja nawierzchni ciagu z masy
L Grubos¢
P- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
1. Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 3cm
2. Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 4 cm
3 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 10 cm
] mechanicznie
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 10 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 27 cm
Chodniki

Projektuje sie chodniki dla pieszych w obrebie skrzyzowan z innymi drogami.
Chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej. Kolor kostki szary, grubos¢ 8 cm.
Chodniki od strony prywatnych posesji w obramieniu z obrzezy betonowych
wibroprasowanych 8x30 cm ustawianych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Od
strony jezdni projektuje sie kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm ustawiany na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i fawie betonowej z oporem z bet. C12/15 (B15).

W miejscach wystepowania przejS¢ dla pieszych kraweznik wynies¢ ponad jezdnie
max. 2 cm. Na szerokosci przej$¢ dla pieszych wykonaé rampe fgczacg chodnik z jezdnig o
szerokosci min. 0,9 m i pochyleniu max. 15% umozliwiajgcg bezpieczne korzystanie przez
osoby niepetnosprawne. Spadek poprzeczny 2% jednostronny. Na odcinkach poza
przejsciami dla pieszych, gdzie chodnik przylega do jezdni, przewidziano wyniesienie
kraweznika o 12 cm od poziomu jezdni.

Szczegolowa lokalizacja chodnikow dla pieszych pokazana jest na przekrojach
normalnych i planie zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
L Grubos¢
p- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 8
' kolor szary cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
3 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 10 cm
] mechanicznie
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa 10 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 31cm




Zjazdy indywidualne

Lokalizacje zjazdéw pokazano na planie zagospodarowania terenu. Na rys. nr K2
pokazano sposéb wykonania zjazdéw.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdéw indywidualnych.

Zjazdy przez cigg pieszo-rowerowy oraz do zabudowanych posesji wystepujgce
indywidualnie projektuje sie wykonac¢ z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci
8 cm, uktadanej na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie.

Zjazdy do niezabudowanych posesji (do gruntow rolnych, pél uprawnych) projektuje
sie wykonac¢ z warstwy kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 20 cm, ukfadanej na warstwie gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa.

Zjazdy nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu i tabelg zestawczg zjazdow.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki
L Grubosé
P- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej 8 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 20 cm
] mechanicznie
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa 10 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa
L Grubosé
P- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2 3
1 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 20 cm
] mechanicznie
2. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa 10 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 30cm

Parametry poszczegdélnych zjazdéw (szerokosci, dtugosci, rodzaj nawierzchni na
zjazdach) zamieszczono w tabeli zestawczej zjazdow.

Pobocza

Pobocza wzdtuz jezdni nalezy wzmocni¢ poprzez warstwe kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm. Szerokos$¢ poboczy 1,0 m.
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Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano na przekrojach normalnych, rys. nr K1.

Skrzyzowania z innymi drogami

Woystepujace w ciggu drogi powiatowej skrzyzowania z innymi drogami (gminnymi)
zostaty opisane w pkt. 3.5.

Nawierzchnia drogi w obrebie skrzyzowan z innymi drogami dostosowana
wysokosciowo do tych drég. Na wigczeniach tuki o zadanych promieniach — jak pokazano na
planie zagospodarowania terenu, dostosowane do krawedzi drég poprzecznych.

Na wigczeniach drég poprzecznych Kkonstrukcja nawierzchni identyczna,
jak konstrukcja projektowanej drogi.

Wszystkie roboty wykonywane w pasach innych drég nalezy prowadzi¢ za wiedzg
i pod nadzorem wiasciwego zarzadcy drogi.

4.4. PRZEKROJ PODLUZNY

W ramach rozbudowy przewidziano nieznaczng korekte wysokosciowg trasy. Spadek
podiuzny dostosowano do istniejgcego spadku podtuznego drogi powiatowej z jednoczesng
regulacjg wysokosci wynikajgcg z zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni. Rzedne niwelety
zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

e zachowanie rzednych istniejgcych ogrodzen i zjazdéw;
e zachowanie minimalnych spadkéw poprzecznych;
o mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych.

Spadek poprzeczny na jezdni 2% w kierunku rowow. Pochylenia poprzeczne
w miejscach przejs¢ przez drogi gminne nalezy dostosowac do tych drég.
Rozwigzania wysokosciowe przedstawia profil podtuzny, rys. nr PO-I do PO-II.

4.5. ROBOTY ZIEMNE, KOLIZJE NAZIEMNE | PODZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych w ramach rozbudowy przedmiotowej drogi obejmuje:

- zdjecie warstwy humusu i gleby prochniczeyj;

- roboty rozbiérkowe (nawierzchnia bitumiczna, dolne warstwy konstrukcji, inne
elementy drogi kolidujgce z wykonywaniem robét);

- wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni, ciggu pieszo-rowerowego, chodnikéw,
Zjazdow, poboczy;

- wykonanie wykopdw pod rowy przydrozne oraz studnie chtonne;

- wykonanie wykopdw pod rowy kryte, studnie rewizyjne;

- zasypanie powyzszych obiektow;

- wykonanie nasypow metodg warstwowa;

- plantowanie skarp rowow i nasypow;

- humusowanie z obsianiem skarp rowow i nasypow trawg odporng na butwienie
z silnym systemem korzennym.

Ziemie organiczng gr. ok. 20 cm nalezy usung¢ z powierzchni wystepowania, urobek
przeznaczy¢ na podniesienie terenu za chodnikami, poboczami. Nadmiar odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Nasypy pod konstrukcje wykona¢ wytgcznie z gruntu
przepuszczalnego G1 z dokopu.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg
i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. W wypadku watpliwosci wykona¢ przekopy kontrolne
pozwalajgce na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. W przypadku
natrafienia na przypadkowe kable lub przewody niepokazane na planie zagospodarowania
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.
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Zawory wodociggowe, gazowe, studnie telekomunikacyjne wyregulowaé¢ do poziomu
nawierzchni. Roboty w poblizu punktéw poligonowych prowadzi¢ recznie. Punkty, ktore
ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzyc.

W miejscach wystepowania punktow geodezyjnych pod projektowanymi elementami
drogi nalezy na tych punktach ustawi¢ skrzynke wodociggowg umozliwiajgcg dalsze
korzystanie z punktu.

W przypadku kolizji studni, stupow nieprzestawianych z kraweznikiem lub innym
elementem drogowym nalezy takg studnie, stup okrgzy¢ tym elementem.

Istniejgce kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi[ " ]110PS lub 160PS. Rury ukfadac¢ tak, aby wystawaty
po min. 0,5 m poza krawedz jezdni, zjazdu, pobocza. Konhce zabezpieczy¢ piankg
poliuretanows.

Sieci i przylgcza wodociggowe przecinajgce poprzecznie rowy przydrozne nalezy
ociepli¢ otuling termoizolacyjng gr. 30 mm.

W ramach inwestycji nalezy rowniez przebudowac oswietlenie drogi oraz wybudowac
sieC kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do przylegtych dziatek — wg wiasciwych
projektéw branzowych.

4.6. ODWODNIENIE, OBIEKTY INZYNIERSKIE

Odwodnienie drogi projektuje sie generalnie jako powierzchniowe, realizowane
poprzez odprowadzanie wod opadowych i roztopowych za pomocg spadkéw podtuznych
i poprzecznych na przylegte tereny — pobocza i dalej do rowow przydroznych,
wspomaganych przez kopane studnie chtonne.

Rowy przydrozne

W celu zachowania funkcji, istniejace rowy przydrozne nalezy odtworzy¢ poprzez ich
odmulenie i oczyszczenie. W miejscach, w ktorych obecnie rowy przydrozne nie wystepuija,
a sg konieczne celem witasciwego odwodnienia drogi, nalezy wykonac ich nowe odcinki.

Parametry rowdw po odtworzeniu i rowéw nowo wykonanych:

- szeroko$¢ dna min 40 cm
- nachylenie skarp 1:1,5

- gtebokos¢ min 50 cm
Rowy kryte

Rowy kryte projektuje sie wykonac z rur PCV (klasa obcigzenia SN8) o srednicy @400 mm.
Zakonczenie rowow krytych nalezy wykonac¢ sciankg czotowg ze skrzydetkami z betonu
hydrotechnicznego C25/30. Rury uktada¢ na podsypce zwirowej gr. 20 cm. Na rowach
krytych przewiduje sie wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy @1200 mm sktadajacych sie
z kregow betonowych.

Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami projektuje sie wykona¢ z rur PEHD karbowanych (klasa obcigzenia
SN8) o srednicy @400 mm. Zakonczenie przepustéw nalezy wykonac Sciankg czotowg ze
skrzydetkami z betonu hydrotechnicznego C25/30. Rury uktada¢ na podsypce ttuczniowe;j
gr. 20 cm.

Studnie chtonne kopane

Przyjeto nastepujgce rozwigzania techniczne dla studni chtonnych kopanych:
- studnie z kregow zelbetowych &1200 mm;
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- obsypka zwirem filtracyjnym @3-5 mm o grubosci 0,2 m;

- gtebokos$¢ kazdej studni H=3,0 m;

- studnie budowane metodg mechaniczng;

- zamkniecie (przykrycie) studni ptytami zelbetowymi z wtazami zeliwnymi @600 mm.
Sposdb wykonania studni pokazano na rys. nr K3.

Usytuowanie projektowanych elementéw systemu odwodnienia przedmiotowej drogi
pokazano na planie zagospodarowania terenu oraz profilu podtuznym.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na przedmiotowej drodze
wynika z faktu jej rozbudowy. Zmianie ulegnie oznakowanie poziome i pionowe. Projekt
tymczasowej i statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Oznakowanie poziome

Materiaty do oznakowania powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B.
Materiaty, na ktére nie ma Polskiej Normy powinny posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobatg Techniczng. Materiaty do oznakowania grubowarstwowego powinny byé
naktadane warstwowo o gr. 0,9-5,0 mm. Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane
na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno lub dwusktadnikowymi,
mieszanymi w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadane na nawierzchnie
odpowiednim aplikatorem.

Oznakowanie pionowe

a) projektuje sie znaki Srednie aluminiowe podwadjnie zaginane z folii ll-generacji, grubosé
blachy 1,5 mm;
b) stupki do znakdéw z rur ocynkowanych o srednicy 70 mm.

6. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg urzgdzenia obce opisane w pkt.
3.8. i istniejgcym stanie zagospodarowania terenu. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, recznie i ze szczegolng ostroznoscig.

Obejscia rurami karbowanymi fi 400 elementéw istniejgcych uzbrojenia sieci np.
hydrantow, teleskopow zasuw lub stupow energetycznych nalezy wykonywacC poprzez
taczenie rur ksztaltkami fi 400/45 st. w sposob jak na ponizszym schemacie.
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7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze;

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymywane przez caty okres budowy.

Oznakowanie prowadzonych robo6t wykonaé nalezy zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizaciji ruchu na czas robét.

Przed rozpoczeciem robot, kiére wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu
na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie robo6t i uzgodnionego z zarzadcg terenu, organem zarzgadzajgcym ruchem
oraz Policja.

W zaleznosci od postepu roboét, projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla
indywidualnego ruchu lokalnego, komunikaciji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzy¢ do udostepnienia
dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

8. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja bedzie mie¢ istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdow

i bezpieczenstwo pieszych.
Docelowa eksploatacja drogi po rozbudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci

Srodowiskowych tj.:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réowna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnos$c¢ ruchu;

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdow;

- uporzgdkowanie sptywu wod opadowych i roztopowych do istniejgcych i nowo
projektowanych rowow przydroznych;

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbidérkach i pracach
budowlanych;

- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac.

Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na Srodowisko, co stwierdzono w pkt. 6
.| Opis do projektu zagospodarowania terenu”.
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1. ZALACZNIKI DO PROJEKTU
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TABELA ZESTAWCZA ZJAZDOW

. g :gb % Ag % % — ::a\:ierzchnia - Pole powierzchni .E é
A o g\ ~
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A - asfalt
km m cm P/L m m K - kruszywo m? m? m? m m
Kb - kostka
betonowa

0 po'?ﬁ,iiifn‘f‘;l - - - | 450 5,90 Kb - 30,00 - 19,60 10,50
1 0+054,10 - - P 4,50 6,60 Kb - 15,80 - 12,00 -
2 0+069,80 - - P 4,50 6,60 Kb - 16,10 - 12,00 -
3 0+090,60 - - L 4,50 3,90 Kb - 21,30 - 16,00 11,00
4 0+097,60 - - P 4,50 6,40 Kb - 14,70 - 11,00 -
5 0+109,40 - - L 4,50 3,90 Kb - 21,40 - 16,00 11,00
6 0+118,40 - - P 4,50 6,10 Kb - 13,10 - 11,00 -
7 0+123,30 - - L 4,50 3,90 Kb - 21,60 - 16,00 11,00
8 0+137,70 - - P 4,50 5,80 Kb - 12,10 - 10,00 -
9 Oi)lggl‘ zgo‘ﬁij ;sz - P | as0| 730 Kb . 11,30 _ 9.60 i
10 0+169,40 - - L 4,50 4,40 Kb - 23,80 - 17,00 11,00
11 0+177,50 - - P 4,50 5,70 Kb - 11,50 - 10,00 -
12 0+190,30 - - P 4,50 5,70 Kb - 11,40 - 10,00 -
13 0+191,30 - - L 4,50 4,70 Kb - 24,90 - 18,00 11,00
14 0+213,60 - - L 4,50 4,70 Kb - 24,90 - 18,00 11,00
15 0+232,60 - - L 4,50 4,70 Kb - 25,00 - 18,00 11,00
16 0+234,30 - - P 4,50 5,60 Kb - 10,90 - 10,00 -
17 0+245,10 - - L 4,50 4,60 Kb - 24,80 - 18,00 11,00
18 0+273,70 - - L 4,50 4,70 Kb - 25,00 - 18,00 11,00
19 0+275,00 - - P 4,50 5,50 Kb - 10,40 - 10,00 -
20 0+279,30 - - L 4,50 4,70 Kb - 25,00 - 18,00 11,00
21 0+279,50 - - P 4,50 5,50 Kb - 10,30 - 9,00 -
22 0+295,50 - - P 4,50 5,10 Kb - 8,90 - 9,00 -
23 0+316,60 - - P 4,50 5,10 Kb - 8,90 - 9,00 -
24 gg;ggg |- L igg 4,50 Kb - 40,10 - 21,00 | 14,00
s ome [ e w | e [ e [ e |
26 0+344,10 - - L 4,50 4,40 Kb - 23,70 - 17,00 11,00
27 0+354,40 - - P 4,50 4,50 Kb - 6,00 - 8,00 -
28 0+358,00 - - L 4,50 4,30 Kb - 26,70 - 21,00 11,00
29 0+364,00 - - L 4,50 4,20 Kb - 22,90 - 17,00 11,00
30 0+376,80 - - L 4,50 4,10 Kb - 22,10 - 16,00 11,00
31 0+400,20 - - L 4,50 4,00 Kb - 21,80 - 16,00 11,00
32 0+415,20 - - L 4,50 4,00 Kb - 21,70 - 16,00 11,00
33 0+431,40 - - P 4,50 4,40 Kb - 5,20 - 7,00 -
34 0+451,30 - - P 4,50 4,20 Kb - 4,80 - 7,00 -
35 0+467,50 9,0 40 L 4,50 4,00 Kb - 21,80 - 16,00 11,00
36 0+491,60 - - P 4,50 4,40 Kb - 5,60 - 7,00 -
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TABELA ZESTAWCZA ZJAZDOW c. d.

Nawierzchnia Pole powierzchni
“ 3 22128 = [g ] 4 . 8 g
5 2 | Ze|EE| 2 |£%| &% 3 Kb k | 2 | &
= |RE|SE I E S | &
%)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

A-asfalt

km m cm | P/L m m K-kruszywo m’ m’ m m

Kb-kostka

betonowa
37 0+501,30 9,0 40 L 4,50 3,70 Kb 20,60 - 16,00 11,00
38 0+513,90 - - P 4,50 4,60 Kb 9,10 - 11,00 -
39 0+518,40 9,0 40 L 4,50 3,70 Kb 20,60 - 16,00 11,00
40 0+541,40 - - P 4,50 5,00 Kb 8,20 - 9,00 -
41 0+569,70 - - L 4,50 3,90 Kb 17,80 - 8,00 -
42 0+583,30 - - L 4,50 3,90 Kb 18,10 - 8,00 -
43 0+608,40 - - L 4,50 4,00 Kb 21,60 - 16,00 11,00
44 0+619,60 - - P 4,50 5,50 Kb 10,50 - 10,00 -
45 0+623,20 - - L 4,50 3,80 Kb 21,00 - 16,00 11,00
46 0+662,80 - - P 4,50 5,50 Kb 10,50 - 10,00 -
47 0+665,10 - - L 4,50 3,60 Kb 19,90 - 15,00 11,00
48 0+672,60 - - L 4,50 3,70 Kb 20,50 - 16,00 11,00
49 0+681,00 - - P 4,50 5,50 Kb 10,50 - 10,00 -
50 0+695,10 - - L 4,50 3,60 Kb 20,20 - 16,00 11,00
51 0+734,90 - - P 4,50 5,50 Kb 10,50 - 10,00 -
52 0+734,90 - - L 4,50 3,10 Kb 17,50 - 15,00 11,00
53 0+746,00 - - L 4,50 3,10 Kb 17,50 - 15,00 11,00
54 0+767,40 - - P 4,50 5,40 Kb 10,30 - 9,00 -
55 0+782,50 - - L 4,50 3,50 Kb 21,90 - 19,00 11,00
56 0+778,40 - - P 4,50 5,20 Kb 9,30 - 9,00 -
57 0+826,80 - - P 4,50 4,90 Kb 7,70 - 8,00 -
58 0+839,40 - - L 4,50 4,10 Kb 22,20 - 17,00 11,00
59 0+858,70 - - L 4,50 4,40 Kb 23,90 - 17,00 11,00
60 0+870,00 - - P 4,50 4,40 Kb 5,50 - 7,00 -
61 0+890,00 - - L 4,50 4,70 Kb 24,90 - 18,00 11,00
62 0+890,60 - - P 4,50 4,70 Kb 6,70 - 8,00 -
63 0+932,00 - - P 4,50 4,80 Kb 7,00 - 8,00 -
64 0+950,90 - - L 4,50 4,80 Kb 25,40 - 18,00 11,00
65 0+955,50 - - P 4,50 4,70 Kb 6,30 - 8,00
66 0+964,10 - - L 4,50 5,00 Kb 30,20 - 24,00 11,00
67 0+971,10 - - P 4,50 4,60 Kb 6,40 - 8,00 -
68 0+980,00 - - L 4,50 4,80 Kb 25,50 - 18,00 11,00
69 1+028,70 - - L 4,50 5,00 Kb 26,40 - 18,00 11,00
70 1+049,80 - - P 4,50 4,80 Kb 7,20 - 8,00 -
71 1+053,40 - - L 4,50 4,70 Kb 25,50 - 18,00 11,00
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TABELA ZESTAWCZA ZJAZDOW c. d.

5 5 Nawierzchnia Pole powierzchni
: E g @ g 2 © 3 é
5 Z 5| 5| & |28 9% 3 A Kb K z :
B 5| 2 E2| 2% K 8 g
AR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A-asfalt
km m cm P/L m m K-kruszywo m’ m? m? m m
Kb-kostka
betonowa
72 1+086,10 - - P 4,50 4,90 Kb - 7,50 - 8,00 -
73 1+093,10 - - L 4,50 4,60 Kb - 24,50 - 17,00 11,00
74 1+099,30 - - L 4,50 4,70 Kb - 25,10 - 18,00 11,00
75 1+100,60 - - P 4,50 4,90 Kb - 7,50 - 8,00 -
76 1+130,00 - - P 4,50 4,70 Kb - 7,00 - 8,00 -
77 1+140,60 - - L 4,50 4,50 Kb - 23,90 - 17,00 11,00
78 1+147,30 - - L 4,50 4,50 Kb - 23,90 - 17,00 11,00
79 1+164,10 - - L 4,50 4,40 Kb - 23,40 - 17,00 11,00
80 1+169,80 - - P 4,50 4,60 Kb - 6,40 - 8,00 -
81 1+170,30 - - L 4,50 4,40 Kb - 23,50 - 17,00 11,00
82 1+195,80 - - P 4,50 4,60 Kb - 6,10 - 8,00 -
83 1+211,00 - - P 4,50 4,60 Kb - 6,20 - 8,00 -
84 14216,30 - - P 4,50 4,90 Kb - 5,90 - 8,00 -
85 1+219,40 - - L 4,50 4,20 Kb - 22,60 - 17,00 11,00
86 14242,20 - - L 4,50 4,20 Kb - 22,60 - 17,00 11,00
87 1+258,00 - - P 4,50 4,60 Kb - 4,90 - 7,00 -
88 14273,20 - - L 4,50 4,10 Kb - 22,10 - 16,00 11,00
89 1+281,60 - - L 4,50 4,10 Kb - 22,00 - 16,00 11,00
90 1+303,00 - - P 4,50 4,40 Kb - 5,20 - 7,00 -
91 1+332,70 - - L 4,50 3,50 Kb - 19,80 - 15,00 11,00
92 1+351,80 - - P 4,50 4,40 Kb - 4,60 - 7,00 -
93 1+398,00 - - L 4,50 3,60 Kb - 19,80 - 15,10 11,00
94 1+420,80 - - P 4,50 4,50 Kb - 5,60 - 7,00 -
95 1+424,70 - - L 4,50 3,60 Kb - 19,90 - 15,00 11,00
96 1+453,70 - - P 4,50 4,70 Kb - 5,10 - 7,00 -
97 1+466,70 - - L 4,50 3,50 Kb - 19,60 - 15,00 11,00
98 1+488,00 - - P 4,50 4,90 Kb - 4,80 - 7,00 -
99 1+488,10 - - L 4,50 3,40 Kb - 19,10 - 16,00 11,00
100 1+508,50 - - P 4,50 5,00 Kb - 5,70 - 7,00 -
101 1+512,80 - - L 4,50 3,50 Kb - 19,40 - 15,00 11,00
102 1+521,20 - - L 4,50 3,60 Kb - 19,90 - 15,00 11,00
103 1+526,20 - - P 4,50 4,70 Kb - 6,90 - 8,00 -
104 1+545,80 - - L 4,50 3,70 Kb - 20,30 - 16,00 11,00
105 14562,20 - - L 4,50 3,60 Kb - 20,10 - 16,00 11,00
106 1+582,80 - - P 4,50 5,50 Kb - 10,80 - 10,00 -
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TABELA ZESTAWCZA ZJAZDOW c. d.

' 3 :g % E % 5 _ iawierzchnia Pole powierzchni ‘E é‘
& Q&l¥ & S5l BF & © V.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
A-asfalt
km m cm | P/L m m K-kruszywo m’ m’ m m
Kb-kostka
betonowa
107 1+603,20 - - L 4,50 3,70 Kb 20,60 - 16,00 11,00
108 1+604,70 - - P 4,50 5,80 Kb 11,90 - 10,00 -
109 1+620,10 - - L 4,50 3,80 Kb 21,00 - 16,00 11,00
110 1+638,90 - - P 4,50 3,15 - - - - -
111 1+655,70 - - L 4,50 4,00 Kb 21,70 - 16,00 11,00
112 1+662,30 - - L 4,50 4,00 Kb 21,80 - 16,00 11,00
113 1+673,10 - - P 4,50 3,15 - - - - -
114 1+690,90 3,00 | 40 L 1,50 4,00 Kb 6,00 - 10,00 3,00
115 1+691,20 - - P 4,50 6,20 Kb 13,90 - 11,00 -
116 1+702,30 9,00 | 40 L 4,50 4,30 Kb 23,20 - 17,00 11,00
117 1+715,80 9,00 | 40 L 4,50 5,30 Kb 27,50 - 19,00 11,00
118 1+719,90 - - P 4,50 7,10 Kb 17,90 - 13,00 -
119 1+733,60 9,00 | 40 L 4,50 5,30 Kb 27,70 - 19,00 11,00
120 1+781,50 - - L 4,50 1,90 Kb 12,30 - 12,00 -
121 1+799,50 - - L 4,50 1,80 Kb 12,10 - 12,00 -
122 1+811,50 - - L 4,50 1,90 Kb 12,10 - 12,00 -
123 1+875,00 9,00 | 40 L 4,50 3,50 Kb 19,90 - 15,00 11,00
124 1+884,80 - - P 4,50 3,70 Kb 2,30 - 6,00 -
125 1+926,40 - - P 4,50 3,80 Kb 2,60 - 6,00 -
126 1+927,70 18,00 | 40 L 4,50 2,50 Kb 14,90 - 16,00 19,00
127 1+975,30 9,00 | 40 L 4,50 2,60 Kb 15,40 - 15,00 11,00
128 1+981,60 - - P 5,50 3,15 - - - - -
129 2+021,90 - - L 4,50 2,90 K - 16,30 - -
130 2+030,90 - - P 5,50 3,15 - - - - -
131 2+056,80 - - P 5,50 3,80 Kb 3,40 - 7,00 -
132 2+101,10 - - P 5,50 4,40 Kb 6,30 - 8,00 -
133 2+128,40 - - P 5,50 4,30 Kb 6,50 - 8,00 -
134 2+134,30 - - L 4,50 3,10 K - 17,90 - -
135 2+134,30 - - L 4,50 4,30 Kb 5,90 - 8,00 -
136 2+143,40 - - P 5,50 4,20 Kb 5,60 - 8,00 -
137 2+161,90 - - P 5,50 4,50 Kb 5,40 - 7,50 -
138 2+169,40 - - L 4,50 3,10 Kb 17,70 - 15,00 11,00
139 2+186,70 - - L 4,50 3,10 Kb 17,60 - 15,00 11,00
140 2+216,20 - - L 4,50 3,00 Kb 20,10 16,00 11,00
141 2+223,30 - - P 5,50 4,00 Kb 4,20 - 8,00 -
142 2+250,70 - - P 4,50 3,90 Kb 3,10 - 6,00 -
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TABELA ZESTAWCZA ZJAZDOW c. d.

Nawierzchnia Pole powierzchni v
A A E |4 g E’ o _E% S o v,
2]

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

A-asfalt
km m cm | P/L m m K-kruszywo m’ m’ m m

Kb-kostka

betonowa
143 2+301,60 - - P 5,50 4,20 Kb 2,70 - 7,00 -
144 2+349,15 - - L |40 4,10 Kb 3,20 - 10,20 -
145 2+400,50 - - L |40 3,15 - - - - -
146 2+440,60 9,00 | 40 P |450 4,10 K 21,90 - -
147 2+475,10 9,00 | 40 P |450 3,90 Kb 21,40 - 16,00 11,00
148 2+475,30 - - L |40 3,90 - - - - -
149 2+518,10 9,00 | 40 P |450 3,70 Kb 20,40 - 16,00 11,00
150 2+561,20 - - P |450 3,50 Kb 19,20 - 14,80 10,50
151 2+595,20 - - P |450 3,50 Kb 19,40 - 15,00 11,00
152 2+604,00 - - P |450 3,50 Kb 19,40 - 15,00 11,00
153 2+613,60 - - L |40 3,15 - - - -
154 2+618,10 - - L |4,50 3,15 - - - - -
155 2+630,50 - - P |450 3,50 K - 19,50 - -
156 2+684,20 - - P |450 4,00 K - 21,90 - -
157 2+732,80 - - P |450 4,50 K - 24,10 - -
158 2+771,10 - - P |450 4,90 K - 25,90 - -
159 2+787,50 - - L |40 3,15 - - - - -
160 2+827,70 - - P |450 5,50 Kb 35,60 - 26,00 11,00
161 2+869,80 - - L |40 3,15 - - - - -
162 2+871,40 - - P |450 4,70 K - 24,90 - -
163 2+893,20 - - L |40 4,00 Kb 3,60 - 7,00 -
164 2+921,70 - - L |40 3,15 - - - - -
165 2+952,20 - - P |450 3,80 Kb 21,10 - 16,00 11,00
166 2+968,80 - - L |40 3,80 Kb 2,80 - 6,00 -
167 2+987,10 - - P |450 3,70 Kb 24,50 - 21,00 11,00
168 2+995,50 - - L |40 3,80 Kb 2,90 - 6,00 -
169 3+033,90 - - P |450 3,50 Kb 18,90 - 15,00 11,00
170 3+041,30 - - L |4,50 3,15 Kb 2,90 - 6,00 -
171 3+088,00 - - P |450 4,00 Kb 21,80 - 16,00 11,00
172 3+112,30 - - P |450 4,10 Kb 26,90 - 22,00 11,00
173 3+119,00 - - L |40 3,15 - - - - -
174 3+128,40 - - P |450 4,10 Kb 22,30 - 16,00 11,00
175 3+142,00 - - L |40 3,80 Kb 3,00 - 6,00 -
176 giigg}l)g - N 3:28 4,00 Kb 40,90 ; 2100 | 1500
177 3+186,40 - - L |4,50 4,40 Kb 5,30 - 7,00 -
176 3+207,90 - - L |40 5,50 Kb 13,90 - 16,00 -
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WYKAZ INWENTARYZACYJNY

DRZEW DO WYCINKI
Obwdd na Wiek Nr ewid
Nr Nazwa polska | Nazwa lacinska | wysokosci drzewa Opis kolizji dzialki.
130 cm [lata]
Skupisko g . 216 obr.
L. krzewow Corylus Pow.2 ) Kolizja z proj. Galkow
avellana 30 m rowem )
leszczyna Duzy
2. Brzoza Betula pendula 74 30 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
3. Klon jawor Acer 105 42 KOll.Zja.Z proj.
pseudoplatanus ciagiem
4. Klon jawor Acer 78 31 Kolizja z proj.
pseudoplatanus ciagiem
5. Klon jawor Acer 86 34 Kolizja z proj.
pseudoplatanus ciagiem
6. Klon jawor Acer 96 38 Kolizja z proj.
pseudoplatanus ciagiem
7. Klon jawor Acer 65 26 KOll.Zja.Z proj.
pseudoplatanus ciagiem
8. Olsza czarna Alnus glutinosa 65 26 KOII?Ja_Z proj.
ciagiem
9. Olsza czarna Alnus glutinosa 93 37 KOh.ZJa.Z proj.
ciaggiem
10. Olsza czarna Alnus glutinosa 38 15 KOh.ZJa.Z proj.
ciagiem
11. Klon jawor Acer 95 38 KOll.Z_]a.Z proj.
pseudoplatanus ciagiem
12. Olsza czarna Alnus glutinosa 116 46 KOh.ZJa.Z proj.
ciaggiem
13. Olsza czarna Alnus glutinosa 98 39 KOh.ZJa.Z proj.
ciagiem
14. Jesion wyniosty Fraxinus 115 46 Kolizja z proj.
excelsior ciagiem
Jesion wyniosty Fraxinus Kolizja z proj.
I5. : 30 12 zja
3 szt. excelsior ciagiem
16. Olsza czarna Alnus glutinosa 36 14 KOh.ZJa.Z proj.
ciagiem
17. Buk zwyczajny | Fagus silvatica 120 48 KOII?Ja_Z proj.
ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
18. Klon zwyczajny platanoides 36 14 i
19. Buk zwyczajny | Fagus silvatica 375 150 Kolizja z proj.
rowem
20. Buk zwyczajny | Fagus silvatica 141 56 KOII?Ja_Z proj.
ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
21. Klon zwyczajny platanoides 78 31 i
. Acer Kolizja z proj.
22. Koln zwyczajny platanoides 35 o) i
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. Acer Kolizja z proj.
23. Klon zwyczajny platanoides 280 112 przepustem
. Acer Kolizja z proj.
24. Klon zwyczajny platanoides 280 112 rowem
25 Klon zwyczajny Acer. 30 12 Kolizja z proj.
2 szt. platanoides rowem
26. Klon zwyczajny Acer. 138 55 Kolizja z proj.
3 szt. platanoides rowem
27, Klon zwyczajny Acer. 36, 38, 50 18, 20 Kolizja z proj.
3 szt. platanoides rowem
. Acer Kolizja z proj.
28. Klon zwyczajny platanoides 140 56 rowem
29, Klon zwyczajny Acer. 142, 155 57,62 Kolizja z proj.
2 szt. platanoides rowem
. Acer Kolizja z proj.
30. Klon zwyczajny platanoides 122 49 rowem
. Acer Kolizja z proj.
31. Klon zwyczajny platanoides 150 60 rowem
. Acer Kolizja z proj.
32. Klon zwyczajny platanoides 182 73 rowem
33. Topola czarna Populus nigra 50 20 KOh.ZJa.Z proj.
ciggiem
34. Klon jawor Acer 113 45 KOh.ZJa.Z proj.
pseudoplatanus ciggiem
35 Klon zwyczajny Acer. 32,43, 45 13, 17, 18 KOll.Z_]a.Z proj.
3 szt. platanoides ciggiem
36. Klon jawor Acer 75 30 KOh.ZJa.Z Proj.
pseudoplatanus ciggiem
. Acer Kolizja z proj.
37. Klon zwyczajny platanoides 288 115 rowem
38. Klon jawor Acer 110 44 Kolizja z proj.
pseudoplatanus ciggiem
. Acer Kolizja z proj.
39. Klon zwyczajny platanoides 80 32 Ciagiem
Brzoza Kolizja z proj
40. brodawkowa Betula pendula 105, 98 42, 39 Z)a Z proj.
ciggiem
2 szt.
41. Brzoza Betula pendula 108 43 KOh.ZJ a 2 proj.
brodawkowa ciggiem
42. Klon jawor Acer 72 29 Kolizja z proj.
pseudoplatanus ciggiem
43. Klon jawor Acer 90 36 KOh.ZJa.Z Proj.
pseudoplatanus ciggiem
. Acer Kolizja z proj.
44. Klon zwyczajny platanoides 90 36 ciagiem
45. Brzoza Betula pendula 100 40 KOh.ZJa.Z proj.
brodawkowa ciggiem
46. Brzoza Betula pendula 80 32 KOh.ZJa.Z proj.
brodawkowa ciggiem
47. Brzoza Betula pendula 70 28 KOh.ZJa.Z proj.
brodawkowa ciggiem
. Acer Kolizja z proj.
48. Klon zwyczajny platanoides 110 44 rowem
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. Acer Kolizja z proj.
49. Klon zwyczajny platanoides 115 46 rowem
. Acer Kolizja z proj.
50. Klon zwyczajny platanoides 121 48 rowem
. Acer Kolizja z proj.
51. Klon zwyczajny platanoides 102 41 rowem
. Acer Kolizja z proj.
52. Klon zwyczajny platanoides 125 50 rowem
53. Olsza czarna Alnus glutinosa 133 53 Kolizja z proj.
rowem
54 Robinia Robinia 142 57 Kolizja z proj.
' akacjowa pseudoacacia rowem
55. Brzoza Betula pendula 90 36 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
. Acer Kolizja z proj.
56. Klon zwyczajny platanoides 70 28 rowem
. Acer Kolizja z proj.
57. Klon zwyczajny platanoides 66 26 Ziazdem
. Acer Kolizja z proj.
58. Klon zwyczajny platanoides 110 44 rowem
59. Brzoza Betula pendula 32 13 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
60. Brzoza Betula pendula 24 10 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
61. Brzoza Betula pendula 83 33 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
62. Brzoza Betula pendula 75 30 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
63. Brzoza Betula pendula 32 13 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
. Acer Kolizja z proj.
64. Klon zwyczajny platanoides 90 36 rowem
65. Brzoza Betula pendula 35 14 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
66. Brzoza Betula pendula 36 15 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
67. Brzoza Betula pendula 95 38 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
. Acer Kolizja z proj.
68. Klon zwyczajny platanoides 70 28 rowem
. Acer Kolizja z proj.
69. Klon zwyczajny platanoides 70 28 rowem
70. Klon zwyczajny Acer. 122 49 Kolizja z proj.
platanoides rowem
Acer Kolizja z proj 207 obr.
71. Klon zwyczajny . 107 43 ’ Gatkow
platanoides rowem Duzy
. Acer Kolizja z proj.
72. Klon zwyczajny platanoides 75 31 rowem
. Acer Kolizja z proj.
73. Klon zwyczajny platanoides 130 52 rowem
Acer Kolizja z proj 216 obr.
74. Klon zwyczajny cer 106 42 2)a 2 proj. Gatkow
platanoides ciaggiem Duzy
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. Acer Kolizja z proj.
75. Klon zwyczajny platanoides 40 10 rowem
76. | Klon zwyczajny Acer 134 54 Kolizja z proj. | 55 jp
platanoides rowem .
. Acer Kolizja z proj. Galk.ow
77. Klon zwyczajny platanoides 142 56 rowem Duzy
. Acer Kolizja z proj.
78. Klon zwyczajny platanoides 90 38 rowem
79. Klon zwyczajny Acer. 105 42 KOh.ZJa.Z Proj. 216 obr.
platanoides ciagiem Galkow
80. Topola osika Populus tremula 50, 52 20 KOh.ZJa.Z Proj. Duzy
2 szt. ciggiem
81 Klon zwyczajn Acer 118 47 Kolizja z proj. 2(51)7113 jbr'
’ wyczamy platanoides chodnikiem atow
Duzy
82. Brzoza Betula pendula 93 37 KOh.ZJa.Z Proj.
brodawkowa ciggiem
Brzoza Kolizi . 216 obr.
83. brodawkowa Betula pendula 35, 36 14 olzja z proj. Gatkow
2 szt clagiem Duz
. y
84. Brzoza Betula pendula 113 45 KOh.ZJa.Z Proj.
brodawkowa ciggiem
85. Klon jawor Acer 130 52 Kolizja 2 ProJ.
pseudoplatanus chodnikiem 207 obr
. Acer Kolizja z proj. L
86. Klon zwyczajny platanoides 152 61 chodnikiem Ggﬂ;(;w
. Acer Kolizja z proj.
87. Klon zwyczajny platanoides 123 49 chodnikiem
. Acer Kolizja z proj.
88. Klon zwyczajny platanoides 152 61 ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
9. Klon zwyczajny platanoides 123 49 Ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
90. Klon zwyczajny platanoides 152 61 ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
91. Klon zwyczajny platanoides 195 78 Ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
92. Klon zwyczajny platanoides 180 72 Ciagiem
93 Robinia Robinia 152 61 Kolizja z proj.
' akacjowa pseudoacacia ciggiem 10 obr.
. Acer Kolizja z proj. Roézyca
94. Klon zwyczajny platanoides 175 70 Giagiem
. Acer Kolizja z proj.
95. Klon zwyczajny platanoides 120 48 rowem
96. Topola osika | Populus tremula 53 21 KOh.ZJa.Z proj.
ciggiem
97. Topola osika | Populus tremula 49 19 KOh.ZJa.Z proj.
ciggiem
98 Klon zwyczajny Acer 188 75 Kolizja z proj.
’ platanoides ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
99. Klon zwyczajny platanoides 155 62 ciagiem
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. Acer Kolizja z proj. 245 obr.
100. Klon zwyczajny platanoides 162 65 ciggiem Roézyca
Brzoza Kolizja z proj
101. brodawkowa Betula pendula 40, 42 17 Z)a Z Proj.
2 gt ciagiem
102. Wiaz pospolity Ulmus minor 130 52 Kol;izé]gizrﬁrq ' 10 obr.
—. - Roézyca
103. Brzoza Betula pendula 70 28 KOh.ZJa.Z Proj.
brodawkowa ciggiem
104. Brzoza Betula pendula 40 10 Kolizja z proj.
brodawkowa ciggiem
. Acer Kolizja z proj. 245 obr.
105. Klon zwyczajny platanoides 140 >6 ciggiem Roézyca
. Acer Kolizja z proj.
106. Klon zwyczajny platanoides 135 54 rowem
107, Klon zwyczajny Acer. 62. 64 25 KOII?_]EI Z proj.
2 szt. platanoides zjazdem
. Acer Kolizja z proj. 10 obr.
108. Klon zwyczajny platanoides 65 26 zjazdem Rézyca
. Acer Kolizja z proj.
109. Klon zwyczajny platanoides 62 24 rowem
. Acer Kolizja z proj.
110. Klon zwyczajny platanoides 120 48 rowem
. Kolizja z proj.
111. Topola osika | Populus tremula 38 9 ciagiem 56 obr.
. Acer Kolizja z proj. Roézyca
112. Klon zwyczajny platanoides 92 37 ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
H3. Klon zwyczajny platanoides 190 76 rowem 10 obr.
. Acer Kolizja z proj. Roézyca
114. Klon zwyczajny platanoides 105 42 rowem
. Acer Kolizja z proj. 56 obr.
HS. Klon zwyczajny platanoides 131 52 ciggiem Roézyca
. Acer Kolizja z proj. 10 obr.
116. Klon zwyczajny platanoides 195 78 rowem Rézyca
. Acer Kolizja z proj.
7. Klon zwyczajny platanoides 148 >9 ciagiem 56 obr.
. Acer Kolizja z proj. Roézyca
118. Klon zwyczajny platanoides 155 62 ciagiem
. Acer Kolizja z proj. 10 obr.
1. Klon zwyczajny platanoides 18 47 rowem Roézyca
. Acer Kolizja z proj.
120. Klon zwyczajny platanoides 135 54 rowem
. Acer Kolizja z proj.
121. Klon zwyczajny platanoides 70 28 rowem
122. Brzoza Betula pendula 40 10 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
. Acer Kolizja z proj.
123. Klon zwyczajny platanoides 150 60 rowem
124. Brzoza Betula pendula 130 50 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
125. Brzoza Betula pendula 128 49 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
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. Acer Kolizja z proj.
126. Klon zwyczajny platanoides 90 36 ziazdem
. Acer Kolizja z proj. 56 obr.
127. Klon zwyczajny platanoides 160 64 ciagiem Rézyca
. Acer Kolizja z proj.
128. Klon zwyczajny platanoides 175 70 ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
129. Klon zwyczajny platanoides 155 61 ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
130. Klon zwyczajny platanoides 105 42 Ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
131. Klon zwyczajny platanoides 147 59 rowem
. Acer Kolizja z proj. 10 obr.
132. Klon zwyczajny platanoides 13 45 rowem Rézyca
. Acer Kolizja z proj.
133. Klon zwyczajny platanoides 196 78 rowem
. Acer Kolizja z proj.
134. Klon zwyczajny platanoides 185 74 ziazdem
. Acer Kolizja z proj.
135. Klon zwyczajny platanoides 83 33 ziazdem
136. Brzoza Betula pendula 92 37 Kolizja z proj.
brodawkowa rowem
. Acer Kolizja z proj. 57 obr.
137. Klon zwyczajny platanoides 103 41 ciagiem Rézyca
. Acer Kolizja z proj.
138. Klon zwyczajny platanoides 124 50 rowem
. Acer Kolizja z proj.
139. Klon zwyczajny platanoides 83 33 rowem
Brzoza Kolizja z proj.
140. brodawkowa Betula pendula %0 35 rowem 10 obr.
. Acer Kolizja z proj. Roézyca
141. Klon zwyczajny platanoides 120 48 rowem
. Acer Kolizja z proj.
142. Klon zwyczajny platanoides 93 38 ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
143. Klon zwyczajny platanoides 180 70 ciagiem
. Acer Kolizja z proj.
144. Klon zwyczajny platanoides 131 52 rowem 1 obr.
. Acer Kolizja z proj. Kaletnik
145. Klon zwyczajny platanoides 162 65 rowem
146. Brzoza Betula pendula 110 44 KOh.ZJa.Z proj. 19 N br.
brodawkowa ciggiem Roézyca
147 Kasztanowiec Aesculus 9 37 Kolizja z proj.
' pospolity hippocastanum rowem 1 obr.
148 Kasztanowiec Aesculus 150 60 Kolizja z proj. Kaletnik
’ pospolity hippocastanum rowem
. Acer Kolizja z proj.
149. Klon zwyczajny platanoides 88 35 ciagiem 59/3 obr.
. Acer Kolizja z proj. Roézyca
150. Klon zwyczajny platanoides 92 37 ciagiem
. Acer Kolizja z proj. 59/4 obr.
151, Klon zwyczajny platanoides 195 78 ciagiem Rézyca
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. Acer Kolizja z proj.
152. Klon zwyczajny Dlatanoides 93 38 ciggiem
. Acer Kolizja z proj.
153. Klon zwyczajny platanoides 48 19 ciggiem
. Acer Kolizja z proj.
154. Klon zwyczajny platanoides 70 28 ciggiem
. Acer Kolizja z proj.
155. Klon zwyczajny platanoides 92 37 ciggiem
Sosna lizj i /3 ob
156 Zwyczajna Pinus silvestris 45, 50,48, 18,20, 19, Ko 17)a Z proj. 6073 obr.
: yes 42,70,60 | 17,28,24 ciggiem Rozyca
157. Sliwa tarnina Prunus spinosa - - Kolizia 7 proj 13’5’ o
skarpg Roézyca
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Tomaszéw Maz  .08.2022

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E, gm. Koluszki

m. Galkéw Duzy, Rézyca, gm. Koluszki, pow. }6dzki wschodni, woj. l6dzkie

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant .........cccocceevieeiiiniiiiiee e Sprawdzajacy ......cccceevveienieeiieiiieee
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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- | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia /// lipca 2013 r.
LN [OKREGOWA

IRl Z B A

/_’/{INZYNIEROW

=" JET  BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0032(2)/13

A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr
5, poz. 42 z pézn. zm ) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z péin. zm.) oraz. § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Pawel Laskiewicz

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 2 marca 1982 roku w Kozienicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0048/POOD/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;j

172
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Szczegblowy zakres nadanych uprawnies budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15i § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
.

Przewodniczacgy Skiadu Q;éckajqcego
- Hiltigs’

mgr inz. Andrzej Pawelec

\X;g___

Otrzymuja:
i Czlonek Skiadu Orzekajgcego

1. Pan Pawel Laskiewicz
ul. Bohaterow Studzianek 23/23

26-670 Pionki 7 ]
2. Okregowa Rada SOIIB Czlonek Skla_d}l rzekajacego
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego e /4’/ W
4. afa mgr 1/1)& Edmund Pienigzek
2/2
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-Z2H-WOS-FUA *

Pan Pawet Laékiewicz o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0138/13

adres zamieszkania Stanowiska 11, 26-212 Smykow

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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' 2ODZKI URZAD WOJEWGDZKI
 WIODZI

GP/U/71342/115/99/WL

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1, art.14 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (DzU.Nr 89, poz.414 z péinzm.) oraz § 9 ust.l rozporzadeenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzelnych funkeji technicznyeh w budownictwie (DzUNr 8, z 1995r. poz.38), po
rozpatrzeniu wniosku

Pana Bohdana Przyjemskiego
i ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, Ze spelnione zostaly warunki

wzakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien
budowlanych

oraz po zlozeniu w dniu 25.11.1999r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
bozylywnym,

nada ie
Panu Bohdanowi Przyjemskiemu - mgr inz. budownictwa
ur.27.11.19431. w Baranowiczach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Mrewid.115/99/WE,

w epecjalnosei : konstrukeyino - budowlane;
w zakresie : projektowania bez ograniczer;

Od miniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzom Budowianego,
Za posrednictwem Wojewody Lédrkiegs, w ferminis criernastu dni od dnia jej
doreczenia,

Otrzymnuje:

1. Pan Bohdan Przyjemski
ul. Mazowiecka 11/13 m.82
§7-200 Tomasz6w Mazowieck:
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
W Warszawie :
3. a/a.

A ; T
% cjalno§s! & .
e 5' f7342/115/99) WE

Ne c%i'/ }
-
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IMZYNIEROW

BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VIB-JNM-R1L *

Pan Bohdan PRZYJEMSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0/1370/02

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 11/13 m. 82, 97-200 Tomaszéw Maz.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem 2lektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnoracznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzid zz pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Insynieréw
Budownictwa,
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