Granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY
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pobocze z kruszywa famanego stab.
mechanicznie grubosci 10cm

Konstrukeja nawierzchni

4cm - warstwa Scieralna z AC 115 50/70

kraweznik betonowy 15x30x100cm

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1

4

8cm - warstwa wigzaca z AC 16W 50/70

5cm - fawa betonowa B15 {C12/15)

kosz retencyjny z kruszywem

20cm - podbudowa zasadnicza z MCE z dowozu

18cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Konstrukeja ciagu pieszo-rowerowego

Konstrukeja ciagu pieszo-rowerowego

8cm - kostka betonowa szara bezfa:

Zowa 3cm - warstwa Scieralna z AC 8S 50/70

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4cm - warstwa wiazaca z AC 16W 50/70

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie

10cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

10cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

PRZEKROJ NORMALNY

km 2+278,00 - 2+415,00

15cm - fawa betonowa B15 {C12/15)

Konstrukeja ciagu pieszo-rowerowego

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - fawa betonowa B15 (C12/15)

Konstrukeja nawierzchni

Ciag pieszo-rowerowy Jezdnia Ciag pieszo-rowerowy
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krawgznik betonowy 15x30x100cm kraweznik betonowy 15x30x100cm
m - ka cementowo-piaskowa 1:4 m - ka cementowo-piaskowa 1:4
Scm - podsypia cemenlowo-piaskowa kostka kamienna 9/11cm kostka kamienna 9/11cm o - podsypka cementowo-paskona

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - fawa betonowa B15 (C12/15)

15¢cm - fawa betonowa B15 (C12/15)

3cm - warstwa $cieralna z AC 88 50/70

4em - warstwa $cieralna z AC 11S 50/70

Konstrukeja ciagu pieszo-rowerowego

4cm - warstwa wigzaca z AC 16W 50/70

8cm - warstwa wigzaca z AC 16W 50/70

8cm - kostka betonowa szara bezfazowa

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie

20cm - podbudowa zasadnicza z MCE z dowozu

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm - grunt stal

owany cementem Rm=2,5MPa

18cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie

10cm - grunt statilizowany cementem Rm=2,5MPa

ranica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY

km 2+415,00 - 3+266,36

Ciag pieszo-rowerowy Jezdnia Pobocze Row
300 15 600 100 75 40 75
I
'8
2

000000000000 000000000000000000000

0000000000000 00000000
000000000000

000000000000
0000000000000 0

AONA0N00000000000000000000

anannnn

LTI

kraweznik betonowy 15x30x100cm

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - fawa betonowa B15 (C12/15}

Konstrukeja ciagu pieszo-rowerowego

3cm - warstwa $cieralna z AC 8S 50/70

4cm - warstwa wigzgca z AC 16W 50/70

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie

10cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Konstrukeja nawierzchni

4cm - warstwa $cieralna z AC 115 50/70

8cm - warstwa wigzaca z AC 16W 50/70

20cm - podbudowa zasadnicza z MCE z dowozu

pobocze z kruszywa famanego stab.
mechanicznie grubescei 10cm

18cm - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

kosz retencyjny z kruszywem

Granica pasa drogowego
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