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[.  Dokumenty dotagczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego

tdéazka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
| (091-425 Lodz, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 6d: i
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690 £6dz, 15 grudnia 2008 r.
Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131/1044/08

DECYZ]JA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z poin. ym.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 2 poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Piotrowi Wasilewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu 12 kwietnia 1959 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1044/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

y zakres up ient jest okreslony na odwrocic niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, Z¢ Pan Piotr Wasilewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzeka jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB V?/é”'
mgr inz. Wactaw Sawicki

Fp s
Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB %W

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB g /// / ] /o L A
mgr inz. Jan Galazka T2 Y% [ e
Frage ind. Fiotr Warilewski
Uprawnienia budowiang
122 w zakresle sieel § ingtaincjic
ciepinych wentylacyinych,gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/BO/TE96/06
el O 50Z a9 T2
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Pan Piotr Wasilewski jest upowazniony do:
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne wraz z instalowaniem wiasciwych
urzadzefi w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego
i§ 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ” Fg

mer inz, Zbigniew Cichoriski /‘%M
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ) 3
mgr inz. Jan Galazka Py TS

migr ins Fotr Wasilewski
Uprawnicaia budowlane

ul. Szkolna 29
97200 Tomasz6w Mazowiecki;

” 7l / i

Otrzymuja: ) 7 /

1. Piotr Wasilewski ( 4/ \/? ? g i
s

2. Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa; w zeliresie steel 1 instaincji:

3. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego; cieplnych wentylacyinych,gazowych

4. ala. wodociggowych i Kanalizacyjnych
LOBOMTE96/08

tel. 0 502 639 102
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URZAD WOJEWODZKI
W TARNOBRZEGU

Wydzial Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § Sust.1, § 7i § 13 vst. 1 pkt. 4 1it.D  ‘rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sig, ze: .

Ob. _ Wojeclech Gajewski = mgr ingz,urzadzed sanitarnyeh =

6 czerwea 1947 . Sandomierzu

urodzony dnia w

’posiada przygolowanie zawodowe upowazniajuce do wykonywania samodzielnej

funkeii proJektenta oraz kiero seoidl i dnstslacyjno-~inzynieryjned
,"m o WL’K)‘I:?Z‘?&"“Zﬁ"ﬁ?}'{)’tzﬁmﬁi’“m""‘""“"“"“"3‘3 ?&%?e%%%’imst&iac@im sanitarnych -

| /Obywaiei mgr inz.Wojciech Gajewski jest upowazniony do:
sporzadzania projektow instalacji sanitarnych,

2/ KRIigTowanIEy HAdZeyewani s L Koo TOWARTE BUaswy 1 Tenet; RIsTola~
_Wenie i kontrolowania wytwarzanla konstrukcyjnych elementdw insta-
lacdi oraz ocenisnia i badsnid stani techniczhego W zakresie insta~
lacil sanitarnych.

Tarnobrzes, dn.2.06.1977 T > up. W '@% LN
i
g Jf

1x ¥ £Riny ¥

Zppt Dr 5t Wola xom 2381/76 350 ﬁv?
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznoS$ci projektanta i sprawdzajacego do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego

POLSKA
i1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-MAC-YXC-WG]J *

Pan Piotr WASILEWSKI o humerze ewidencyjnym tOD/B0O/7696/06

adres zamieszkania ul. Szkolha 29, 97-200 Tomaszéw Maz.

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

dis ost pravidovsy.
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{ 1 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-E2B-ICW-EA7 *

Pan Wojciech Gajewski o numerze ewidencyjnym SWK/IS/1637/01

adres zamieszkania ul, Mickiewicza 23A/38, 27-600 Sandomierz

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie [ opétrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dntu 2020-12-15 roku przez:

Stefan Saatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynleréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sq
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgeznymi.)

“ Weryflkacje paprawnedcl danych w ninlefszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
. stronle Polskiej 12by Indynleréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktufac sfe z blurem wiasciwe] Okregowe] I2by Intynlerow
Budownlictwa. .
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pozn. zm.) zespot autorski (projektant i sprawdzajgcy) o$wiadcza, ze projekt architektoniczno-
budowlany ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Rozyca, Galkéw Duzy i Galkéw
Maly, gmina Koluszki” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Imig¢ 1 nazwisko Podpis

Projektant:

mgr inz. Piotr Wasilewski

upr. nr LOD/1044/POOS/08
specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Wojciech Gajewski

upr. nr 25/Tg/77

specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna

Tomaszow Maz., dn. 30.09.2021 r.
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II.  Czgs¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Rozyca, Gatkow Duzy i Gatkow Maty, gmina Koluszki.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

e kanalizacja grawitacyjna DN200x5,9 PVC-U kl. S SDR34 SN > § — Lcat. ~ 5229,0 m

e kanalizacja tloczna Dz90x5,4 PE[__|SDR17 PN10 — Lcatl. ~3723,0 m

e kanalizacja ttoczna Dz110x6,6 PE [ ISDR17 PN10 — Lcat. ~ 1947,0 m

e 12 przylaczy kanalizacji sanitarnej DN200x5,9 PVC-U kl. S SDR34 SN > 8 — Lcal. ~ 76,6 m

e 289 przylaczy kanalizacji sanitarnej DN160x4,7 PVC-U kl. S SDR34 SN > § — Lcat. ~ 2014,0 m

e studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @1200 mm — 120 szt.

e studzienki inspekcyjne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @425 mm — 41 szt.

e studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej ttocznej @1000 mm — 5 szt.

e studnie rozprezne @1200 mm — 2 szt.

e przepompownie sciekow @1500 mm — 3 szt.

2. Przeznaczenie, funkcje i program uzytkowy obiektu

Celem inwestycji jest umozliwienie odprowadzenia powstajacych $ciekow sanitarnych z
mieszkalnictwa, zakltadow ustugowych i obiektow uzytecznosci publicznej do istniejacego przewodu
tlocznego kanalizacji sanitarnej @125 mm zlokalizowanego na dz. nr 10 obr. 0019 Rézyca.

Projektowana kanalizacja grawitacyjno-ttoczna docelowo bedzie obstugiwala mieszkancow Gatkowa
Duzego oraz czg¢§¢ mieszkancow Gatkowa Malego i Rozycy w liczbie 1400 osob, zgodnie z pierwotnymi
wskazaniami Inwestora. Jednakze bez przebudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta Koluszki, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, mozliwe jest podiaczenie
maksymalnie 400 oséb.

Ilos¢ sciekow w liczbie 2 I/s okreslona w warunkach technicznych wynika z matej przepustowosci rur
kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej i ul. Szymborskiej, ktore obecnie sg o $rednicy ¥200 mm.
Zwigkszenie ilosci Sciekow do przyjecia mozliwe bedzie takze pod warunkiem modernizacji przepompowni
sciekow w ul. Mickiewicza.

Po analizie warunkoéw terenowych, gruntowo-wodnych oraz charakteru zabudowy zdecydowano si¢
(po przedyskutowaniu z Inwestorem) na system kanalizacji grawitacyjno-tloczne;.

Projekt zaktada budowe kanalizacji $cickowej docelowej, stwarzajacej mozliwo$¢ podiaczenia
budynkow istniejacych oraz ewentualnie budowanych w przysztosci. Lokalizacja kanatow podyktowana
zostata mozliwosciag odbioru $ciekéw z posesji przylegtych do pasow drogowych. Usytuowanie
wysokosciowe kanatow zwigzane jest ze zréznicowang konfiguracjg terenu. Celem uniknigcia znacznych
zaglebien kanalow projekt zaklada budowe trzech strefowych przepompowni $ciekow.

Projekt zaklada budowe sieci kanalizacyjnej umozliwiajacej splyw grawitacyjny $ciekow sanitarnych
do przepompowni strefowych, a nastgpnie kierowanie przewodami tlocznymi do studni rozpreznych na
sieci grawitacyjnej. Projektowana sie¢ kanalizacyjna wiaczona bedzie do istniejagcego przewodu
tlocznego kanalizacji sanitarnej @125 mm zlokalizowanego na dz. nr 10 obr. 0019 Rézyca.

Projektowane przedsiewziecie jest inwestycja liniowa, kategoria obiektu budowlanego XXVI.


m.borowinski
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3. Lokalizacja przepompowni i trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt zaktada budowe trzech strefowych przepompowni §ciekéw. Przepompownie nr 1 i1 2 zostang
zlokalizowane na dziatkach przylegtych do paséw drogowych, w ktérych poprowadzone zostang kanaty
grawitacyjne i przewody tloczne sieci kanalizacyjnej — przepompownia nr 1 na dz. nr 2/10 obr. 0007
Gatkoéw Maty oraz przepompownia nr 2 na dz. nr 228/2 obr. 0006 Gatkéw Duzy. Przepompownia nr 3
zostanie zlokalizowana w chodniku, w pasie drogowym ul. Gtéwnej w Rozycy — dz. nr 10 obr. 0019
Roézyca.

Kanatly grawitacyjne oraz przewody tloczne zostang zlokalizowane w jezdniach paséw drogowych ul.
Wojska Polskiego w Gatkowie Matym, ul. Armii Krajowej i ul. Gléwnej w Gatkowie Duzym oraz ul.
Gltownej w Rozycy.

Na rys. nr 2 — 8 zostala przedstawiona trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacja
przepompowni $ciekow.

4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

4.1.Okreslenie ilosci powstajacych sciekow

llosci $ciekow odprowadzanych z obszaru inwestycji przyjeto zgodnie z literaturg fachowa oraz
obowigzujagcymi normami. Obliczenia wykonano na podstawie otrzymanych z Urzedu Miejskiego w
Koluszkach danych o liczbie mieszkancow w poszczegdlnych miejscowosciach, przyjmujac za podstawe
normatywne zuzycie wody przez jednego mieszkanca. Ilosci odprowadzanych $ciekow odpowiada¢ beda
ilosci zuzywanej wody.

Bilans ilosci $ciekow obejmuje:

— $cieki z mieszkalnictwa,

— Scieki z zakladow ustlugowych i obiektow uzytecznosci publicznej,

— wody infiltracyjne i przypadkowe.

Podstawowe zalozenia do bilansu ilosci sciekow przedstawiono w tabeli ponize;.

Lp. Wskaznik Jednostka Wartosé¢
1. Liczba mieszkancow, LM M 1400
2. Jednostkowa ilos¢ Sciekow, q; dm’*/Md 120
3 Scieki z zakladow ushlugowych i % od ilo$ci $ciekow z 10

) obiektow uzytecznos$ci publicznej mieszkalnictwa

. o % od ilosci Sciekow
4. Wody infiltracyjne i przypadkowe bytowo-gospodarczych 20

Wspotczynnik nierdownomiernosci
dobowej dla mieszkalnictwa, Ny

Wspotczynnik nierdownomiernosci
godzinowej dla mieszkalnictwa, Ny

Metodyka obliczen ilo$ci powstajacych $ciekow

Charakterystyczne dobowe przepltywy $ciekéw obliczono z zaleznosci:

a) Srednia dobowa ilo$¢ sciekow:

Qs'r.d = 0a001q/ LM [m3 /d]
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gdzie:
q; — jednostkowa ilos¢ Sciekow na jednego mieszkanca

LM — liczba mieszkancow

b) maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekow:

Onixd =Ny Qi [”73 /d]

gdzie:
N4 — wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowe;j

Charakterystyczne godzinowe przeptywy sciekdéw obliczono z zaleznosci:

a) $rednia godzinowa ilo$¢ sciekow:

0,, =2 [ /1]

b) maksymalna godzinowa ilos¢ §ciekow:

Nh 'Nd Q d 3
=14 ="C [m" | h
QmaxAh 24 [ ]

gdzie:
Nj, — wspotczynnik nieréwnomierno$ci godzinowej

N4 — wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowe;j

Wyniki obliczen ilo$ci powstajacych $ciekow przedstawiono w tabeli ponizej. Wyniki zestawiono
odre¢bnie dla poszczegdlnych miejscowosci, jak rowniez zsumowano je tacznie.

m. Gatkow m. Gatkow .
Jednostka Bus R Maly t.acznie
Liczba mieszkancow M 1000 400 1400
Ilo$¢ sciekdw z mieszkalnictwa m’/d 120,0 48.0 168,0
Ios¢ .sc1elr<ow z Zakladq\y us%ugowys:h i m/d 12,0 4.8 16,8
obiektow uzyteczno$ci publicznej
[lo$¢ waod infiltracyjnych i przypadkowych m’/d 26,4 10,6 37,0
Przeptyw $redni dobowy m’/d 158,4 63,4 221,8
Przeptyw maksymalny dobowy m’/d 206,4 82,6 289,0
Przeptyw $redni godzinowy m’/h 8,6 3.4 12,0
m’/h 19,1 7,6 26,7
Przeptyw maksymalny godzinowy
dm’/s 5.3 2,1 7.4
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4.2.0Kkreslenie Srednicy sieci kanalizacji sanitarnej
Podstawe do wymiarowania kanatow stanowia obliczone maksymalne przeptywy godzinowe $ciekow
w dm’/s oraz wymagane minimalne spadki kanatow.

Do obliczen przyjeto, ze najmniejsza Srednica kanatu powinna wynosi¢c 200 mm, a wypetienie
przewodu nie powinno przekracza¢ 0,6 wysokosci przekroju.

Przepustowosci kanatow z rur PVC przy minimalnych spadkach i przyjetym maksymalnym
wypehieniu zestawiono w ponizszej tabeli.

Srednica kanatu Minimalny spadek . Przeptyw Predkos¢
] loin )| ECHIEROLEIN | g [s]
0200 5,0 0,6 14,0 0,82
0250 4,0 0,6 24,0 0,86
0315 3.3 0,6 40,0 0,91

Dla obliczonej ilo$ci §ciekow dobrano kanaly z rur PVC o $rednicy 9200 mm, w ktorych przy
przeplywie Quun = 7,4 dm’/s i minimalnym spadku i = 5,0 %o, wypelnienie wynosi 41,7 %, a
predkosé przeptywu V = 0,67 m/s.

4.3.Kanaly sanitarne — parametry techniczne
Projekt zaktada budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych zewngtrznych
DN200x5,9 mm PVC-U kl. S SDR34 zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2019-07 o sztywno$ci obwodowe;j

SN > 8 kN/m>.

Spadek utozenia przewodow pozwoli na zachowanie predkosci samooczyszczania si¢ kanatow.
Calkowita dlugos¢ projektowanych kanatow grawitacyjnych wynosi 5229,0 m.
Projektowane kanaty kanalizacji grawitacyjnej podzielono na trzy czesci:

I — kanaty grawitacyjne kierujace $cieki sanitarne do przepompowni strefowej nr 1

I - kanaly grawitacyjne
Odcinek Nr dziatki Obreb Dlugos$¢ [m]
39 Pl 172 0007 Galkc:)w Maty 2025
2/10 0007 Gatkow Maty
S10 | S1 172 0007 Gatkow Maly 28,5
Lcal. 321,0

II — kanaly grawitacyjne kierujace $cieki sanitarne do przepompowni strefowej nr 2

IT - kanaly grawitacyjne
Odcinek Nr dziatki Obreb Dhugosé¢ [m]
71 0006 Gatkow Duzy
sr1 | s1i 72 0006 Galkc,Jw Du?y 1359.0
78 0006 Gatkow Duzy
216 0006 Gatkow Duzy
21 tkéw Duz
s90 | P2 6 0006 Gatkow Duzy 1947,0
228/2 0006 Gatkow Duzy
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S14 | S119 71 0006 Gatkow Duzy 19,5
S14 | S120 71 0006 Gatkow Duzy 26,5
S27 | S48 72 0006 Gatkow Duzy 348,5
Sk33 | S83 290 0006 Gatkow Duzy 11,5
357 | Kol 216 0006 Galkc:Jw Du%y 10.5
243 0006 Gatkow Duzy
Lcal. 3722,5

III — kanaty grawitacyjne kierujace $cieki sanitarne do przepompowni strefowej nr 3

III - kanaly grawitacyjne
Odcinek Nr dziatki Obreb Dlugos$¢ [m]
s | p3 216 0006 Galké\fv Duzy 1143.0
10 0019 Rozyca
76 0003 Borowo II
Sk39 | S111 216 0006 Gatkow Duzy 16,5
10 0019 Roézyca
Skal | s112 216 0006 Galké\fv Duzy 26,0
10 0019 Rozyca
Lcal. 1185,5

Profile sieci kanalizacji sanitarnej zostaty przedstawione na rys. nr 9 — 15.

4.4.Studnie kanalizacyjne rewizyjne

Na glownych kanatach kanalizacji grawitacyjnej projekt zaklada zabudowg studni rewizyjnych z
kregow zelbetowych o srednicy wewnetrznej Dw 1200 mm.

Studnie wykonane beda z betonu kl. C35/45 (dawna kl. B45) wg normy PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
z kregow zelbetowych taczonych na uszczelke gumowa elastomerowa lub podobng. Wewngtrzne
powierzchnie betonowe studni zostang zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi, catkowicie odcinajac
dostep srodowiska agresywnego.

Dno studni powinno mie¢ ptyt¢ fundamentowa oraz gotowa (wykonang fabrycznie) kinet¢ wraz z
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu, z jakiego zbudowane sg kanaty. Kinet¢ nalezy
wykona¢ z betonu tej samej klasy, co beton studni. Dopuszcza si¢ stosowanie wkladek z tworzyw
sztucznych.

Studnie nalezy zwienczy¢ zelbetowymi ptytami nastudziennymi (dla studni zlokalizowanych w
jezdni), z wlazami szczelnymi, zabezpieczonymi przed otwarciem.

Kregi powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wykonane z materialow odpornych na
korozjg, o strukturze antypos$lizgowej zgodnie z normg PN-EN 1561:2000.

Studnie posadowione beda na podtozu betonowym kl. C12/15 (dawna kl. B15) o grubosci 15 cm,
zbrojonym poprzecznie 8 pretami @12 mm. Studnie obsypane begdg stabilizacja cementowg 2,5 MPa na
calej wysokosci i szerokosci 60 cm.

Konstrukcja studni rewizyjnych o zagtebieniu powyzej 3,0 m:

e komora robocza studni Dw 1200 mm o wysokosci 2,2 — 3,0 m,

e 7elbetowa ptyta nastudzienna, posrednia redukcyjna z otworem @800 mm (na komin).
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ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH 01200 mm KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Lp. Nr studni | Rzgdna terenu Rzgdna dna Wysoko$¢ [m] Wiaczenie Uwagi
przytacza

Dw 1200 mm z wtazem kl. D400

Wylot DN200 mm w kierunku

1 Sl 217,50 214,65 2,85 . przepompowni wyposazony w

> > > kratke zatrzymujaca
zanieczyszczenia pltywajace
(szmaty)

2 S2 217,86 215,23 2,63 - Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
3 S3 218,70 216,65 2,05 - Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
4 S4 219,70 216,90 2,80 Pk2 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
5 S5 220,10 217,00 3,10 Pk3 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
6 S6 220,30 218,69 1,61 Pk4, Pk5 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
7 S7 220,78 218,85 1,93 - Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
8 S8 221,50 219,10 2,40 Pké6 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
9 S9 221,85 219,30 2,55 Pk7, Pk8 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
10 S10 216,90 215,30 1,60 Pk9, Pk10 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
Dw 1200 mm z wtazem kl. D400

Wylot DN200 mm w kierunku

11 S11 213,94 210,90 3,04 - PrZepompowNi wyposazony w

> > > kratke zatrzymujaca
zanieczyszczenia pltywajace
(szmaty)

12 S12 214,10 211,99 2,11 Pk12 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
13 S13 214,35 212,33 2,02 Pk15 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
14 S14 214,80 212,81 1,99 - Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
15 S15 215,00 213,18 1,82 Pk21, Pk22 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
16 S16 215,60 213,85 1,75 Pk25, Pk26 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
17 S17 216,08 213,89 2,19 - Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
18 S18 216,35 214,08 2,27 Pk34, Pk35 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
19 S19 217,40 214,33 3,07 Pk38, Pk39 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
20 S20 218,10 214,58 3,52 Pk41, Pk42 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
21 S21 218,60 214,77 3,83 Pk43, Pk44 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
22 S22 218,85 215,01 3,84 Pk48 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
23 S23 219,30 215,26 4,04 Pk51 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
24 S24 219,80 215,51 4,29 Pk55 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
25 S25 220,00 215,66 4,34 Pk57 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
26 S26 220,20 215,82 4,38 Pk59 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
27 S27 220,70 216,03 4,67 - Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
28 S28 220,80 216,18 4,62 - Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
29 S29 220,90 216,43 4,47 - Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
30 S30 221,10 216,68 4,42 Pk66 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
31 S31 220,90 216,93 3,97 Pk67 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
32 S32 221,10 217,18 3,92 Pk68, Pk69 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
33 S33 221,10 217,43 3,67 - Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
34 S34 220,10 217,68 2,42 Pk71, Pk72 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
35 S35 221,20 217,93 3,27 - Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
36 S36 220,90 218,18 2,72 Pk73, Pk74 Dw 1200 mm z wtazem k1. D400
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ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH 01200 mm KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Lp. Nr studni | Rzgdna terenu Rzgdna dna Wysoko$¢ [m] \grlj‘;;[ ecI;iae Uwagi

37 S37 220,55 218,43 2,12 Pk75, Pk76 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
38 S38 220,50 218,68 1,82 - Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
39 S39 221,20 218,93 2,27 Pk81 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
40 5S40 221,90 219,89 2,01 Pk83 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
41 S41 222,58 220,73 1,85 Pk86 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
42 S42 221,50 218,81 2,69 Pk88, Pk89 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
43 543 222,72 219,06 3,66 Pk94 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
44 S44 222,90 219,31 3,59 Pk99 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
45 S45 222,80 219,56 3,24 Pk101, Pk102 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
46 S46 222,30 219,80 2,50 Pk105 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
47 S47 222,25 220,05 2,20 Pk107 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
48 S48 222,30 220,30 2,00 Pk108, Pk109 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
49 S49 213,85 211,66 2,19 Pk112 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
50 S50 213,91 211,92 1,99 Pk116 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
51 S51 214,14 212,18 1,96 Pk122, Pk123 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
52 S52 214,51 212,42 2,09 Pk127, Pk128 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
53 S53 215,14 212,68 2,46 Pk134, Pk135 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
54 S54 215,47 213,43 2,04 Pk136, Pk137 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
55 S55 215,95 213,68 2,27 Pk138, Pk139 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
56 S56 216,43 213,93 2,50 Pk142 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
57 S57 216,89 214,16 2,73 Pk145 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
58 S58 217,40 215,16 2,24 Pk149, Pk150 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
59 S59 218,24 215,41 2,83 Pk153, Pk154 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
60 S60 219,15 216,66 2,49 Pk155, Pk156 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
61 S61 219,75 216,91 2,84 Pk159, Pk160 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
62 S62 219,95 217,16 2,79 Pkl161, Pk162 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
63 S63 220,11 217,14 2,97 Pk167, Pk168 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
64 S64 220,28 217,66 2,62 Pk170 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
65 S65 220,43 217,91 2,52 - Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
66 S66 220,60 218,16 2,44 Pk176, Pk177 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
67 S67 220,75 218,41 2,34 Pk178, Pk179 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
68 S68 220,94 218,66 2,28 Pk183 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
69 S69 221,12 218,91 2,21 Pk186, Pk187 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
70 S70 221,50 219,16 2,34 Pk190 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
71 S71 221,52 219,41 2,11 Pk194, Pk195 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
72 S72 221,99 219,66 2,33 Pk199 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
73 S73 222,68 219,91 2,77 Pk200, Pk201 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
74 S74 223,39 220,66 2,73 Pk204, Pk205 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
75 S75 223,96 221,41 2,55 Pk208, Pk209 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
76 S76 224,33 221,66 2,67 Pk213, Pk214 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
77 S77 224,69 22191 2,78 Pk216, Pk217 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
78 S78 225,04 222,16 2,88 Pk220, Pk221 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400

15




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozyca, Gatkow Duzy i Gatkéw Maly, gmina Koluszki

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH 01200 mm KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Lp. Nr studni | Rzgdna terenu Rzgdna dna Wysoko$¢ [m] \grlj‘;;[ ecI;iae Uwagi

79 S79 225,24 222,30 2,94 Pk222, Pk223 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
80 S80 225,45 223,45 2,00 Pk224 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
81 S81 225,69 223,61 2,08 - Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
82 S82 225,94 223,78 2,16 Pk228, Pk229 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
83 S83 226,22 223,98 2,24 Pk230 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
84 S84 226,48 224,15 2,33 Pk231 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
85 S85 226,72 224,82 1,90 Pk232, Pk233 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
86 S86 227,09 225,07 2,02 - Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
87 S87 227,45 225,31 2,14 Pk239, Pk240 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
88 S88 227,75 225,57 2,18 Pk242, Pk243 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
89 S89 227,93 225,74 2,19 Pk245 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
90 S90 22797 225,89 2,08 Pk246 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
91 S91 217,05 213,57 3,48 Pk247, Pk248 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
92 S92 217,87 215,22 2,65 Pk249 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
93 S93 218,37 216,39 1,98 Pk250, Pk251 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
94 S94 219,06 216,62 2,44 - Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
95 S95 219,77 217,87 1,90 Pk253 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
96 S96 220,37 218,10 2,27 Pk254, Pk255 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
97 S97 220,94 218,35 2,59 - Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
98 S98 221,21 219,60 1,61 Pk258 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
99 S99 221,65 219,85 1,80 - Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
100 S100 221,93 220,10 1,83 Pk260 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
101 S101 222,26 220,30 1,96 Pk261 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
102 S102 222,65 220,67 1,98 Pk263 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
103 S103 223,04 221,01 2,03 Pk266 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
104 S104 223,46 221,33 2,13 Pk267, Pk268 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
105 S105 223,99 221,52 2,47 Pk269, Pk270 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
106 S106 224,69 222,73 1,96 Pk271 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
107 S107 225,39 222,95 2,44 Pk272, Pk273 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
108 S108 225,93 223,92 2,01 Pk274, Pk275 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
109 S109 226,46 224,18 2,28 Pk278, Pk279 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
110 S110 226,73 224,35 2,38 Pk282 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
111 S111 226,89 224,60 2,29 - Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
112 S112 226,94 224,67 2,27 - Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
113 S113 227,10 224,92 2,18 Pk288, Pk289 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
114 S114 227,26 225,16 2,10 Pk291 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
115 S115 227,42 225,40 2,02 Pk293, Pk294 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
116 S116 227,77 225,65 2,12 Pk297 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
117 S117 227,90 225,77 2,13 Pk298, Pk299 | Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
118 S118 22798 225,94 2,04 Pk301 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
119 S119 215,04 21291 2,13 - Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
120 S120 215,00 212,94 2,06 Pk20 Dw 1200 mm z wlazem kl. D400
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Rozwigzania studni rewizyjnych ©@1200 mm na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostaty

przedstawione na rys. nr 20.

4.5.Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Na glownych kanatach kanalizacji grawitacyjnej projekt zaklada zabudowe studzienek inspekcyjnych

jako studzienek tworzywowych 3425 mm, w celu umozliwienia wlaczenia projektowanych przylaczy
kanalizacyjnych i odprowadzenia §ciekow z przylegtych posesji. Studzienki bedg sktadaly sig z:

e kinety PP 3425 mm, przeptywowej oraz z potaczeniami doptywdédw bocznych pod katem 90°,

e trzonu studzienki z rury karbowanej ¥425 mm,

e rury teleskopowej z uszczelkg @3425x375 mm,

e pokrywy zeliwnej do rury teleskopowej @425 mm, 40t.

ZESTAWIENIE STUDZIENEK INSPEKCYJNYCH 0425 mm KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Lp. Nr studni | Rzgdna terenu Rzgdna dna Wysoko$¢ [m] \grlj‘;;[ ecI;iae Uwagi
1 Skl 214,61 212,61 2,00 Pk18, Pk19 3425 mm z wlazem kl. D400
2 Sk2 214,90 212,85 2,05 - 3425 mm z wlazem kl. D400
3 Sk3 215,98 213,84 2,14 Pk28, Pk29 425 mm z wlazem kl. D400
4 Sk4 216,70 213,96 2,74 Pk30, Pk31 3425 mm z wlazem kl. D400
5 Sk5 218,78 214,94 3,84 Pk46, Pk47 3425 mm z wlazem kl. D400
6 Sk6 219,08 215,14 3,94 Pk49, Pk50 3425 mm z wlazem kl. D400
7 Sk7 219,08 215,14 3,94 Pk61, Pk62 3425 mm z wlazem kl. D400
8 Sk8 220,83 216,27 4,56 Pk63, Pk64 3425 mm z wlazem kl. D400
9 Sk9 220,70 218,73 1,97 Pk78, Pk79 3425 mm z wlazem kl. D400
10 Sk10 222,10 220,03 2,07 Pk84, Pk85 3425 mm z wlazem kl. D400
11 Sk11 222,70 220,78 1,92 Pk87 425 mm z wlazem kl. D400
12 Sk12 222,50 219,00 3,50 Pk92, Pk93 3425 mm z wlazem kl. D400
13 Skl13 222,76 219,11 3,65 Pk95, Pk96 3425 mm z wlazem kl. D400
14 Sk14 213,88 211,56 2,32 Pk110, Pk111 3425 mm z wlazem kl. D400
15 Skl15 213,88 211,78 2,10 Pk113, Pk114 3425 mm z wlazem kl. D400
16 Sk16 214,00 212,03 1,97 Pk118, Pk119 425 mm z wlazem kl. D400
17 Sk17 214,39 212,34 2,05 PK125, Pk126 3425 mm z wlazem kl. D400
18 Sk18 214,67 212,49 2,18 Pk130, Pk131 3425 mm z wlazem kl. D400
19 Sk19 216,12 213,77 2,35 Pk140, Pk141 3425 mm z wlazem kl. D400
20 Sk20 216,80 214,11 2,69 Pk143, Pk144 3425 mm z wlazem kl. D400
21 Sk21 216,90 214,21 2,69 - 3425 mm z wlazem kl. D400
22 Sk22 217,18 215,05 2,13 Pk147, Pk148 425 mm z wlazem kl. D400
23 Sk23 219,98 217,21 2,77 Pk163, Pkl164 3425 mm z wlazem kl. D400
24 Sk24 220,05 217,32 2,73 Pk165, Pk166 3425 mm z wlazem kl. D400
25 Sk25 220,37 217,81 2,56 Pk172, Pk173 3425 mm z wlazem kl. D400
26 Sk26 220,86 218,55 2,31 Pk180, Pk181 425 mm z wlazem kl. D400
27 Sk27 221,03 218,79 2,24 Pk184, Pk185 3425 mm z wlazem kl. D400
28 Sk28 221,92 219,62 2,30 Pk197, Pk198 425 mm z wlazem kl. D400
29 Sk29 223,19 220,59 2,60 Pk202, Pk203 425 mm z wlazem kl. D400
30 Sk30 223,61 221,26 2,35 Pk206, Pk207 3425 mm z wlazem kl. D400
31 Sk31 224,10 221,51 2,59 Pk210, Pk211 3425 mm z wlazem kl. D400
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ZESTAWIENIE STUDZIENEK INSPEKCYJNYCH 0425 mm KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Lp. Nr studni | Rzgdna terenu Rzgdna dna Wysoko$¢ [m] \grlj‘;;[ ecI;iae Uwagi

32 Sk32 225,65 223,58 2,07 Pk225, Pk226 3425 mm z wlazem kl. D400
33 Sk33 226,50 224,04 2,46 - 3425 mm z wlazem kl. D400
34 Sk34 226,86 22491 1,95 Pk234, Pk235 3425 mm z wlazem kl. D400
35 Sk35 227,24 225,17 2,07 Pk236, Pk237 425 mm z wlazem kl. D400
36 Sk36 222,70 220,73 1,97 Pk264, Pk265 3425 mm z wlazem kl. D400
37 Sk37 226,14 224,00 2,14 Pk276, Pk277 3425 mm z wlazem kl. D400
38 Sk38 226,63 224,26 2,37 Pk280, Pk281 3425 mm z wlazem kl. D400
39 Sk39 227,53 224,68 2,85 Pk284 3425 mm z wlazem kl. D400
40 Sk40 227,00 224,72 2,28 Pk285 3425 mm z wlazem kl. D400
41 Sk41 227,10 224,80 2,30 Pk286 425 mm z wlazem kl. D400

Rozwigzania studzienek inspekcyjnych €425 mm na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostaty
przedstawione na rys. nr 23.

4.6.Studnie kanalizacyjne rozprezne

Projekt zaktada budowe¢ dwoch studni rozpreznych, majacych za zadanie sttumienie strumienia
sciekow skierowanych z przepompowni, przed wlotem do kanalizacji grawitacyjnej. Wlot Sciekow
przewodem tlocznym zostanie wprowadzony na wysokosci ok. 0,5 m od dna studni i zakonczony
trojnikiem, w celu rozproszenia doptywajacego strumienia.

Studnie rozprezne zostang wykonane jako rewizyjne studnie zelbetowe Dw 1200 mm, z betonu kl.
C35/45 (dawna kl. B45) wg normy PN-EN 206-1:2003/A1:2005, z kregow zelbetowych laczonych na
uszczelke gumowa elastomerowa lub podobng. Wewnetrzne powierzchnie betonowe studni zostang
zabezpieczone powltokami antykorozyjnymi, catkowicie odcinajac dostep srodowiska agresywnego.

Dno studni powinno mie¢ ptyt¢ fundamentowa oraz gotowa (wykonang fabrycznie) kinet¢ wraz z
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu, z jakiego zbudowany jest kanat grawitacyjny i
przewdd tloczny. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy, co beton studni. Dopuszcza si¢
stosowanie wktadek z tworzyw sztucznych.

Studnie nalezy zwienczy¢ zelbetowymi ptytami nastudziennymi (dla studni zlokalizowanych w
jezdni), z wlazami szczelnymi, zabezpieczonymi przed otwarciem.

Kregi powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wykonane z materialow odpornych na
korozjg, o strukturze antypos$lizgowej zgodnie z normg PN-EN 1561:2000.

Studnie posadowione beda na podtozu betonowym kl. C12/15 (dawna kl. B15) o grubosci 15 cm,
zbrojonym poprzecznie 8 pretami @12 mm. Studnie obsypane bgdg stabilizacjg cementowsg 2,5 MPa na
catej wysokosci i szerokosci 60 cm.

ZESTAWIENIE STUDNI ROZPREZNYCH 31200 mm KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Rz. osi wlotu Rz. dna wylotu Wysokosé
Rz. terenu Rz. dna przewodu kanalu s};u dni .
Nr tlocznego grawitacyjnego Uwagi
[m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m]
Srl 222,70 220,80 221,30 220,80 1,90 Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
Sr2 227,95 225,95 226,45 225,95 2,00 Dw 1200 mm z wtazem kl. D400
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Rozwigzania studni rozpr¢gznych ©91200 mm na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostaty
przedstawione na rys. nr 22.

4.7.Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przylacza kanalizacyjne beda wykonane z rur kanalizacyjnych zewnetrznych DN160x4,7 mm oraz
DN200x5,9 mm PVC-U kl. S SDR34 zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2019-07 o sztywnos$ci obwodowe;j
SN > 8 kN/m’.

Przylacza kanalizacji sanitarnej zostang zakonczone korkami kanalizacyjnymi w granicach posesji,

do ktorych sa projektowane.
Wiaczenie przylaczy kanalizacyjnych do kanalow zlokalizowanych w pasach drogowych zostanie

wykonane poprzez projektowane studnie rewizyjne 91200 mm, jak rowniez poprzez projektowane

studzienki inspekcyjne @425 mm lub trojniki kanalizacyjne. Spadek utozenia przewoddéw pozwoli na
zachowanie predkosci samooczyszczania si¢ kanatow.

Do projektu zostal dotaczony rysunek profili przytaczy kanalizacji sanitarnej z projektowanymi

rozwigzaniami wigczenia do sieci kanalizacyjnej (rys. nr 16).

ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYINYCH

Rzedne [m n.p.m.]
N t N Obreb i
r prfy qcz.a r . .re . Nr dziatki w drodze w granlfy . ¢ . Sposé6b wiaczenia
(zakonczenie | wiaczenia dziatki . posesji Dtugos¢ | Spadek | Srednica L
Lp. . do sieci ' . | przytaczanej o do sieci
w gran!f:y (dosieci w | przy qszar\ej do sieci Rzedna terenu Rzedna terenu [m] %] [mm] kanalizacyjnej
posesji) drodze) do sieci
Rzedna Rzedna dna
. Rzedna dna
dna wiaczenia
218,34 218,75 s
1 Pkl Tr1 0007 1000/32 8,2 48 | Dzeo | tréinikDz200/160
Gatkéw Maty 216.37 ‘ 216.57 216.95 z poderwaniem
0007 219,70 219,50
2 Pk2 S4 , 1000/32 8,0 2,0 Dz160 "in situ"
Gatkow Maty 216,90 ‘ 217,54 217,70
0007 220,10 220,75
3 Pk3 S5 , 1000/11 8,0 5,6 Dz160 "in situ"
Gatkéw Maty 217,00 ‘ 218,50 218,95
220,30 221,30 n_o¢ o
4 Pk4 s6 0007 1000/19 8,3 9,0 Dz160 | O WOos"wdno
Gatkéw Maty 218.69 ‘ 21871 21950 studni S6
220,30 221,17 n_¢ o
5 PKS s6 0007 2/10 76 8,7 Dz160 | O WOos"wdno
Gatkéw Maty 218.69 ‘ 21871 21937 studni S6
0007 221,50 222,11
6 Pk6 S8 , 1000/27 9,2 9,9 Dz160 "in situ"
Gatkéw Maty 219,10 ‘ 219,60 220,31
0007 221,85 222,71
7 Pk7 S9 16 + 1000/27 9,6 4,8 Dz160 "in situ"
Gatkéw Maty 219,30 ‘ 220,25 220,71
0007 221,85 222,27
8 Pk8 S9 . 2/10 7,4 2,0 Dz160 "in situ”
Gatkow Maty 219,30 ‘ 220,25 220,40
216,90 217,50 n_o¢ o
9 PK9 510 0007 1000/32 9,8 3,9 Dz160 | O WO wdno
Gatkéw Maty 21530 ‘ 21532 215.70 studni S10
216,90 217,95 n_¢ o
10 PK10 510 0007 2/10 73 11,4 | Daeo | ©°%WOs wdno
Gatkéw Maty 21530 ‘ 21532 216.15 studni S10
214,03 214,00 s
1 PK11 - 0006 227/15 7.9 20 Dz160 | troinik Dzzoq/lso
Gatkéw Duzy 211.85 ‘ 212.05 212.20 z poderwaniem
214,10 214,08 n_o¢ o
12 Pk12 S12 0,006 . 211/1 7,9 3,4 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 211.99 ‘ 21201 21228 studni S12
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ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYINYCH

214,13 214,20 o
13 Pk13 3 fkqoos . 227/14 8,0 2,0 Dz160 tro”“'; Dz200/160
Gatkéw Duzy 212,03 ‘ 212,23 212,40 z poderwaniem
214,20 214,15 .
14 ok14 4 0006 11/2 78 20 Drgo | tréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 212,13 ‘ 212,33 212,49 z poderwaniem
214,35 214,20 e e
15 Pk15 S13 0,006 . 210/2 7,7 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 212,33 ‘ 212,35 212,50 studni S13
0006 214,41 214,50 ,
16 Pk16 s o 218 8,6 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkow Duzy 212,40 ‘ 212,42 212,59
0006 214,47 214,50 ,
17 Pk17 6 o 217/3 8,6 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkéw Duzy 212,46 ‘ 212,48 212,65
214,61 214,70 e e
18 Pk18 skl fkqoos . 217/2 8,4 5,6 Dz160 OSWSS . "‘I’(dno
Gatkow Duzy 212,61 ‘ 212,63 213,10 studni Sk1
214,61 214,60 e e
19 Pk19 skl fkqoos . 210/1 7,9 48 Dz160 OSWSS . "‘I’(dno
Gatkow Duzy 212,61 ‘ 212,63 213,00 studni Sk1
215,00 215,00 e e
20 Pk20 S120 0,006 . 43/7 73 3,3 Dz160 os w os. w dno
Gatkéw Duzy 212,94 ‘ 212,96 213,20 studni S120
215,00 215,17 e e
21 Pk21 S15 0,006 . 43/1 9,1 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 213,18 ‘ 213,20 213,37 studni S15
215,00 215,20 e e
22 Pk22 S15 0,006 . 115 71 28 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 213,18 ‘ 213,20 213,40 studni S15
215,15 215,30 .
23 Pk23 Tr7 0,006 . 114/3 7,0 2,0 Dz160 trojnik DzZOO/lGO
Gatkéw Duzy 213,30 ‘ 213,50 213,65 z poderwaniem
215,40 215,50 o
24 Pk24 8 {kqoos . 113/1 7,0 2,0 Dz160 trom"; Dz200/160
Gatkéw Duzy 213,50 ‘ 213,70 213,85 z poderwaniem
215,60 215,80 e e
25 Pk25 516 {kqoos . 112 7,0 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 213,65 ‘ 213,67 213,80 studni S16
215,60 215,70 e e
26 Pk26 S16 0,006 . 42 8,8 2,0 Dz160 os w os. w dno
Gatkéw Duzy 213,65 ‘ 213,67 213,85 studni S16
215,68 215,90 .
. ok27 . 0006 38/2 89 20 Dri6o | tréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 213,68 ‘ 213,88 214,06 z poderwaniem
215,98 216,00 e e
28 Pk28 Sk3 0,006 . 38/15 8,8 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 213,84 ‘ 213,86 214,04 studni Sk3
215,98 216,20 e e
29 Pk29 Sk3 )rk())OOG . 107/1 71 2,0 Dz160 oS w gs. V\Il(dno
Gatkow Duzy 213,84 ‘ 213,86 214,00 studni Sk3
216,17 216,20 e e
30 Pk30 Sk4 G )rk(),OOi) . 100 7,0 2,0 Dz160 oS w gs. ;I\Il(jno
atkow Duzy 213,96 ‘ 213,98 214,12 studni
216,17 216,00 e e
31 Pk31 Sk4 G )rk(),OOi) . 38/14 8,7 2,0 Dz160 oS w gs. ;I\Il(jno
atkow Duzy 213,96 ‘ 213,98 214,15 studni
0006 216,22 216,30 ,
32 P32 Tr10 ow Dus 93/9 7,0 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkow Duzy 213,98 ‘ 214,00 214,14
0006 216,31 216,30 ,
33 P33 Tri1 ow Dus 2 8,7 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkow Duzy 214,06 ‘ 214,08 214,25
216,35 216,50 e e
34 Pk34 S18 )rk())OOG . 40/2 8,7 2,0 Dz160 oS w gs. w dno
Gatkow Duzy 214,08 ‘ 214,10 214,27 studni 518
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ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYINYCH

216,35 216,40 we
35 PK35 518 {kqoos . 93/8 6,6 2,0 pzteo | 2V gs. w dno
Gatkow Duzy 214,08 ‘ 214,10 214,23 studni 518
216,50 216,70 o
36 Pk36 Tr12 0006 91 6,5 2,0 pz160 | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 214,12 ‘ 214,32 214,45 z poderwaniem
216,77 216,80 o
37 Pk37 Tr13 0,006 . 40/1 8,6 2,0 Dz160 tréjnik DzZOO/lGO
Gatkéw Duzy 214,18 ‘ 214,38 214,55 z poderwaniem
0006 217,40 217,00
38 Pk38 519 oo 39 8,5 4,7 Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 214,33 ‘ 214,80 215,20
0006 217,40 217,30
39 Pk39 519 oo 90 6,0 6,7 Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 214,33 ‘ 214,80 215,20
217,69 217,70 o
40 P40 Tri4 {kqoos . 37 8.4 10,4 | Dz160 trom"; Dz200/160
Gatkéw Duzy 214,43 ‘ 214,63 215,50 z poderwaniem
0006 218,10 218,00
41 Pk41 520 ow Dus 36/1 8,3 11,1 | Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 214,58 ‘ 215,08 216,00
218,10 218,22 we
42 Pk42 520 0006 337 5,9 0,5 Dz200 | O WO wdno
Gatkéw Duzy 214,58 ‘ 214,58 214,61 studni S20
218,60 217,30 we
43 Pk43 s21 0006 35 8,4 8,5 Dz160 | O WO wdno
Gatkéw Duzy 214,77 ‘ 214,79 215,50 studni S21
0006 218,60 218,60
44 Pka4 521 oo 89/1 6,0 8,5 Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 214,77 ‘ 216,20 216,80
218,66 218,70 o
45 Pk45 Tr15 0,006 . 88/2 5,9 14,8 Dz160 tréjnik DzZOO/lGO
Gatkéw Duzy 214,83 ‘ 215,03 215,90 z poderwaniem
0006 218,78 218,60
46 Pk46 SK5 ow Dus 34/3 8,3 10,8 | Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 214,94 ‘ 215,70 216,60
0006 218,78 218,90
47 Pk47 SK5 ow Dus 369/2 5,9 150 | Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 214,94 ‘ 215,70 216,60
0006 218,85 218,90
48 Pk48 522 oo 88/1 5,7 2,6 Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 215,01 ‘ 216,75 216,90
0006 219,08 219,00
49 Pk49 SKk6 oo 33 9,0 11,1 | Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 215,14 ‘ 216,00 217,00
0006 219,08 219,00
50 PK50 SKk6 oo 85/1 55 12,7 | Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 215,14 ‘ 216,30 217,00
0006 219,30 219,30
51 PK51 523 o bu 85/6 55 145 | Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 215,26 ‘ 216,20 217,00
219,40 219,30 o
52 PK52 ™e | {kqoost) . 32/3 7.9 150 | Dz160 trom"; Dz200/160
atkéw Duzy 215,31 ‘ 215,51 216,70 z poderwaniem
219,53 219,30 o
53 PK53 ™| {kqoost) . 32/4 8,0 150 | Dz160 trom"; Dz200/160
atkéw Duzy 215,37 ‘ 215,57 216,77 z poderwaniem
219,67 219,60 o
54 ok54 18 0006 85/5 54 150 | Dz | trinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 215,45 ‘ 215,65 216,46 z poderwaniem
219,80 219,80 we
55 Pk55 S24 )rk())OOG . 85/7 5.4 0,5 Dz200 o$ w gs. w dno
Gatkéw Duzy 215,51 ‘ 215,51 215,54 studni S24
219,88 219,70 o
56 PK56 Tr19 0006 81/7 5.4 150 | Dpzieo | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 215,57 ‘ 215,77 216,58 z poderwaniem
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0006 220,00 219,65
57 PK57 525 ow Dus 31 7,9 2,0 Dz160 "in situ”
Gatkow Duzy 215,66 ‘ 217,49 217,65
220,09 220,10 .
58 Pk58 Tr20 0,006 . 30/3 7.9 15,0 Dz160 tréjnik DzZOO/lGO
Gatkéw Duzy 215,73 ‘ 215,93 217,12 z poderwaniem
220,20 220,20 e e
59 Pk59 S26 0,006 . 30/1 8,0 0,5 Dz200 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 215,82 ‘ 215,82 215,86 studni S26
220,28 220,20 .
0 . 21 0006 . 61 150 | Dz | trinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 215,85 ‘ 216,05 217,72 z poderwaniem
0006 220,58 220,40
61 Pk61 sk7 e 28/2 8,1 2,0 Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 216,08 ‘ 217,38 218,04
0006 220,58 220,00
62 PK62 sk7 ow Dus 79 5,2 2,0 Dz160 "in situ"
Gatkow Duzy 216,08 ‘ 217,88 218,00
0006 220,83 220,40
63 P63 sk8 ow Dus 77/3 5,0 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkow Duzy 216,27 ‘ 218,10 218,20
0006 220,83 220,90
64 Pk64 sk8 e 81/2 3,0 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkow Duzy 216,27 ‘ 218,64 218,70
220,95 221,10 .
65 Pk65 Tr22 0,006 . 81/3 28 15,0 Dz160 tréjnik DzZOO/lGO
Gatkéw Duzy 216,50 ‘ 216,70 217,12 z poderwaniem
0006 221,10 221,20
66 PK66 s30 e 81/4 3,3 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkéw Duzy 216,68 ‘ 218,94 219,00
0006 220,90 220,90
67 PK67 s31 e 81/5 2,7 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkéw Duzy 216,93 ‘ 218,65 218,70
0006 221,10 221,10
68 P68 s32 ow Dus 77/4 54 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkow Duzy 217,18 ‘ 218,79 218,90
0006 221,10 221,10
69 PK69 s32 ow Dus 81/6 2,1 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkow Duzy 217,18 ‘ 218,86 218,90
221,20 221,20 .
70 Pk70 Tr23 0,006 . 81/8 21 15,0 Dz160 tréjnik DzZOO/lGO
Gatkéw Duzy 217,24 ‘ 217,44 217,74 z poderwaniem
0006 221,10 221,10
71 Pk71 s34 e 81/9 2,0 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkow Duzy 217,68 ‘ 218,36 218,90
0006 221,10 221,10
72 Pk72 s34 e 77/8 5,2 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkéw Duzy 217,68 ‘ 218,80 218,90
220,90 220,90 e e
73 Pk73 S36 )rk())OOG . 77/9 5,0 15,0 Dz160 os w gs. w dno
Gatkow Duzy 218,18 ‘ 218,20 218,95 studni 536
220,90 220,90 e e
74 Pk74 S36 G )rk(),OOi) . 81/10 1,9 15,0 Dz160 o$ w(cj)s. gn/sgno
atkow Duzy 218,18 ‘ 218,20 218,49 studni
220,55 220,55 e e
75 Pk75 S37 G )rk(),OOi) . 77/6 45 15,0 Dz160 o$ w(cj)s. gn/sgno
atkow Duzy 218,43 ‘ 218,45 219,13 studni
220,55 220,55 e e
76 Pk76 S37 )rk())OOG . 82/5 2,4 15,0 Dz160 os w gs. w dno
Gatkow Duzy 218,43 ‘ 218,45 218,81 studni 536
220,53 220,60 .
- ok77 1124 0006 52/a 26 150 | Dz | trinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 218,54 ‘ 218,74 219,13 z poderwaniem
220,70 220,70 e e
78 Pk78 Sk9 )rk())OOG . 77/1 4,0 2,0 Dz160 oS w gs. V\Il(dno
Gatkow Duzy 218,73 ‘ 218,75 218,83 studni Sk9
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220,70 220,70 e e
79 Pk79 Sk9 G )rk(),OOi) . 82/3 2,8 2,0 Dz160 oS w gs. ;I\II(:nO
atkow Duzy 218,73 ‘ 218,75 218,81 studni
221,11 221,10 .
80 Pk80 Tr25 0,006 . 82/2 2,7 2,0 Dz160 tréjnik DzZOO/lGO
Gatkéw Duzy 218,90 ‘ 219,10 219,15 z poderwaniem
221,20 221,10 e e
81 Pk81 S39 )rk())OOG . 82/11 2,6 0,5 Dz200 oS w gs. w dno
Gatkow Duzy 218,93 ‘ 218,93 218,94 studni $39
221,20 221,20 .
82 Pk82 Tr26 0,006 . 82/1 26 2,0 Dz160 tréjnik DzZOO/lGO
Gatkéw Duzy 219,12 ‘ 219,32 219,37 z poderwaniem
221,90 221,90 e e
83 Pk83 sS40 )rk())OOG . 336 2,9 0,5 Dz200 o$ w gs. w dno
Gatkow Duzy 219,89 ‘ 219,89 219,90 studni S40
222,10 222,10 e e
84 Pk84 Sk10 G )rk(),OOi) . 409/7 4,0 2,0 Dz160 o$ wdos. Svlzlil)no
atkow Duzy 220,03 ‘ 220,05 220,13 studni
222,10 222,10 e e
85 P85S sk10 {kqoos . 83/1 2,4 2,0 pzieo | =V dos. ‘Zdno
Gatkow Duzy 220,03 ‘ 220,05 220,10 studni Sk10
222,58 222,58 e e
86 Pk86 S41 0,006 . 409/3 3,7 0,5 Dz200 os w os. w dno
Gatkéw Duzy 220,73 ‘ 220,73 220,75 studni S41
222,70 222,70 e e
87 P87 Sk11 0007 822/1 24 05 Dr200 | 0% W os"w dno
Gatkéw Maty 220,78 ‘ 220,80 220,81 studni Sk11
0006 221,50 221,50
88 P88 s42 e 77/3 5,5 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkow Duzy 218,81 ‘ 219,31 219,42
221,50 221,50 e e
89 Pk89 S42 0,006 . 27/2 8,0 2,0 Dz160 o$ w os. w dno
Gatkéw Duzy 218,81 ‘ 218,83 218,99 studni S42
221,70 221,60 G
90 Pk90 Tr27 {kqoos . 26 8,0 2,0 Dz160 trom"; Dz200/160
Gatkéw Duzy 218,86 ‘ 219,06 219,22 z poderwaniem
222,17 222,23 .
91 Pk91 Tr28 {kqoos . 76/1 5,5 2,0 Dz160 trom"; Dz200/160
Gatkéw Duzy 218,95 ‘ 219,15 219,26 z poderwaniem
0006 222,50 222,40
92 Pk92 Sk12 e 76/5 5,6 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkéw Duzy 219,00 ‘ 219,50 219,61
0006 222,50 222,60
93 Pk93 Sk12 e 25/3 8,0 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkow Duzy 219,00 ‘ 219,50 219,66
0006 222,72 222,50
94 Pk94 543 . ; 76/4 5,7 2,0 Dz160 "in situ"
Gatkéw Duzy 219,06 ‘ 220,00 220,11
0006 222,76 222,60
95 Pk95 Sk13 e 74/1 5,8 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkéw Duzy 219,11 ‘ 220,00 220,12
0006 222,76 222,60
9% Pk96 Sk13 ow Dus 25/4 7,8 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkow Duzy 219,11 ‘ 220,00 220,16
222,80 222,90 .
97 Pk97 Tr29 {kqoos . 74/2 5,7 150 | Dz160 trom"; Dz200/160
Gatkéw Duzy 219,17 ‘ 219,37 220,23 z poderwaniem
222,83 222,90 .
98 PkO8 Tr30 0006 24 78 2,0 pz160 | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 219,21 ‘ 219,41 219,57 z poderwaniem
0006 222,90 222,80
99 Pk99 sa4 e 75 5,5 2,0 Dz160 “in situ"
Gatkéw Duzy 219,31 ‘ 220,00 220,11
222,88 222,80 .
100 Pk100 Tr31 0006 23 7,8 150 | Dpzieo | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 219,36 ‘ 219,56 220,73 z poderwaniem
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222,80 222,70 e e
101 Pk101 s45 {kqoos . 73 5,3 150 | pzteo | >V gs. w dno
Gatkow Duzy 219,56 ‘ 219,58 220,38 studni S45
222,80 222,80 e e
102 Pk102 545 0006 22 7,7 150 | Dzeo | ©°%W oS wdno
Gatkéw Duzy 219,56 ‘ 219,58 220,74 studni S45
222,69 222,70 o
103 Pk103 Tr32 0006 21 7,5 150 | Dpzieo | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 219,64 ‘ 219,84 220,97 z poderwaniem
222,45 222,70 .
104 Pk104 r33 0006 20/1 7,5 150 | Dzgo | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 219,73 ‘ 219,93 221,06 z poderwaniem
222,30 222,55 e e
105 Pk105 S46 0,006 . 20/2 7,6 2,0 Dz160 o$ w os. w dno
Gatkéw Duzy 219,80 ‘ 219,82 219,97 studni S46
222,29 222,60 .
106 Pk106 Tr34 {kqoos . 19/2 7,6 2,0 Dz160 trom"; Dz200/160
Gatkéw Duzy 219,84 ‘ 220,04 220,19 z poderwaniem
222,25 222,20 e e
107 Pk107 547 {kqoos . 18 8,1 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 220,05 ‘ 220,07 220,23 studni S47
222,30 222,30 e e
108 Pk108 S48 0,006 . 411 8,7 2,0 Dz160 o$ w os. w dno
Gatkéw Duzy 220,30 ‘ 220,32 220,49 studni S48
222,30 221,90 e e
109 Pk109 S48 0,006 . 401 45 2,0 Dz160 o$ w os. w dno
Gatkéw Duzy 220,30 ‘ 220,32 220,41 studni S48
213,88 213,80 e e
110 Pk110 Sk14 0,006 . 228/22 7,6 2,0 Dz160 o$w os. w dno
Gatkéw Duzy 211,56 ‘ 211,58 211,73 studni Sk14
213,88 213,80 e e
111 Pk111 Sk14 0,006 . 212/4 8,4 2,0 Dz160 os w os. w dno
Gatkéw Duzy 211,56 ‘ 211,58 211,75 studni Sk14
0006 213,87 213,80
112 Pk112 549 ow Dus 212/3 8,6 2,0 Dz160 "in situ”
Gatkow Duzy 211,66 ‘ 212,16 212,33
213,88 213,60 e e
113 Pk113 sk15 {kqoos . 229 7,6 2,0 pz160 | & Wdos. ‘Zdno
Gatkow Duzy 211,78 ‘ 211,80 211,95 studni Sk15
0006 213,88 213,70
114 Pk114 sk15 e 213/2 8,7 2,0 Dz160 "in situ”
Gatkéw Duzy 211,78 ‘ 212,38 212,55
213,91 213,70 .
115 PK115 Tr3s 0006 214/3 8,6 2,0 pz160 | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 211,90 ‘ 212,10 212,27 z poderwaniem
213,91 213,80 e e
116 Pk116 S50 0,006 . 230/1 7,5 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 211,90 ‘ 211,92 212,07 studni S50
213,96 213,80 .
117 PK117 Tr36 0006 151/3 8,6 2,0 pz160 | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 211,98 ‘ 212,18 212,35 z poderwaniem
214,00 213,90 e e
118 Pk118 Ski6 | . kaOO?) _ 296 86 20 os160 | "% Wdos' S\zlcéno
atkow Duzy 212,03 ‘ 212,05 212,31 studni
214,00 213,78 e e
119 Pk119 Sk16 G )rk(),OOi) . 230/8 75 2,0 Dz160 o$ wdos. Svlzloéno
atkow Duzy 212,03 ‘ 212,05 212,20 studni
0006 214,06 213,80 ,
120 Pk120 Tr37 ow Dus 98/3 7,4 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkow Duzy 212,09 ‘ 212,11 212,26
0006 214,10 213,90 ,
121 Pk121 Tr3g ow Dus 94 8,6 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkow Duzy 212,13 ‘ 212,15 212,32
214,14 213,90 e e
122 Pk122 S51 )rk())OOG . 152 8,5 3,5 Dz160 oS w gs. w dno
Gatkow Duzy 212,18 ‘ 212,20 212,50 studni S51
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214,14 214,00 e e
123 Pk123 s51 {kqoos . 291 7,2 2,0 pze0 | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 212,18 ‘ 212,20 212,34 studni S51
0006 214,26 214,10 ,
124 Pk124 Tr39 o 292 7,1 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkow Duzy 212,26 ‘ 212,28 212,42
214,39 214,20 e e
125 Pk125 Sk17 0,006 . 153 8,5 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 212,34 ‘ 212,36 212,53 studni Sk17
214,39 214,20 e e
126 Pk126 Sk17 0,006 . 231/1 7,0 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 212,34 ‘ 212,36 212,50 studni Sk17
214,51 214,30 e e
127 Pk127 S52 0,006 . 154 8,5 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 212,42 ‘ 212,44 212,61 studni S52
214,51 214,45 e e
128 Pk128 552 {kqoos . 231/3 6,9 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkéw Duzy 212,42 ‘ 212,44 212,58 studni 552
0006 214,58 214,30 ,
129 Pk129 Tr40 ow Dus 156/1 8,5 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkow Duzy 212,45 ‘ 212,47 212,64
214,67 214,50 e e
130 Pk130 Sk18 0,006 . 156/2 8,4 2,0 Dz160 os w os. w dno
Gatkéw Duzy 212,49 ‘ 212,51 212,68 studni Sk18
214,67 214,65 e e
131 Pk131 Sk18 0,006 . 232/1 6,3 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 212,49 ‘ 212,51 212,65 studni Sk18
0006 214,83 214,60 ,
132 Pk132 Tra1 o 156/3 8,1 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkéw Duzy 212,55 ‘ 212,57 212,73
0006 214,94 214,90 ,
133 Pk133 Trd2 o 157 8,0 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkéw Duzy 212,60 ‘ 212,62 212,78
215,14 215,30 e e
134 | Pk134 $53 {kqoos . 319/5 7,9 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 212,68 ‘ 212,70 212,86 studni S53
215,14 215,10 e e
135 Pk135 $53 {kqoos . 232/2 6,6 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 212,68 ‘ 212,70 212,83 studni S53
215,47 215,40 e e
136 Pk136 S54 0,006 . 158 7,9 2,0 Dz160 o$ w os. w dno
Gatkéw Duzy 213,43 ‘ 213,45 213,61 studni S54
215,47 215,10 e e
137 Pk137 S54 0,006 . 233/1 6,6 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 213,43 ‘ 213,45 213,58 studni S54
215,95 216,35 e e
138 Pk138 S55 0,006 . 159/1 7,7 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 213,68 ‘ 213,70 213,85 studni S55
215,95 216,30 e e
139 Pk139 S55 )rk())OOG . 233/2 6,6 2,0 Dz160 oS w gs. w dno
Gatkow Duzy 213,68 ‘ 213,70 213,83 studni S55
216,12 216,30 e e
140 Pk140 Sk19 G )rk(),OOi) . 159/3 76 2,0 Dz160 o$ wdos. Svlzlo;no
atkow Duzy 213,77 ‘ 213,79 213,94 studni
216,12 216,50 e e
141 Pk141 Sk19 G )rk(),OOi) . 234/1 6,5 2,0 Dz160 o$ wdos. Svlzlo;no
atkow Duzy 213,77 ‘ 213,79 213,92 studni
216,43 216,40 e e
142 Pk142 S56 )rk())OOG . 160 7,8 2,0 Dz160 o$ w gs. w dno
Gatkow Duzy 213,93 ‘ 213,95 214,11 studni S56
216,80 216,50 e e
143 Pk143 Sk20 )rk())OOG . 236 73 2,0 Dz160 e wdo§ vIZ dno
Gatkow Duzy 214,11 ‘ 214,13 214,28 studni Sk20
216,80 216,80 e e
144 Pk144 Sk20 )rk())OOG . 162/6 7,9 2,0 Dz160 e wdo§ vIZ dno
Gatkow Duzy 214,11 ‘ 214,13 214,29 studni Sk20

25




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozyca, Gatkow Duzy i Gatkéw Maly, gmina Koluszki

ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYINYCH

216,89 216,90 e e
145 Pk145 557 {kqoos . 162/3 7,9 2,0 pze0 | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 214,16 ‘ 214,18 214,34 studni S57
0006 217,10 217,40 ,
146 Pk146 Tr43 o 162/1 7,9 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkéw Duzy 215,00 ‘ 215,02 215,18
217,18 217,30 e e
147 Pk147 Sk22 0,006 . 163 7,8 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 215,05 ‘ 215,07 215,23 studni Sk22
217,18 217,35 e e
148 Pk148 Sk22 0,006 . 363/1 7.4 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 215,05 ‘ 215,07 215,22 studni Sk22
217,40 217,45 e e
149 Pk149 S58 0,006 . 165/1 7,7 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 215,16 ‘ 215,18 215,33 studni S58
217,40 217,60 e e
150 | Pk150 $58 {kqoos . 262/1 7,4 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 215,16 ‘ 215,18 215,33 studni S58
0006 217,87 218,10 ,
151 Pk151 Tra4 ow Dus 165/2 7,5 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkow Duzy 215,30 ‘ 215,32 215,47
0006 218,00 218,20 ,
152 Pk152 Tras o 166 7,6 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkéw Duzy 215,34 ‘ 215,36 215,51
218,24 218,60 e e
153 Pk153 S59 0,006 . 167/1 7,7 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 215,41 ‘ 215,43 215,58 studni S59
218,24 218,15 e e
154 Pk154 S59 0,006 . 263 7.4 2,0 Dz160 o$ w os. w dno
Gatkéw Duzy 215,41 ‘ 215,43 215,58 studni S59
219,15 219,60 e e
155 Pk155 S60 0,006 . 168/1 7,0 2,0 Dz160 os w os. w dno
Gatkéw Duzy 216,66 ‘ 216,68 216,82 studni S60
219,15 219,53 e e
156 Pk156 S60 {kqoos . 264/2 7,5 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 216,66 ‘ 216,68 216,83 studni S60
219,51 219,85 o
157 Pk157 Tra6 {kqoos . 143/3 7,3 2,0 Dz160 trom"; Dz200/160
Gatkéw Duzy 216,81 ‘ 217,01 217,16 z poderwaniem
219,58 219,89 .
158 Pk158 Tra7 0006 265/1 7,3 2,0 pz1go | tréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 216,84 ‘ 217,04 217,19 z poderwaniem
219,75 220,00 e e
159 Pk159 S61 0,006 . 170 7,5 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 216,91 ‘ 216,93 217,08 studni S61
219,75 220,11 e e
160 Pk160 S61 0,006 . 265/2 7,2 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 216,91 ‘ 216,93 217,07 studni S61
219,95 220,20 e e
161 Pk161 S62 )rk())OOG . 171/2 8,0 2,0 Dz160 oS w gs. w dno
Gatkow Duzy 217,16 ‘ 217,18 217,34 studni 562
220,47 220,15 e e
162 Pk162 S62 G )rk(),OOi) . 265/3 6,9 2,0 Dz160 o$ w(cj)s. :/ngo
atkow Duzy 217,16 ‘ 217,18 217,32 studni
219,98 220,20 e e
163 Pk163 Sk23 G )rk(),OOi) . 172/2 8,2 2,0 Dz160 o$ wdos. Svll/zino
atkow Duzy 217,21 ‘ 217,23 217,39 studni
219,98 220,20 e e
164 Pk164 Sk23 )rk())OOG . 266/1 6,5 2,0 Dz160 e wdo§ vIZ dno
Gatkow Duzy 217,21 ‘ 217,23 217,36 studni Sk23
220,05 220,25 e e
165 Pk165 Sk24 )rk())OOG . 173/6 9,4 2,0 Dz160 e wdo§ vIZ dno
Gatkow Duzy 217,32 ‘ 217,34 217,53 studni Sk24
220,05 220,25 e e
166 Pk166 Sk24 )rk())OOG . 266/2 6,4 2,0 Dz160 e wdo§ vIZ dno
Gatkow Duzy 217,32 ‘ 217,23 217,36 studni Sk24
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220,11 220,20 e e
167 Pk167 s63 {kqoos . 173/2 8,6 2,0 Dz160 OSWSS. w dno
Gatkow Duzy 217,41 ‘ 217,43 217,60 studni S63
220,11 220,20 e e
168 Pk168 S63 0,006 . 267 6,6 2,0 Dz160 oswos. w dno
Gatkéw Duzy 217,41 ‘ 217,43 217,56 studni S63
220,26 220,49 .
169 Pk169 Tr77 0006 268 6,7 2,0 Dz16o | troinik D1200_/160
Gatkéw Duzy 217,63 ‘ 217,83 217,96 z poderwaniem
220,28 220,47 e e
170 Pk170 S64 0,006 . 269 6,7 2,0 Dz160 oswos. w dno
Gatkéw Duzy 217,66 ‘ 217,68 217,81 studni S64
220,32 220,30 .
171 Pk171 Tr4g 0006 174 87 2,0 Dz16o | troinik D1200_/160
Gatkéw Duzy 217,73 ‘ 217,93 218,10 z poderwaniem
220,37 220,40 e e
172 Pk172 sk25 {kqoos . 177/3 8,8 2,0 pzieo | =V dos. ‘Zdno
Gatkow Duzy 217,81 ‘ 217,83 218,01 studni Sk25
220,37 220,50 e e
173 Pk173 sk25 {kqoos . 270 6,6 2,0 pzieo | =V dos. ‘Zdno
Gatkow Duzy 217,81 ‘ 217,83 217,96 studni Sk25
220,47 220,50 .
174 Pk174 Tr49 0006 177/4 8,8 2,0 pz1go | tréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 217,97 ‘ 218,17 218,35 z poderwaniem
220,56 220,70 .
175 Pk175 Tr50 0006 178 8.9 2,0 Dz16o | troinik D1200_/160
Gatkéw Duzy 218,10 ‘ 218,30 218,48 z poderwaniem
220,60 220,60 e e
176 Pk176 S66 0,006 . 179 9,0 2,0 Dz160 oswos. w dno
Gatkéw Duzy 218,16 ‘ 218,18 218,36 studni S66
220,60 220,75 e e
177 Pk177 S66 0,006 . 271 6,6 2,0 Dz160 oswos. w dno
Gatkéw Duzy 218,16 ‘ 218,18 218,31 studni S66
220,75 220,70 e e
178 Pk178 567 {kqoos . 180 8,7 2,0 Dz160 OSWSS. w dno
Gatkow Duzy 218,41 ‘ 218,43 218,60 studni 567
220,75 220,88 e e
179 Pk179 567 {kqoos . 273 6,7 2,0 Dz160 OSWSS. w dno
Gatkow Duzy 218,41 ‘ 218,43 218,56 studni 567
220,86 220,80 e e
180 Pk180 Sk26 0,006 . 293/2 8,5 2,0 Dz160 oswo§ w dno
Gatkéw Duzy 218,55 ‘ 218,57 218,74 studni Sk26
220,86 220,80 e e
181 Pk181 Sk26 0,006 . 274/2 6,3 2,0 Dz160 oswo§ w dno
Gatkéw Duzy 218,55 ‘ 218,57 218,71 studni Sk26
220,87 220,85 .
182 Pk182 Tr78 0006 274/1 6,7 2,0 pz160 | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 218,57 ‘ 218,77 218,90 z poderwaniem
220,94 220,90 e e
183 Pk183 S68 )rk())OOG . 181/4 8,3 2,0 Dz160 osw(cj)s. w dno
Gatkow Duzy 218,66 ‘ 218,68 218,85 studni S68
221,03 221,00 e e
184 Pk184 Sk27 G )rk(),OOi) . 182/2 8,3 2,0 Dz160 o$ wdos. 5v|sz7no
atkow Duzy 218,79 ‘ 218,81 218,98 studni
221,03 221,00 e e
185 Pk185 k7| o {kqoost) _ 275 66 20 o160 | O Wdos' S\ch;no
atkow Duzy 218,79 ‘ 218,81 218,94 studni
221,12 221,10 e e
186 Pk186 S69 )rk())OOG . 366/1 8,3 2,0 Dz160 osw(cj)s. w dno
Gatkow Duzy 218,91 ‘ 218,93 219,10 studni S69
221,12 221,02 e e
187 Pk187 S69 )rk())OOG . 276 6,5 2,0 Dz160 osw(cj)s. w dno
Gatkow Duzy 218,91 ‘ 218,93 219,06 studni S69
221,21 221,17 .
188 Pk188 Tr51 0006 277 6,5 2,0 Dz16o | troinik D1200_/160
Gatkéw Duzy 219,02 ‘ 219,22 219,35 z poderwaniem
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221,27 221,20 .
189 Pk189 Trs2 {kqoos . 278/6 6,7 2,0 Dz160 trom"; Dz200/160
Gatkéw Duzy 219,12 ‘ 219,32 219,45 z poderwaniem
221,32 222,20 e e
190 Pk190 S70 0,006 . 185/2 8,2 2,0 Dz160 os w os. w dno
Gatkéw Duzy 219,16 ‘ 219,18 219,34 studni S70
221,35 221,45 .
191 Pk191 Trs3 0006 278/3 6,7 2,0 pz160 | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 219,19 ‘ 219,39 219,52 z poderwaniem
221,37 221,45 .
192 Pk192 Tr54 0006 279 6,6 2,0 Dz16o | troinik D1200_/160
Gatkéw Duzy 219,22 ‘ 219,42 219,55 z poderwaniem
221,47 221,60 .
193 Pk193 Trss 0006 186/1 8,0 2,0 pz160 | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 219,32 ‘ 219,52 219,68 z poderwaniem
221,52 221,70 e e
194 |  Pk194 571 {kqoos . 186/2 7,9 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkéw Duzy 219,41 ‘ 219,43 219,59 studni 571
221,52 221,70 e e
195 Pk195 571 {kqoos . 280/1 6,5 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkéw Duzy 219,41 ‘ 219,43 219,56 studni 571
221,64 221,80 .
196 Pk196 Trs6 0006 280/2 6,5 2,0 Dz160 | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 219,48 ‘ 219,68 219,81 z poderwaniem
221,92 221,50 e e
197 Pk197 Sk28 0,006 . 281/2 6,6 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 219,62 ‘ 219,64 219,77 studni Sk28
221,92 222,00 e e
198 Pk198 Sk28 0,006 . 187 7,5 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 219,62 ‘ 219,64 219,79 studni Sk28
221,99 221,40 e e
199 Pk199 S72 0,006 . 281/1 6,6 2,0 Dz160 os w os. w dno
Gatkéw Duzy 219,66 ‘ 219,68 219,81 studni S72
222,68 222,75 e e
200|  Pk200 573 {kqoos . 188 7,5 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 219,91 ‘ 219,93 220,08 studni S72
222,68 222,48 e e
201 Pk201 573 {kqoos . 282 6,3 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 219,91 ‘ 219,93 220,06 studni S72
223,19 223,20 e e
202 Pk202 Sk29 0,006 . 188 7,5 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 220,59 ‘ 220,61 220,76 studni Sk29
223,19 223,19 e e
203 Pk203 Sk29 0,006 . 282 6,4 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 220,59 ‘ 220,61 220,74 studni Sk29
223,39 223,60 e e
204 Pk204 74 0006 189 7,4 2,0 Dz160 | O%WOs"wdno
Gatkéw Duzy 220,66 ‘ 220,68 220,83 studni S74
223,39 223,35 e e
205 Pk205 S74 )rk())OOG . 283/3 6,5 2,0 Dz160 oS w gs. w dno
Gatkow Duzy 220,66 ‘ 220,68 220,81 studni S74
223,61 223,80 e e
206 Pk206 Sk30 G )rk(),OOi) . 190/1 7.4 2,0 Dz160 o$ wdos. Svll/s%no
atkow Duzy 221,26 ‘ 221,28 221,43 studni
223,61 223,74 e e
207 Pk207 Sk30 G )rk(),OOi) . 283/3 6,5 2,0 Dz160 o$ wdos. Svll/s%no
atkow Duzy 221,26 ‘ 221,28 221,41 studni
223,96 224,00 e e
208 Pk208 S75 )rk())OOG . 191/3 7.4 2,0 Dz160 oS w gs. w dno
Gatkow Duzy 221,41 ‘ 221,43 221,58 studni 575
223,96 224,00 e e
209 Pk209 S75 )rk())OOG . 283/1 7,0 2,0 Dz160 oS w gs. w dno
Gatkow Duzy 221,41 ‘ 221,43 221,57 studni S75
224,10 224,30 e e
210 Pk210 Sk31 )rk())OOG . 192 7.4 2,0 Dz160 e wdo§ VIZan
Gatkow Duzy 221,51 ‘ 221,53 221,68 studni Sk31
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224,10 224,25 e e
211 Pk211 k31 {kqoos . 284/1 6,3 2,0 pzieo | =V dos. ‘Zdno
Gatkow Duzy 221,51 ‘ 221,53 221,67 studni Sk31
224,22 224,40 .
212 Pk212 Trs7 0006 193/1 7,4 2,0 pz160 | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 221,58 ‘ 221,78 221,93 z poderwaniem
224,33 224,50 e e
213 Pk213 S76 0,006 . 193/3 7,7 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 221,66 ‘ 221,68 221,83 studni S76
224,33 224,50 e e
214 Pk214 s76 0006 284/2 6,8 2,0 Dz160 | O WO wdno
Gatkéw Duzy 221,66 ‘ 221,68 221,82 studni 576
224,59 224,50 o
215 Pk215 Trs8 0006 193/6 7,5 2,0 pz160 | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 221,84 ‘ 222,04 222,19 z poderwaniem
224,69 224,75 e e
216 Pk216 577 {kqoos . 194 7,9 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 221,91 ‘ 221,93 222,09 studni 577
224,69 224,70 e e
217 Pk217 577 {kqoos . 285 7,8 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 221,91 ‘ 221,93 222,09 studni S77
224,90 225,12 G
218 Pk218 Trs9 0006 286/1 7,9 2,0 pz160 | fréinik Dz200/160
Gatkéw Duzy 222,06 ‘ 222,26 222,42 z poderwaniem
224,96 224,30 .
219 Pk219 Tr60 0006 194 7.8 2,0 Dz16o | troinik D1200_/160
Gatkéw Duzy 222,10 ‘ 222,30 222,46 z poderwaniem
225,04 225,20 e e
220 Pk220 S78 0,006 . 195 7,8 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 222,16 ‘ 222,18 222,34 studni S78
225,04 225,00 e e
221 Pk221 S78 0,006 . 287/1 8,1 2,0 Dz160 os w os. w dno
Gatkéw Duzy 222,16 ‘ 222,18 222,34 studni S78
225,24 225,30 e e
222 Pk222 579 {kqoos . 196/9 7,9 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 222,30 ‘ 222,32 222,48 studni 579
225,24 225,42 e e
223 Pk223 579 {kqoos . 288/3 8,2 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkow Duzy 222,30 ‘ 222,32 222,48 studni 579
225,45 225,70 e e
224 Pk224 S80 0,006 . 288/4 8,4 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 223,45 ‘ 223,47 223,64 studni S80
225,65 225,90 e e
225 Pk225 Sk32 0,006 . 198/5 9,8 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 223,58 ‘ 223,60 223,80 studni Sk32
225,65 225,90 e e
226 Pk226 Sk32 0,006 . 288/5 8,8 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 223,58 ‘ 223,60 223,78 studni Sk32
0006 225,84 225,70 ,
227 Pk227 Tr61 dw Dus 199 7,5 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Gatkow Duzy 223,71 ‘ 223,73 223,88
225,94 226,20 e e
228 Pk228 582 G )rk(),OOi) . 201 5,9 2,0 Dz160 o$ w(cj)s. :;;;no
atkow Duzy 223,78 ‘ 223,80 223,92 studni
225,94 226,00 e e
229 Pk229 582 G )rk(),OOi) . 289 7,9 2,0 Dz160 o$ w(cj)s. :;;;no
atkow Duzy 223,78 ‘ 223,80 223,96 studni
226,22 226,50 e e
230 Pk230 S83 )rk())OOG . 200/1 5,8 2,0 Dz160 oS w gs. w dno
Gatkow Duzy 223,98 ‘ 224,00 224,12 studni $83
226,48 226,80 e e
231 Pk231 S84 )rk())OOG . 202/23 7,5 2,0 Dz160 o$w gs. w dno
Gatkow Duzy 224,15 ‘ 224,17 224,32 studni 584
226,72 226,70 e e
232 Pk232 s85 ﬂ(o}oos _ 202/13 7,5 2,0 p200 | >V gs " wdno
Gatkow Duzy 224,82 ‘ 224,82 224,97 studni $85
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226,72 226,60 we
233 Pk233 $85 0003 1/3 6,1 2,0 pzieo | VW gs. w dno
Borowo Il 224,82 ‘ 224,84 224,96 studni S85
226,86 226,50 we
234 Pk234 Sk34 )rk())OOG . 202/10 7,5 2,0 Dz160 [e] wdo§ vIZ dno
Gatkow Duzy 224,91 ‘ 224,93 225,08 studni Sk34
226,86 226,60 we
235 Pk235 Sk34 0003 1/4 5,7 2,0 Dz160 os w os. w dno
Borowo Il 224,91 ‘ 224,93 225,04 studni Sk34
227,24 227,25 we
236 Pk236 Sk35 )rk())OOG . 202/15 6,4 2,0 Dz160 o$ wdo§ vIZ dno
Gatkow Duzy 225,17 ‘ 225,19 225,32 studni Sk35
227,24 226,78 we
237 Pk237 Sk35 0003 1/5 5,5 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Borowo Il 225,17 ‘ 225,19 225,30 studni Sk35
0006 227,39 227,25 ,
238 Pk238 Tr62 ow Dus 202/16 6,5 2,0 Dz160 | tréjnik D2200/160
Gatkow Duzy 225,27 ‘ 225,29 225,42
227,45 227,25 we
239 Pk239 587 {kqoos . 203/2 6,5 2,0 pzeo | VW gs. w dno
Gatkéw Duzy 225,31 ‘ 225,33 225,46 studni 587
227,45 227,20 we
240 Pk240 S87 0003 1/6 5,9 2,0 Dz160 o$ w os. w dno
Borowo Il 225,31 ‘ 225,33 225,45 studni S87
0003 227,60 227,40 ,
241 Pk241 Tr63 1/7 6,1 2,0 Dz160 | tréjnik D2200/160
Borowo Il 225,44 ‘ 225,46 225,58
227,75 227,80 we
242 Pk242 S88 0,006 . 203/1 6,9 0,5 Dz200 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 225,57 ‘ 225,57 225,60 studni S88
227,75 227,25 we
243 Pk243 588 0003 1/8 6,1 2,0 Dz160 o$ w os. w dno
Borowo Il 225,57 ‘ 225,59 225,71 studni S88
227,82 227,96 L
244 Pk244 Tr64 0003 1/9 5,4 2,0 Dz160 trom"; Dz200/160
Borowo Il 225,63 ‘ 225,83 225,94 z poderwaniem
227,93 228,50 we
245 Pk245 89 0003 1/10 5,7 2,0 pzteo | VW gs. w dno
Borowo Il 225,74 ‘ 225,76 225,87 studni S89
227,97 227,85 we
246 Pk246 S90 0,006 . 204 7,2 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Gatkéw Duzy 225,89 ‘ 225,91 226,05 studni S90
0019 217,05 217,82
247 Pk247 591 " 60/3 10,2 2,0 Dz160 "in situ"
Rozyca 213,57 ‘ 214,99 215,19
0010 217,05 217,99
248 Pk248 591 _ 4/6 55 2,0 Dz160 "in situ"
Kaletnik 213,57 ‘ 214,99 215,10
0019 217,87 217,90
249 Pk249 592 " 59/2 8,4 2,0 Dz160 "in situ"
Rozyca 215,22 ‘ 216,24 216,41
218,37 218,10 we
250 Pk250 593 0019 59/4 8,1 2,0 pzieo | VW gs. w dno
Rozyca 216,39 ‘ 216,41 216,57 studni 593
218,37 218,17 we
251 Pk251 593 0|010.k 305 5,6 2,0 pzieo | VW gs. w dno
Kaletni 216,39 ‘ 216,41 216,52 studni 593
218,82 218,81 L
552 PK252 Tres 0010 a3 57 20 Drt6o | tréinik Dz200/160
Kaletnik 216,54 ‘ 216,74 216,85 z poderwaniem
219,77 219,65 we
253 Pk253 595 0010 2 48 20 Drigo | 0% Wos"wdno
Kaletnik 217,87 ‘ 217,89 217,99 studni S95
220,37 220,50 we
254 Pk254 S96 9919 59/3 8,0 2,0 Dz160 o$ w gs. w dno
Rozyca 218,10 ‘ 218,12 218,28 studni 596
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220,37 220,70 S
255 PK255 96 0|010.k 1 5,3 2,0 pzieo | VW gs. w dno
Kaletni 218,10 ‘ 218,12 218,23 studni 596
220,60 220,60 i
256 Pk256 Tré66 0019 58 8.1 2,0 Dz16o | troinik DzZOO_/ 160
Rozyca 218,20 ‘ 218,40 218,56 z poderwaniem
0003 221,11 221,05 ,
257 Pk257 Tr67 72 5,6 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Borowo Il 219,51 ‘ 219,53 219,64
221,21 221,10 S
258 Pk258 598 9919 57 8,1 2,0 Dz160 o$ w os. w dno
Rozyca 219,60 ‘ 219,62 219,78 studni 598
0003 221,72 221,50 )
259 Pk259 Tres 71/2 7,0 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Borowo Il 219,91 ‘ 219,93 220,07
221,93 221,90 W
260 Pk260 5100 0003 71/1 6,6 2,0 pzieo | =V dos. w dno
Borowo I 220,10 ‘ 220,12 220,25 studni $100
222,26 221,80 S
261 PK261 101 0019 56 8,1 2,0 Dz160 | & Wdos. w dno
Rozyca 220,30 ‘ 220,32 220,48 studni S101
0019 222,42 222,20 )
262 Pk262 Tre9 - 246 8,1 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Rozyca 220,45 ‘ 220,47 220,63
222,65 222,50 W
263 Pk263 $102 0003 70/2 5,8 2,0 Dz160 os w os. w dno
Borowo Il 220,67 ‘ 220,69 220,81 studni 5102
222,70 222,80 S
264 Pk264 k36 0015 245 82 20 D2160 0§ w 0s" w dno
Rozyca 220,73 ‘ 220,75 220,91 studni Sk36
222,70 222,80 W
265 Pk265 Sk36 0003 70/1 5,7 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Borowo Il 220,73 ‘ 220,75 220,86 studni Sk36
223,04 223,12 W
266 Pk266 5103 0019 53 12,1 0,5 pz200 | =V dos. w dno
Rozyca 221,01 ‘ 221,01 221,07 studni 5103
223,46 223,50 S
267 PK267 5104 0019 218 8,1 2,0 pzieo | =V dos. w dno
Rozyca 221,33 ‘ 221,35 221,51 studni 5104
223,46 223,50 W
268 Pk268 S104 0003 69/3 5,8 2,0 Dz160 os w os. w dno
Borowo I 221,33 ‘ 221,35 221,47 studni 5104
223,99 224,04 W
269 Pk269 S105 9919 51 8,3 2,0 Dz160 o$ w os. w dno
Rozyca 221,52 ‘ 221,54 221,71 studni 5105
223,99 223,90 W
270 Pk270 S105 0003 69/4 5,0 2,0 Dz160 oS w os. w dno
Borowo Il 221,52 ‘ 221,54 221,64 studni 5105
224,69 224,80 W
271 Pk271 S106 0003 69/1 5,0 2,0 Dz160 os w os. w dno
Borowo I 222,73 ‘ 222,75 222,85 studni 5106
225,39 225,50 W
272 Pk272 5107 R°,919 230 113 05 02200 o¢ wdos. S\gloc;no
ozyca 222,95 ‘ 222,95 223,01 studni
225,39 225,20 W
273 PK273 5107 0003 67/8 5,2 2,0 pzie0 | =V dos. w dno
Borowo I 222,05 ‘ 222,07 223,07 studni 5107
225,93 225,90 W
274 Pk274 5108 9919 46 8,4 2,0 Dz160 [e wdo§ w dno
Rozyca 223,92 ‘ 223,94 224,11 studni 5108
225,93 226,30 W
275 Pk275 5108 0003 67/7 5.4 2,0 Dz160 os w os. w dno
Borowo I 223,02 ‘ 223,04 224,05 studni 5108
226,14 226,40 S
276 Pk276 k37 0019 45 8,4 2,0 Dz160 | & Wdos_ "IZ dno
Rozyca 224,00 ‘ 224,02 224,19 studni Sk37
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226,14 226,50 we
277 PK277 sk37 0003 67/6 5,4 2,0 pzieo | =V dos. ‘Zdno
Borowo Il 224,00 ‘ 224,02 224,13 studni Sk37
226,46 226,50 we
278 Pk278 S109 9919 44 8,3 2,0 Dz160 oswo§ w dno
Rozyca 224,18 ‘ 224,20 224,37 studni $109
226,46 226,60 we
279 Pk279 S109 0003 67/5 5,5 2,0 Dz160 oswo§ w dno
Borowo I 224,18 ‘ 224,20 224,31 studni 5109
226,63 226,63 we
280 Pk280 Sk38 9919 42 7,9 2,0 Dz160 oswo§ w dno
Rézyca 224,26 ‘ 224,28 224,44 studni Sk38
226,63 226,30 we
281 Pk281 Sk38 0003 67/4 5,6 2,0 Dz160 oswo§ w dno
Borowo Il 224,26 ‘ 224,28 224,39 studni Sk38
226,73 226,60 we
282 Pk282 110 0019 4 7,9 2,0 pzieo | =V dos. W dno
Rozyca 224,35 ‘ 224,37 224,53 studni 5110
226,73 226,50 L
283 Pk283 Tr70 0003 67/3 5,8 2,0 Dz160 trom"; Dz200/160
Borowo Il 224,41 ‘ 224,43 224,55 z poderwaniem
227,53 227,50 we
284 Pk284 Sk39 0003 1/2 7,9 2,0 Dz160 oswo§ w dno
Borowo Il 224,68 ‘ 224,70 224,86 studni Sk39
227,00 227,10 we
285 Pk285 Sk40 9919 40/3 6,1 2,0 Dz160 oswo§ w dno
Rézyca 224,72 ‘ 224,74 224,86 studni Sk40
227,10 227,20 we
286 Pk286 Sk41 9919 40/2 43 2,0 Dz160 oswo§ w dno
Rozyca 224,80 ‘ 224,82 224,91 studni Sk41
0003 227,09 227,00
287 Pk287 Tr71 1/22 5,6 2,0 Dz160 | tréjnik D2200/160
Borowo Il 224,90 ‘ 224,92 225,03
227,10 226,90 we
288 Pk288 5113 {kqoos . 207 7,0 2,0 pzieo | =V dos. w dno
Gatkéw Duzy 224,92 ‘ 224,94 225,08 studni S113
227,10 226,80 we
289 Pk289 5113 0003 1/21 5,6 2,0 pzieo | =V dos. w dno
Borowo I 224,92 ‘ 224,94 225,05 studni 5113
0003 227,17 226,70 ,
290 Pk290 72 1/20 5.3 2,0 Dz160 | tréjnik D2200/160
Borowo Il 225,03 ‘ 225,05 225,16
227,26 226,90 we
291 Pk291 S114 0003 1/19 5.4 2,0 Dz160 oswo§ w dno
Borowo I 225,16 ‘ 225,18 225,29 studni 5114
0003 227,30 227,00 ,
292 Pk292 Tr73 1/18 55 2,0 Dz160 | tréjnik D2200/160
Borowo Il 225,22 ‘ 225,24 225,35
227,42 227,00 we
293 Pk293 S115 )rk())OOG . 206 73 2,0 Dz160 e wdo§ w dno
Gatkéw Duzy 225,40 ‘ 225,42 225,57 studni S115
227,42 227,00 we
294 Pk294 s115 0003 1/17 5,7 2,0 pzie0 | =V dos. w dno
Borowo I 225,40 ‘ 225,42 225,53 studni 5115
0003 227,56 227,30 ,
295 Pk295 Tr74 1/16 5.8 2,0 Dz160 | tréjnik D2200/160
Borowo Il 225,50 ‘ 225,52 225,64
0003 227,60 227,30 ,
296 Pk296 Tr75 1/15 5.8 2,0 Dz160 | tréjnik D2200/160
Borowo Il 225,53 ‘ 225,55 225,67
227,77 227,80 we
297 Pk297 S116 0003 1/14 5,8 2,0 Dz160 oswo§ w dno
Borowo I 225,65 ‘ 225,67 225,79 studni 5116
227,90 228,15 we
298 Pk298 S117 )rk())OOG . 205 7,5 0,5 Dz200 e wdo§ w dno
Gatkéw Duzy 225,77 ‘ 225,77 225,81 studni S117
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227,90 228,30 e
299 Pk299 $117 0003 1/13 5,7 2,0 Dz160 | O%WOs"wdno
Borowo Il 225,77 ‘ 225,79 225,90 studni $117
0003 227,92 228,50
300 Pk300 Tr76 1/12 5,9 2,0 Dz160 | tréjnik Dz200/160
Borowo Il 225,83 ‘ 225,85 225,97
227,98 228,45 e
301 Pk301 s118 0003 1/11 5,7 2,0 Dz160 | O WOos"wdno
Borowo Il 225,04 ‘ 225,96 226,07 studni $118

5. Przepompownie $ciekéw z przewodami tloczny mi

5.1.Przepompownia nr 1
5.1.1. Lokalizacja
Przepompownia nr 1 zostanie zlokalizowana w terenie wydzielonym, na dz. nr 2/10 obr. 0007
Gatkow Maly. Teren przepompowni zostanie ogrodzony (profile stalowe ocynkowane na cokole
betonowym, z bramg zamykang na ktddke), utwardzony kostka brukows, a przy ogrodzeniu zostang
wykonane nasadzenia drzew iglastych.
Przepompownia nr 1 begdzie odbieraé Scieki z posesji przy ul. Wojska Polskiego w Gatkowie Matym.

Przewod tloczny z przepompowni nr 1 bedzie kierowat $cieki do studni rozpreznej Srl.

5.1.2. Charakterystyka przepompowni nr 1 wraz z wyposaZeniem

Parametry przepompowni nr 1:

srednica przepompowni Dw = 1,5 m

wysoko$¢ przepompowni H = 4,8 m

rzgdna terenu — 218,20 m n.p.m.

rzgdna posadowienia zbiornika — 213,40 m n.p.m.

rzgdna kanatu doplywowego do przepompowni — 214,60 m n.p.m.

rzgdna wylotu przewodu tlocznego z przepompowni — 215,70 m n.p.m.

rzgdna wylotu §ciekow — 221,30 m n.p.m.

$rednica przewodu tlocznego — Dz90x5,4 mm PE [ |SDR17 PN10

dhugos¢ przewodu ttocznego — 372,8 m
taczne opory Hg + Hm + HI= 17,67 m

Dla wyzej podanych warunkow doplywu $ciekéw oraz wymaganej wysokosci podnoszenia dobrano

pomp¢ zatapialng (1 pracujaca + 1 rezerwowa) o parametrach w punkcie pracy zblizonych do nizej

podanych:
e Q=51Is
e H=17,6Tm
e 1n=2930 obr/min
o N=4kW
e waga~ 120 kg

Charakterystyka konstrukcyjna pompy:

Wirnik { | wykonany z zeliwa.

Wolny przelot przez komorg pompy 80 mm.
Kroéciec ttoczny pompy DN 80 mm.

Silnik dwu-biegunowy z rozruchem gwiazda-trojkat.
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o  Wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe z wypelieniem poliuretanowym, zapewniajace
demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika.

e  Wirnik przystosowany do ttoczenia cieczy gestych, zawierajacych frakcje lotne.

e Podwadjne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i Wegiel/Ceramika).

e Polaczenie korpusu silnika z komora wirnika za pomocg pierScienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej, zapewniajace demontaz bez uzycia narzg¢dzi.

e 10 metrowy kabel zasilajacy pompeg.

e Mozliwos¢ tloczenia cieczy o wartosciach pH od 4 do 10.

e Maksymalna glgboko$¢ zanurzenia 20 m.

e Maksymalne dopuszczalne wahania napigcia -10%/+6%.

e Maksymalna gesto$é tloczonej cieczy 1100 kg/m’.

e Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy.

e Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

e Rozruch pompy w systemie softstart.

Charakterystyka komory przepompowni:

e Prefabrykowane elementy polimerobetonowe zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264:2002,
PN-85/S-10030 o nastgpujacych parametrach:

—  gesto$¢ materiatu 2,2 — 2,3 g/em’,

—  wytrzymalos¢ na $ciskanie 90 — 130 N/mm?’,

—  wytrzymalos¢ na zginanie 18 — 23 N/mm?’,

— odpornos¢ chemiczna w srodowisku wodnym w zakresie pH 1 — 10.
Elementy posiadajace Aprobate¢ COBRTI Instal lub IBDiM.

e Pokrywa wlazowa do pompowni nieprzejazdowa, prostokatna o wymiarach umozliwiajacych
fatwy montaz i demontaz pomp oraz dostgp obslugi do pompowni, wykonana ze stali
kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana, wyposazona w blokade zabezpieczajaca przed
przypadkowym zamknigciem otwartej komory.

e Zawory zwrotne kohierzowe typ 53/13 z zeliwa sferoidalnego pokryte trwalg farba epoksydowa
odporng na dziatanie Sciekow.

e Zasuwy odcinajgce migkkouszczelnione kolierzowe krotkie F4 typ 06/30 z zeliwa sferoidalnego
pokryte trwalg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow.

e Przeptywomierz elektromagnetyczny.

e Rurociagi tloczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych taczonych przy wykorzystaniu
kohlierzy ALU pokrytych trwalg farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekow.

e Samouszczelniajace si¢ polaczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa pod
wplywem cig¢zaru pompy 1 ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100%
szczelnosci.

e Awaryjne przylacze do ttoczenia $ciekdw zakonczone zaworem oraz szybkoztgczka.

o  Otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podlaczenia rurociggu grawitacyjnego.

e Deflektor na doptywie do przepompowni.

e  Wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocg ksztattki komierzowe;.

e Drabina umozliwiajgca zej$cie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80/M-
49060.

e Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych.

e Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny.
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e Sruby i inne materialy kotwigce i taczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co
najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125.

e Uszczelki EPDM odporne na dziatanie §ciekow.

e Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej.

e lancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego pomp wg
DIN 763, PN-75/M-84543.

Wszystkie elementy znajdujace si¢ w komorze przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co
najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998.

Prefabrykowana przepompownia bedzie spelniala wymagania BHP zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 438).

Poziom $ciekow w przepompowni bedzie realizowany poprzez sondy hydrostatyczne (poziomy:
suchobiegu (stan awaryjny), wylaczenia pompy, zalaczenia pompy, zapelienia zbiornika (stan
awaryjny)).

Przepompownia zostanie wyposazona w system powiadamiania GSM o stanach awaryjnych na
telefon komorkowy oraz system wizualizacji. Sterowanie poziomami realizowane poprzez sonde
hydrostatyczna, sposob oraz system wizualizacji zostanie uzgodniony z gestorem sieci.

llo$¢ sciekow bedzie mierzona przeptywomierzem, ktéry nalezy zainstalowac przestrzegajac
zachowania wymaganych prostych odcinkéw tj. przed przeplywomierzem (5xD) i za przeptywomierzem
(3xD). Alternatywnym rozwigzaniem jest rowniez odczyt ilo§ci przepompowanej cieczy na podstawie
obliczeniowego algorytmu pracy pomp, odczyt bezposrednio na sterowniku.

Przepompownia zostanie wykonana z mozliwos$cig podlaczenia agregatu pradotworczego.

Rozwigzania przepompowni nr 1 pokazano na rys. nr 17.

5.1.3. Przewdd tloczny z przepompowni nr 1

Projekt zaktada wykonanie przewodu tlocznego, kierujacego scieki z przepompowni nr 1 do studni
rozpreznej Srl, z rur cisnieniowych Dz90x5,4 mm PE [ ] SDR17 PN10 o dhugosci 372,8 m. Przewod
tloczny zostanie ulozony ze spadkiem w kierunku przepompowni. Przewdd zostanie zlokalizowany w
jezdni ul. Wojska Polskiego w Galkowie Matym, rownolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (w odleglosci ok. 1,5 m).

Projekt zaktada przejscie przewodu ttocznego Dz90x5,4 mm PE D SDR17 PNI10 przez teren
kolejowy (dz. nr 822/7 obr. 0007 Gatkow Maty) w rurze ostonowej przewiertowej Dz225x20,5 mm
PE100 SDR11 RC.

Budowa przewodu ttocznego metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanym bedzie realizowana
na dz. nr 1/2, 1/1, 822/7 obr. 0007 Gatkéw Maty oraz na dz. nr 78 obr. 0006 Gatkow Duzy. Dziatka
kolejowa nr 822/7 stanowi teren zamknicty w mys$l Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18
wrzesnia 2020 r. w sprawie ustalenia terenow zamknietych, przez ktore przebiegaja linie kolejowe (Dz.
Urz. Min. Inf. z 2020 r. poz. 38).

Laczna dhugos¢ rurociagu ciSnieniowego w granicach w/w dziatek wynosi 63,8 m, w tym pod
terenem zamknigtym 43,2 m.

Wedlug warunkow PKP PLK S.A. minimalna glgboko$¢ posadowienia przewodu wynosi 1,5 m od
gornej krawedzi rury ostonowej do rzgdnej gtowki szyny. Jednakze w celu spetnienia warunkow przejécia
przewodu pod dnem rowu odwadniajacego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219 poz. 1864), projektowany przewdd tloczny
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bedzie prowadzony na giebokosci ok. 3,0 m od rzednej gtowki szyny, a tym samym ok. 1,1 m od dna
rowu odwadniajacego do gornej krawedzi rury ostonowe;.

Profil przewodu tlocznego z przepompowni nr 1 do studni rozpreznej Srl zostat przedstawiony na
rys. nr 14.

5.2.Przepompownia nr 2

5.2.1. Lokalizacja

Przepompownia nr 2 zostanie zlokalizowana w terenie wydzielonym, na dz. nr 228/2 obr. 0006
Gatkow Duzy. Teren przepompowni zostanie ogrodzony (profile stalowe ocynkowane na cokole
betonowym, z bramg zamykang na ktddke), utwardzony kostka brukows, a przy ogrodzeniu zostang
wykonane nasadzenia drzew iglastych.

Przepompownia nr 2 bedzie odbiera¢ $cieki z posesji, oraz drog dojazdowych, przy ul. Armii
Krajowej i1 ul. Gléwnej w Galkowie Duzym. Przewdd ttoczny z przepompowni nr 2 bedzie kierowat
$cieki do studni rozpreznej Sr2.

5.2.2. Charakterystyka przepompowni nr 2 wraz z wyposaZeniem
Parametry przepompowni nr 2:

e $rednica przepompowni Dw = 1,5m

o wysokos¢ przepompowni H=4,3 m

e rzedna terenu — 213,90 m n.p.m.

e rzedna posadowienia zbiornika — 209,60 m n.p.m.

e rzedna kanatu doptywowego do przepompowni — 210,80 m n.p.m.

e rzedna wylotu przewodu tlocznego z przepompowni — 212,40 m n.p.m.
e rzedna wylotu Sciekow — 226,45 m n.p.m.

e $rednica przewodu ttocznego — Dz110x6,6 mm PE E] SDR17 PN10

o dhlugosc¢ przewodu tlocznego — 1947,0 m

e Igczne opory Hg + Hm + Hl = 26,63 m

Dla wyzej podanych warunkow doplywu §ciekéw oraz wymaganej wysokosci podnoszenia dobrano
pomp¢ zatapialna (1 pracujgca + 1 rezerwowa) o parametrach w punkcie pracy zblizonych do nizej
podanych:

e Q=51s

e H=26,63m

e n=2921 obr/min
e N=75kW

e waga~ 140 kg

Charakterystyka konstrukcyjna pompy:

e  Wirnik typu Supervortex wykonany z zeliwa.

e  Wolny przelot przez komorg pompy 80 mm.

e Krociec ttoczny pompy DN 80 mm.

e Silnik dwu-biegunowy z rozruchem gwiazda-trojkat.

e  Wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe z wypekieniem poliuretanowym, zapewniajace
demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika.

e Wirnik przystosowany do ttoczenia cieczy gestych, zawierajacych frakcje lotne.

e Podwadjne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i Wegiel/Ceramika).
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e Polaczenie korpusu silnika z komora wirnika za pomocg pierScienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej, zapewniajace demontaz bez uzycia narzg¢dzi.

e 10 metrowy kabel zasilajacy pompeg.

e Mozliwos¢ tloczenia cieczy o warto$ciach pH od 4 do 10.

e Maksymalna glgboko$¢ zanurzenia 20 m.

e Maksymalne dopuszczalne wahania napigcia -10%/+6%.

e Maksymalna gesto$é tloczonej cieczy 1100 kg/m’.

e  Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy.

e Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

e Rozruch pompy w systemie softstart.

Charakterystyka komory przepompowni:

e Prefabrykowane elementy polimerobetonowe zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264:2002,
PN-85/S-10030 o nastgpujacych parametrach:

—  gesto$¢ materiatu 2,2 — 2,3 g/em’,

—  wytrzymalos¢ na $ciskanie 90 — 130 N/mm?’,

—  wytrzymalos¢ na zginanie 18 — 23 N/mm?’,

— odpornos¢ chemiczna w srodowisku wodnym w zakresie pH 1 — 10.
Elementy posiadajace Aprobate¢ COBRTI Instal lub IBDiM.

e Pokrywa wlazowa do pompowni nieprzejazdowa, prostokatna o wymiarach umozliwiajacych
fatwy montaz i demontaz pomp oraz dostgp obslugi do pompowni, wykonana ze stali
kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana, wyposazona w blokade zabezpieczajaca przed
przypadkowym zamknigciem otwartej komory.

e Zawory zwrotne kothierzowe typ 53/13 z zeliwa sferoidalnego pokryte trwalg farba epoksydowa
odporng na dziatanie Sciekow.

e Zasuwy odcinajgce migkkouszczelnione kohierzowe krotkie F4 typ 06/30 z zeliwa sferoidalnego
pokryte trwalg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow.

e Przeptywomierz elektromagnetyczny.

e Rurociagi tloczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych taczonych przy wykorzystaniu
kohierzy ALU pokrytych trwalg farba epoksydowg odporng na dziatanie $ciekow.

e Samouszczelniajace si¢ polaczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa pod
wplywem ci¢zaru pompy 1 ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100%
szczelnosci.

e Awaryjne przylacze do ttoczenia $ciekow zakonczone zaworem oraz szybkoztaczka.

o Otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podlaczenia rurociggu grawitacyjnego.

e Deflektor na doptywie do przepompowni.

e  Woyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocg ksztattki komierzowe;.

e Drabina umozliwiajgca zej$cie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80/M-
49060.

e Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych.

e Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny.

e Sruby i inne materialy kotwigce i taczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co
najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125.

e Uszczelki EPDM odporne na dziatanie §ciekow.

e Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterownicze;.
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e lancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego pomp wg
DIN 763, PN-75/M-84543.

Wszystkie elementy znajdujace si¢ w komorze przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co
najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998.

Prefabrykowana przepompownia bedzie spelniala wymagania BHP zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 438).

Poziom $ciekow w przepompowni bedzie realizowany poprzez sondy hydrostatyczne (poziomy:
suchobiegu (stan awaryjny), wylaczenia pompy, zalaczenia pompy, zapelienia zbiornika (stan
awaryjny)).

Przepompownia zostanie wyposazona w system powiadamiania GSM o stanach awaryjnych na
telefon komorkowy oraz system wizualizacji. Sterowanie poziomami realizowane poprzez sonde
hydrostatyczna, sposob oraz system wizualizacji zostanie uzgodniony z gestorem sieci.

llo$¢ sciekow bedzie mierzona przeptywomierzem, ktéry nalezy zainstalowac przestrzegajac
zachowania wymaganych prostych odcinkéw tj. przed przeplywomierzem (5xD) i za przeptywomierzem
(3xD). Alternatywnym rozwigzaniem jest rowniez odczyt ilo§ci przepompowanej cieczy na podstawie
obliczeniowego algorytmu pracy pomp, odczyt bezposrednio na sterowniku.

Przepompownia zostanie wykonana z mozliwos$cig podiaczenia agregatu pradotworczego.

Rozwigzania przepompowni nr 2 pokazano na rys. nr 18.

5.2.3. Przewdd tloczny z przepompowni nr 2

Projekt zaktada wykonanie przewodu tlocznego, kierujacego scieki z przepompowni nr 2 do studni
rozpreznej Sr2, z rur cisnieniowych Dz110x6,6 mm PE [ | SDR17 PN10 o dlugosci 1947,0 m. Przewod
tloczny zostanie ulozony ze spadkiem w kierunku przepompowni. Przewdd zostanie zlokalizowany w
jezdni ul. Gtéwnej w Galtkowie Duzym, réwnolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
(w odlegtosci ok. 1,0 m).

Profil przewodu tlocznego z przepompowni nr 2 do studni rozpreznej Sr2 zostat przedstawiony na
rys. nr 15.

5.3.Przepompownia nr 3

5.3.1. Lokalizacja

Przepompownia nr 3 zostanie zlokalizowana w terenie utwardzonym, chodniku w pasie drogowym
ul. Glownej w Rozycy.

Przepompownia nr 3 bedzie odbieraé scieki z posesji, oraz drog dojazdowych, przy ul. Gtownej w
Gatkowie Duzym i Rozycy. Wylot przewodu tlocznego z przepompowni nr 3 zostanie polaczony z
istniejagcym przewodem ttocznym @125 mm.

5.3.2. Charakterystyka przepompowni nr 3 wraz z wyposaZeniem
Parametry przepompowni nr 3:

e drednica przepompowni Dw = 1,5 m

o  wysokos¢ przepompowni H=4,7 m

e rzedna terenu — 217,00 m n.p.m.

e rzedna posadowienia zbiornika — 212,30 m n.p.m.

e rzedna kanatu doptywowego do przepompowni — 213,50 m n.p.m.

e rzedna wylotu przewodu tlocznego z przepompowni — 215,11 m n.p.m.
e rzedna wylotu Sciekow — 216,87 m n.p.m.
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srednica istniejacego przewodu ttocznego — B125 mm
dlugos¢ istniejacego przewodu tlocznego — 59,0 m
taczne opory Hg + Hm + HI = 4,5 m

Dla wyzej podanych warunkow doplywu $ciekéw oraz wymaganej wysokosci podnoszenia dobrano
pompe zatapialna (1 pracujaca + 1 rezerwowa) o parametrach w punkcie pracy zblizonych do nizej

podanych:
e Q=741
e H=45m
e n= 1452 obr/min
e N=1,1kW
e waga~ 100 kg

Charakterystyka konstrukcyjna pompy:

Wirnik { | wykonany z zeliwa.

Wolny przelot przez komorg pompy 80 mm.

Kroéciec ttoczny pompy DN 80 mm.

Silnik cztero-biegunowy z rozruchem bezposrednim.

Wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe z wypelieniem poliuretanowym, zapewniajace
demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika.

Wirnik przystosowany do ttoczenia cieczy gestych, zawierajacych frakcje lotne.

Podwajne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i Wegiel/Ceramika).

Polaczenie korpusu silnika z komora wirnika za pomoca pierscienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej, zapewniajace demontaz bez uzycia narzg¢dzi.

10 metrowy kabel zasilajacy pompe.

Mozliwos¢ ttoczenia cieczy o warto$ciach pH od 4 do 10.

Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia 20 m.

Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%.

Maksymalna gestos¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m’.

Whbudowane zabezpieczenie termiczne pompy.

Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

Rozruch pompy w systemie softstart.

Charakterystyka komory przepompowni:

Prefabrykowane elementy polimerobetonowe zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264:2002,
PN-85/S-10030 o nastgpujacych parametrach:

—  gesto$¢ materiatu 2,2 — 2,3 g/em’,

—  wytrzymalos¢ na $ciskanie 90 — 130 N/mm?,

—  wytrzymalos¢ na zginanie 18 — 23 N/mm?’,

— odpornos¢ chemiczna w srodowisku wodnym w zakresie pH 1 — 10.

Elementy posiadajace Aprobate¢ COBRTI Instal lub IBDiM.

Pokrywa wlazowa do pompowni przejazdowa, prostokatna o wymiarach umozliwiajacych tatwy
montaz i demontaz pomp oraz dostep obstugi do pompowni, wykonana ze stali kwasoodporne;j
gatunku 304 ocieplana, wyposazona w blokade zabezpieczajaca przed przypadkowym
zamknieciem otwartej komory.
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e Zawory zwrotne kothierzowe typ 53/13 z zeliwa sferoidalnego pokryte trwalg farba epoksydowa
odporng na dziatanie Sciekow.

e Zasuwy odcinajagce migkkouszczelnione kolierzowe krotkie F4 typ 06/30 z zeliwa sferoidalnego
pokryte trwalg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow.

e Przepltywomierz elektromagnetyczny.

e Rurociagi tloczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych taczonych przy wykorzystaniu
kohlierzy ALU pokrytych trwalg farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekow.

e Samouszczelniajace si¢ polaczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa pod
wplywem cig¢zaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100%
szczelnosci.

e Awaryjne przylacze do ttoczenia $ciekow zakonczone zaworem oraz szybkoztgczka.

o  Otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podtaczenia rurociggu grawitacyjnego.

e Deflektor na doptywie do przepompowni.

e  Wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomoca ksztattki komierzowe;.

e Drabina umozliwiajgca zej$cie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80/M-
49060.

e Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych.

e Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenosny.

e Sruby i inne materialy kotwigce i taczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co
najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125.

e Uszczelki EPDM odporne na dziatanie §ciekow.

e Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterownicze;j.

e lancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego pomp wg
DIN 763, PN-75/M-84543.

Wszystkie elementy znajdujace si¢ w komorze przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co
najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998.

Prefabrykowana przepompownia bedzie spelniala wymagania BHP zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 438).

Poziom $ciekow w przepompowni bedzie realizowany poprzez sondy hydrostatyczne (poziomy:
suchobiegu (stan awaryjny), wylaczenia pompy, zalaczenia pompy, zapelienia zbiornika (stan
awaryjny)).

Przepompownia zostanie wyposazona w system powiadamiania GSM o stanach awaryjnych na
telefon komorkowy oraz system wizualizacji. Sterowanie poziomami realizowane poprzez sonde
hydrostatyczna, sposob oraz system wizualizacji zostanie uzgodniony z gestorem sieci.

llo$¢ sciekow bedzie mierzona przeptywomierzem, ktéry nalezy zainstalowac przestrzegajac
zachowania wymaganych prostych odcinkéw tj. przed przeplywomierzem (5xD) i za przeptywomierzem
(3xD). Alternatywnym rozwigzaniem jest rowniez odczyt ilo§ci przepompowanej cieczy na podstawie
obliczeniowego algorytmu pracy pomp, odczyt bezposrednio na sterowniku.

Przepompownia zostanie wykonana z mozliwos$cig podiaczenia agregatu pradotworczego.

Rozwigzania przepompowni nr 3 pokazano na rys. nr 19.

5.3.3. Przewdd tloczny z przepompowni nr 3

Projekt zaklada wigczenie przewodu ttocznego wychodzacego ze zbiornika przepompowni nr 3 do
istniejacego przewodu tlocznego ¥125 mm (dlugosé¢ ok. 59,0 m), kierujacego scieki do istniejacej studni
kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanej w ul. Zagajnikowej w Rozycy.
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5.4.Studnie rewizyjne na przewodach tlocznych
Na zalamaniach przewodow tlocznych projekt zaklada zabudowe studni rewizyjnych z kregow

zelbetowych o $rednicy wewngtrznej Dw 1000 mm.

Studnie wykonane beda z betonu kl. C35/45 (dawna kl. B45) wg normy PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
z kregow zelbetowych taczonych na uszczelke gumowa elastomerowa lub podobng. Wewngtrzne
powierzchnie betonowe studni zostang zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi, catkowicie odcinajac
dostep srodowiska agresywnego.

Przewody ttoczne bgda prowadzone na wysokosci ok. 0,5 m od dna studni. Studnie bgda posiadaty
wykonane fabrycznie przej$cia szczelne dostosowane do materiatu, z jakiego zbudowane sa przewody
tloczne.

Studnie nalezy zwienczy¢ zelbetowymi ptytami nastudziennymi (dla studni zlokalizowanych w
jezdni), z wlazami szczelnymi, zabezpieczonymi przed otwarciem.

Kregi powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wykonane z materialow odpornych na
korozjg, o strukturze antypos$lizgowej zgodnie z normg PN-EN 1561:2000.

Studnie posadowione beda na podtozu betonowym kl. C12/15 (dawna kl. B15) o grubosci 15 cm,
zbrojonym poprzecznie 8 pretami @12 mm. Studnie obsypane begdg stabilizacjg cementowg 2,5 MPa na
catej wysokosci i szerokosci 60 cm.

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH 91000 mm KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

Rz. osi Wysokosé Zaglebienie
Rz. terenu Rz. dna przewodu }t] dni przewodu .
Nr tlocznego studnt tlocznego Uwagi
[m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] [m]
RI1.1 217,76 21522 215,72 2,54 2,04 Dw 1000 mm z wlazem kl. D400
R1.2 221,81 218,22 218,72 3,59 3,09 Dw 1000 mm z wlazem kl. D400
Dw 1000 mm z wtazem kl. D400
RL.3 222,85 218,28 218,78/221,29 4,57 4,07/1,56 Pionowy odcinek przewodu
tlocznego o dtugosci ~ 2,5 m
R2.1 213,94 212,00 212,49 1,94 1,45 Dw 1000 mm z wlazem kl. D400
R2.2 225,71 223,70 22420 2,01 1,51 Dw 1000 mm z wlazem kl. D400

Rozwigzania studni rewizyjnych @1000 mm na kanalizacji sanitarnej ttocznej zostaty przedstawione
narys. nr 21.

6. Agregat pradotworczy

Projektowane przepompownie musza mie¢ mozliwo$¢ podiaczenia agregatu pradotworczego na
wypadek zaniku napiecia, zasilania przepompowni.

Projekt zaklada wyposazenie przepompowni w przeno$ny agregat pradotworczy przystosowany do
pomp trojfazowych 3 ~ 400 V. Rodzaj generatora musi by¢ dostosowany do zasilania awaryjnego pomp o
parametrach okreslonych w karcie danego urzadzenia, zgodnie z instrukcjg obshugi.
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7. Wytyczne realizacji inwestycji

7.1.Roboty ziemne i instalacyjne

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w pasach drogowych, w miejscowosci
Roézyca, Gatkow Duzy i Gatkow Maly, w gminie Koluszki. Realizacj¢ inwestycji nalezy prowadzi¢
zgodnie z opinig z Narady Koordynacyjnej oraz zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi i projektem
organizacji ruchu.

Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanym oraz korzenie drzew nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
oraz w zasiggu korzeni drzew nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Podczas robot
nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych producentow rur i studni.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

7.2.WyKkopy, przewiert sterowany

Projekt zaklada wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metoda wykopowg oraz odcinka kanalizacji
tlocznej metoda bezwykopowa.

Odcinek kanalizacji tlocznej wykonywany bezwykopowo realizowany bedzie od studni R1.2 do
studni R1.3 (przejscie przez kolejowy teren zamknigty). Bezwykopowe ukfadanie przewodu realizowane
bedzie metoda przewiertu sterowanego zgodnie z norma PN-EN 12889:2003.

Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposoOb zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z wymaganiami wlascicieli tych uzbrojen.

Na czas realizacji robot w poblizu linii energetycznych, nalezy wylaczy¢ je spod napigcia, a miejsca
skrzyzowan wykopu z uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez jego podwieszenie.

Wykopy otwarte

Przewody kanalizacyjne realizowane w wykopie otwartym beda uktadane w wykopie wasko
przestrzennym z systemem szalowania pionowym ciagltym. Projektowana szeroko$¢ wykopow ok. 1,0 m,
$ciany pionowe.

Odlegtos¢ i miejsce wywozu nadmiaru urobku oraz gruzu i innych odpadéw budowlanych ustala
Wykonawca zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy o odpadach. Przyjmuje si¢ konieczno$¢
wymiany 10% gruntu (gliny piaszczyste).

Odwodnienie wykopow

W $wietle rozeznania geologicznego nie powinien nastgpowaé naplyw wod gruntowych do
wykopow. W zwigzku z tym, nie przewiduje si¢ w zasadzie odwadniania wykopdw, poza sytuacjami
wyjatkowymi (okresami zwigkszonych opaddéw atmosferycznych czy podniesionego poziomu wod
gruntowych). Ewentualny sposob odwadniania wykopow powinien by¢ zalezny od stopnia ich
nawodnienia.

W miejscach wystgpowania wod gruntowych (saczenia) wykopy nalezy odwodni¢ poprzez
zastosowanie pomp odwadniajacych umieszczonych w specjalnych studniach zbiorczych wykonanych
np. z rur betonowych @500 mm z filtrem zZwirowym grubosci 15 cm, gromadzacych wode¢ odprowadzang
z dna wykopu np. za pomocg drenazu. W przypadkach wystgpowania znacznych sgczen lub
wystepowania wysokiego zwierciadta wod gruntowych, wykopy nalezy odwodni¢ za pomocg igtofiltrow
rozmieszczonych jedno lub dwustronnie wg potrzeb, na dtugosci koniecznej, uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru. Nalezy stosowac¢ igtofiltry @32 mm z agregatem pompowym o napedzie spalinowym. Igtofiltry
nalezy wprowadzi¢ ponizej zwierciadla wody gruntowej poprzez wptukanie w grunt przy pomocy rury
obsadowej ©@100 mm z obsypka zwirowa. Rozstaw oraz glgbokos¢ wplukiwania nalezy ustalic na
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budowie wg lokalnych warunkow. Wypompowywana z wykopow wode nalezy odprowadzi¢ poza obszar
robot np. do istniejgcych rowow przydroznych po wczesniejszym uzgodnieniu z ich zarzadca.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem
wykopu przez caly okres realizacji robot ziemnych. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po
przykryciu przewodoéw oraz catkowitym zakonczeniu montazu uzbrojenia. Wykonawca w zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopow w catym okresie trwania robot ziemnych. Koszty wykonania odwodnienia
wykopow Wykonawca winien uwzgledni¢ w sktadanej ofercie.

Ewentualne odwadnianie wykopow nie spowoduje powstania leja depresyjnego wychodzacego
poza obszar planowanej inwestycji.

Przewiert sterowany

Odcinek kanalizacji tlocznej od studni R1.2 do studni R1.3 projektuje si¢ wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego zgodnie z normg PN-EN 12889:2003.

Dlugo$¢ w/w odcinka wynosi ok. 63,8 m, wykonany zostanie przy wykorzystaniu rur ostonowych
przewiertowych Dz225x20,5 mm PE100 SDR11 RC.

Projekt zaktada, ze w miejscach projektowanych komoér do budowy odcinka kanalizacji ttocznej
bezwykopowo, zostang posadowione docelowe studnie rewizyjne R1.2 i R1.3.

Opis technologii wykonania przewiertu sterowanego

Etap I — przewiert pilotowy

Z komory startowej do komory docelowej przeciskany jest ciag rur (zerdzi) pilotowych w odcinkach
jednometrowych, laczonych na gwint. W pierwszym elemencie zerdzi, tuz za glowica wiertnicza,
znajduje si¢ element optyczny — o§wietlona tablica diodowa, ktérej obraz przenoszony jest za pomoca
instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala
operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzia oraz na korekte kierunku. System ten
pozwala na zrealizowanie przewiertu zerdzi pilotowych od komory startowej do komory odbiorczej z
duza doktadnoscia (nawet do 1%o). Po osiggnieciu celu (komory odbiorczej) mozna wykona¢ pomiar
kontrolny przy pomocy niwelatora.

Etap II — wykonanie tunelu

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od komory startowej do komory docelowej),
do ostatniej zerdzi w komorze startowej montowany jest odpowiedni element przejSciowy — poszerzacz
oraz rura ostonowa.

W poszerzaczu znajduje si¢ odpowiednie narzgdzie skrawajace, za ktorym montowany jest ciag
$limakoéw transportowych, montowanych wewnatrz rur stalowych, ktorych $rednica zewngtrzna
odpowiada $rednicy zewnetrznej rur ostonowych, ktore beds zastosowane do budowy rurociagu. W
trakcie przecisku ciggu rur stalowych ostonowych w studni docelowej wymontowuje si¢ kolejne odcinki
zerdzi pilotowe;.

Niniejszy etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej $rednicy — od komory
startowej do komory docelowe;.

Etap III — wprowadzenie rur

W trzecim, ostatnim etapie, do wykonanego juz tunelu, wprowadza si¢ rury ostonowe i przy ich
pomocy przeciska si¢ cigg rur stalowych ostonowych (wielokrotnego uzycia), razem z ciggiem slimakow
transportowych, do komory docelowej, gdzie sa one rozmontowywane i wydobywane. Nast¢pnie do rury
ostonowej zostaje wprowadzony przewod medialny.
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7.3.Ukladanie rur

Rury z PVC i PE ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 15 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac recznie, przy pomocy suchego piasku pozbawionego
kamieni, z jednoczesnym r¢cznym ubiciem w celu dokladnego wypekienia szczelin wokot przewodu.
Rury uklada¢ na lawie piaskowej, zageszczonej do wspolczynnika 95% ZPPr, zasypaé warstwe
wyréwnawcza o wysokosci 10 cm 1 lekko zagesci¢, wyprofilowa¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem
i do ksztattu rur w obrebie kata 90°.

Przed montazem obydwie koncowki rur muszg by¢ oczyszczone, zewngetrzna powierzchnia uszczelki
i wewnegtrzna kielicha nasmarowane srodkiem poslizgowym (mydto lub spray silikonowy). Wsuwac bosy
koniec do kielicha, rury podbija¢ piaskiem w strefie pach. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej ¥4 swego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem rur, az do
$cian wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowaé udeptywanie, r¢gczne
ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unikng¢ uniesienia si¢ rur.

Polaczenia rur z PE — przewodow ttocznych nalezy wykonywac za pomoca zgrzewania doczotowego,
wykonywanego przy uzyciu automatycznego aparatu. Po zakonczeniu zgrzewania, nalezy przeprowadzi¢
wizualng kontrole polaczen zgrzewanych. Zgrzewy niesymetryczne, nieprzetopione, budzace watpliwosci
nalezy wycig¢ i wykona¢ ponownie.

7.4.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania z mnastgpujacym
uzbrojeniem terenu:

e 7z przewodami gazowymi,

e 7z przewodami wodociggowymi,

e 7 kablami energetycznymi,

e 7z kablami teletechnicznymi.

Projektowane kanaly sanitarne grawitacyjne i ttoczne nalezy uktada¢ z zachowaniem minimum 20 cm
odlegto$ci w $wietle pomiedzy przewodami. W trakcie wykonywania robot ziemnych moga zostac
ujawnione, nie wykazane na mapie geodezyjnej, elementy uzbrojenia podziemnego. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ i zgltosi¢ do wlasciwych branzowo stuzb.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Nalezy zachowa¢ uzgodnione odlegtosci od innych sieci przy
prowadzeniu réwnolegltym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace gazociagi,
wodociagi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomig¢dzy projektowanymi kanatami a
istniejagcym uzbrojeniem wypeti¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

7.5.Préby, pomiary i wytyczne przeprowadzenia rozruchu
W trakcie wykonawstwa nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace proby:

e probe szczelnosci na eksfiltracje dla przewodow, studni rewizyjnych, zbiornikow przepompowni,
po ich zmontowaniu w wykopie, przed jego zasypaniem,

e probe szczelnosci na infiltracje dla przewodow, studni rewizyjnych, zbiornikow przepompowni,
po wykonaniu zasypki i ewentualnym wylaczeniu pomp odwadniajacych wykop.
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Proby szczelnosci nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami. Pomiar geodezyjny
rzgdnych kréccow: wlotowego 1 wylotowego nalezy wykonaé w wykopie otwartym, po ustawieniu
zbiornika, studni na fundamencie.

Rozruch przepompowni nalezy przeprowadzi¢ w trzech fazach:

e Rozruch mechaniczny:

— sprawdzenie elementow wyposazenia zbiornika przepompowni (kolana sprzegajace,
prowadnice, pompy, przewody tloczne, armatura, drabina, wlazy, itp.),

— sprawdzenie przygotowania pomp do pracy,

— sprawdzenie prawidlowosci montazu i dziatania rozdzielni sterowniczo-zasilajacej oraz
prawidlowosci pofgczen i dzialania zabezpieczen (w tym izolacji kabli i skuteczno$ci
uziemienia),

— sprawdzenie mozliwosci montazu i demontazu pomp.

e Rozruch na medium zastgpczym:

— napelnienie zbiornika przepompowni woda,

— uruchomienie pomp w sterowaniu r¢cznym i automatycznym,

— sprawdzenie dziatania wszystkich elementow zasilania, sterowania i automatyki,

— sprawdzenie dziatania zasuw, zaworow zwrotnych i przeptywomierzy,

— pomiar wydajnosci pomp,

— proba szczelnosci przewodow ttocznych.

e Rozruch wilasciwy na $ciekach:

— wlaczenie naptywu $ciekdéw do zbiornika przepompowni,

— wykonanie kolejnych procedur, jak przy rozruchu na wodzie.

Odbioru przepompowni nalezy dokonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
sieci. Proby szczelnosci przeprowadza Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru. Pomiar geodezyjny
wykonuje uprawniony geodeta. Rozruch przeprowadza grupa rozruchowa powotana przez Wykonawce z
udziatem przedstawicieli przysztego Uzytkownika. Wykonawca opracuje projekt rozruchu oraz instrukcje
eksploatacji przepompowni.

1 i 2 faza rozruchu jest przeprowadzana bezposrednio po zakonczeniu robot budowlano-
montazowych. 3 faza rozruchu jest przeprowadzana po wykonaniu kanatéw wg zakresu okreslonego
przez Inwestora i doprowadzeniu $ciekow do zbiornika przepompowni.

Kazda proba, pomiar i faza rozruchu potwierdzana jest stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznione osoby.

8. Wytyczne BHP w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacyjnej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi. Obstuga bedzie
mie¢ charakter dorazny. Obsluga powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogoélnych przepisow BHP
oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzg¢t ochrony osobistej. Czynnosci
eksploatacyjne wykonywane na zewngtrz przepompowni (na terenie), jak montaz i demontaz pomp,
powinny by¢ wykonywane przez zespot dwuosobowy. Wszystkie czynnoSci zwigzane z wejsciem do
przepompowni i studzienek, powinny by¢ wykonywane co najmniej w zespotach trzyosobowych z
udziatem mistrza (1 osoba pracujgca i 2 osoby asekurujagce). Przed zejsciem do zbiornika, studni nalezy
oprozni¢ go ze Sciekow 1 przewietrzy¢, przy wykorzystaniu wentylacji zapewniajacej 10-krotng wymiang
powietrza na godzing. Przewietrzony obiekt dodatkowo nalezy sprawdzi¢ za pomocg wykrywacza gazow.
W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji lub remontu urzadzen, powinny by¢ one wytaczone i
skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym wigczeniem.
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Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linka i asekurowany z zewnatrz. Powinien
posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji gazu oraz zapalong lampke¢ o§wietleniowa.
Dodatkowo powinien posiada¢ zapasows latarke kieszonkowa.

Do o$wietlenia kanatow uzywac hermetycznie zamknigtych lamp akumulacyjnych o napieciu do 24
V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaé pogotowie
lekarskie.

Wyposazenie obstugi kanalizacji oraz przepompowni i urzadzen towarzyszacych:

e sprzet ratunkowy, szelki i liny bezpieczenstwa, lampa bezpieczenstwa do pracy w atmosferze
gazow palnych i wybuchowych, maska z doprowadzeniem $wiezego powietrza z zewnatrz, aparat
tlenowy lub aparat powietrzny,

e latarka kieszonkowa,

e apteczka z podrecznymi Srodkami opatrunkowymi,

e kask ochronny, okulary ochronne, obuwie robocze,

e gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt. (zabezpieczenie przeciwpozarowe),

e koc gasniczy — 1 szt. (zabezpieczenie przeciwpozarowe),

e stanowiskowa instrukcja obstugi.

9. Organizacja ruchu

Na czas realizacji budowy sieci kanalizacyjnej zmieniona zostanie organizacja ruchu. Projekt
organizacji ruchu wykonany zostanie z uwzglgdnieniem pasa frontu robot oraz zabezpieczenia ruchu
pojazddéw i pieszych. Projekt organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.
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II. Czg$¢ rysunkowa

Nr rys. Nazwa Skala Nr str.
1 Plan orientacyjny 1:25000 48
2 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 1:500 49
3 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 2 1:500 50
4 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 3 1:500 51
5 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 4 1:500 52
6 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 5 1:500 53
7 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 6 1:500 54
8 Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 7 1:500 55
9 Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej S9 — P1, S10 — S1 1:100/1000 56
10 Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej Srl1 — S11 1:100/1000 57
11 Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej S90 — P2 1:100/1000 58
12 Is)rl(;fgl_sig(lzL{(&étllglézicgigz%faswkizt?cz/jg%S48 —S27,S119 - S14, 1:100/1000 59
13 Is)f((;gl_sigclzillfanalizacji grawitacyjnej Sr2 — P3, Sk41 — S112, 1:100/1000 60
14 Profil sieci kanalizacji tlocznej P1 — Srl 1:100/1000 61
15 Profil sieci kanalizacji tlocznej P2 — Sr2 1:100/1000 62
16 Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej 1:100/500 63
17 Przepompownia nr 1 b/s 64
18 Przepompownia nr 2 b/s 65
19 Przepompownia nr 3 b/s 66

20 zﬁzi?gcl;?;lzjlizacyjne 1200 mm na sieci kanalizacji 1:20 67
1 Sglicillllleej kanalizacyjne @1000 mm na sieci kanalizacji 1:20 68
22 Studnia rozprezna @1200 mm 1:20 69
23 Studzienka inspekcyjna @425 mm 1:10 70
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