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Rzut podlaczenia armatury

doplyw §ciekéw sanitarnych A
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SKOSY BETONOWE PREFABRYKOWANE PRZEZ PRODUCENTA KREGO\

SZCZEGOL "A"
ZURAW

Zuraw obrotowy, slupowy z wciagarka, reczny montowany
na bloczku betonowym; udzwig 150 kg

1 Podstawa

2 Lozysko dolne

3 Lozysko gome

4 Kolumna zurawia
5 Wysiegnik zurawia

X Wszystkic
6 Krazek linowy clementy
7 Plyty zmiany nachylenia wysiegnika wykonane ze 1 kpl - -
8 Sworzen obrotu wysiegnika ostali
nicrdzewncj

9 Sworzen ustalajacy nachylenie wysiegnika

10 Drazek obrotu

11 Postawa wciagarki
12 Wciagarka linowa
13 Lina

14 Hak

15 Zaciski kablakowe

* Prefabrykowane elementy polimerobetonowe zgodnie z
PN-B-10729:1999, PN-B-03264, PN-85/S-10030

Elementy posiadajace Aprobate COBRTI Instal lub IBDiM

* Pokrywa wlazowa do pompowni nieprzejazdowa, prostokatna o
wymiarach umozliwiajacych latwy montaz i demontaz pomp oraz
dostep obstugi do pompowni, wykonana ze stali kwasoodpornej
gatunku 304 ocieplana, wyposazona w blokade zabezpieczajaca
przed przypadkowym zamknigciem otwartej komory

* Zawory zwrotne kolierzowe typ 53/13 z zeliwa sferoidalnego
pokryte trwata farba epoksydowa odporng na dziatanie $ciekéw

* Zasuwy odcinajace migkkouszczelnione kotnierzowe krotkie F4
typ 06/30 z zeliwa sferoidalnego pokryte trwala farba
epoksydowga odporna na dziatanie §ciekéw

* Przeplywomierz elektomagnetyczny

* Rurociagi tloczne wewnatrz pompowni ze stali
kwasoodpornych faczonych przy wykorzystaniu kotierzy ALU
pokrytych trwala farba epoksydowa odporna na dziatanie $ciekow
samouszczelniajace si¢ polaczenie pomiedzy pompa a podstawa;
uszczelka neoprenowa pod wplywem ciezaru pompy i ci$nienia
panujacego w rurociagu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci
* Awaryjne przylacze do tloczenia $ciekéw zakonczone zaworem
oraz szybkoztaczka

* Otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do
podlaczenia rurociggu grawitacyjnego

* Deflektor na doptywie do przepompowni

* Wyjécie z przepompowni na zewnetrzny przewod tloczny za
pomoca ksztattki koinierzowej

* Drabina umozliwiajaca zejécie na dno zbiornika wykonana ze
stali kwasoodpornej wg PN-80/M-49060

* Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

* Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przeno$ny

o Sruby i inne materialy kotwiace i laczace wykonane ze stali
kwasoodpornych gatunku co najmniej AISI 304 znormalizowane
wg DIN 931, 934, 125

* Uszczelki EPDM odporne na dziatanie $ciekow

o Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do Kompletna 1 kpl
szafki sterowniczej dostawa
* Lafcuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i
demontazu eksploatacyjnego pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543
« Pompy zatapialne (1 pracujaca + 1 rezerwowa) o parametrach
w punkcie pracy zblizonych do nizej podanych:

-Q=51Us

-H=26,63m

—n=2921 obr/min

-N=75kW

—waga ~ 140 kg

Charakterystyka konstrukcyjna pompy:

o Wirnik typu Supervortex wykonany z Zeliwa

* Wolny przelot przez komore pompy 80 mm

* Kréciec tloczny pompy DN 80 mm

 Silnik dwu-biegunowy z rozruchem gwiazda-trjkat

* Wodoszczelne, hermetyczne polaczenie kablowe z
wypelieniem poliuretanowym, zapewniajace demontaz kabla
bez zdejmowania obudowy silnika

o Wirnik przystosowany do tloczenia cieczy gestych,
zawierajacych frakcje lotne

* Podwoéjne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i
Wegiel/Ceramika)

* Polaczenie korpusu silnika z komora wirnika za pomoca
pierdcienia zaciskowego ze stali nierdzewnej, zapewniajace
demontaz bez uzycia narzedzi

* 10 metrowy kabel zasilajacy pompe

* Mozliwo$¢ tloczenia cieczy o warto$ciach pH od 4 do 10

* Maksymalna glebokos$¢ zanurzenia 20 m

* Maksymalne dopuszczalne wahania napigcia -10%/+6%

* Maksymalna gesto$¢ tloczonej cieczy 1100 kg/m3

* Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

* Klasa szczelnodci IP 68 zgodna z norma IEC 60 529

* Rozruch pompy w systemie softstart

Przepompownia dostosowana do pracy przy wykorzystaniu
agregatu pradotworczego

PRZEPOMPOWNIA NR 2

BIURO "PROJEKTUJ | BUDUJ"
PROJEKTOWE ul. Spalska 103/105 lok. 10

BUDOWNICTWA 97-200 Tomaszéw Maz.

SZCZEGOL "A" - Zuraw

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI ROZYCA, GALKOW DUZY
| GALKOW MALY, GMINA KOLUSZKI

OBIEKT
ADRES

UWAGI:

LOKALIZACJA PRZEPONPOWNI: DZ. NR EW. 228/2 OBR. GALKOW DUZY 0008

POLACZENIA KOLNERZOWE W GRUNCIE ZABEZPIECZYC TASMA "DENSO”

SYGNALIZACJA POZIOMOW ALARMOWYCH ZA POMOCA POZIOMOWSKAZOW PLYWAKOWYCH
SYGNALIZACJA POZIOMOW PRACY POMP ZA POMOCA HYDROSTATYCZNEJ SONDY POZIOMU SCIEKOW
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WYKONAC ZE STALI 1.4301

ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJ. ELEKTRYCZNYM ORAZ PROJ. KANALIZACJI SANITARNEJ

HAKI NA LANCUCH + LINKA ZE STAL K.O.

8. W RAZE KONIECZNOSCI ZABEZPIECZYC PRZEPOMPOWNIE PRZED WYPOREM WODY GRUNTOWEJ

Npohon=

A (A PRZEPOMPOWNIA NR 2
TRESC
Imig i nazwisko, zakres opracowania Nr ewid. upr. bud. Podpis
PROJEKTANT
LOD/1044/PO0OS/08

mgr inz. Piotr Wasilewski

OPRACOWANIE | sPRAWDZAJACY
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mgr inz. Dariusz Kamocki

Skala: b/s Data: 09.2021 Nrrys. 18




