PRZYKELADOWA STUDNIA BETONOWA STUDNIA BETONOWA R1.3
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI

BIURO "PROJEKTUJ | BUDUJ"

1. wlaz zeliwny @600 mm, cigzki kl. D400, szczeln:
e T e wezeiy PROJEKTOWE ul. Spalska 103/105 lok. 10
2. betonowe pierécienie dystansowe BUDOWNICTWA "
3. zelbetowa plyta nastudzienna 97-200 Tomaszéw Maz.
4. zelbetowy pierscien odciyzajycy o BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
5. kregi z uszezelky (beton k1. C35/45, W10) BIEKT . . . .
6. podtoze z chudego betonu kl. C12/15 o gr. 15 cm ADRES w MIEJSCO\,NOSCI ROZYCA, GALKOW DUZY
7. wyréwnane podtoze z piasku lub pospotki o gr. 10-15 cm | GALKOW MALY, GMINA KOLUSZKI
8. dennica studni z uszezelky STUDNIE KANALIZACYJNE 21000 mm
9. stopnie zlazowe stalowe @32 mm, pokryte tworzywem o TRESG NA SIECI KANALIZACJ| TLOCZNEJ
strukturze antyposlizgowe] Imig | nazwisko, zakres opracovania Nr ewid. upr. bud. Podpis
10. betonowy blok oporowy PROJERT AT
mgr inz. Piotr Wasilewski LOD/1044/POCSI8
UWAGI OPRACOWANIE | sPRAWDZAJACY J——
WYKONALI mgr inz. Wojciech Gajewski K
1. Studnie obsypane beda stabilizacja cementowa 2,5 MPa na calej wysokosci i szerokosei 60 cm. Asystent pro}

mgr inz. Dariusz Kamocki

2. Zamocowanie rurociggu pionowego z wykorzystaniem obejm systemowych.
3. Zestawienie projektowanych studni w opisie technicznym. Skala: 1:20 Data: 09.2021 Nr rys 21




