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Tréinik DN110/110/110

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI

wlaz zeliwny ©600 mm, cigzki kl. D400, szczelny
betonowe piericienie dystansowe

zelbetowa plyta nastudzienna

zelbetowy pierécien odciazajacy

kregi z uszezelky (beton kl. C35/45, W10)

podloze z chudego betonu kl. C12/15 o gr. 15 ¢cm

. wyréwnane podioze z piasku lub pospolki o gr. 10-15 cm
kineta z betonu kl. C40/50

dennica studni z uszezelka

10. stopnie zlazowe stalowe 032 mm, pokryte tworzywem o
strukturze antyposlizgowej
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PROJEKTOWE
BUDOWNICTWA

BIURO "PROJEKTUJ | BUDUJ"

ul. Spalska 103/105 lok. 10
97-200 Tomaszow Maz.

1. Studnie obsypane beda stabilizacja cementowa 2,5 MPa na calej wysokosci i szerokosei 60 cm.
2. Zestawienie projektowanych studni rozpreznych w opisie technicznym.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

OBIEKST W MIEJSCOWOSCI ROZYCA, GALKOW DUZY
ADRE | GALKOW MALY, GMINA KOLUSZKI
TRESG STUDNIA ROZPREZNA 1200 mm

Imig | nazwisko, zakres opracowania

Nr ewid. upr. bud.
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